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功能框图  
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图1.  

3 GHz HDMI 2:2交叉点收发器
集成屏幕显示

ADV7626
产品特性
2路输入、2路输出交叉点HDMI收发器

支持HDMI
 支持3 GHz视频(高达4k ×2k) 
 音频回授通道(ARC)
 支持3D电视 
 内容类型位 
 兼容CEC 1.4
 扩展色度

基于字符和图标的屏幕显示(OSD)
 3D OSD叠加于所有强制性3D格式

 支持OSD叠加于3 GHz视频格式 
高带宽数字内容保护(HDCP 1.4) 
支持HDCP中继器：最高支持127 KSV
300 MHz最高TMDS时钟频率(高达4k x 2k)
支持48/36/30位深色输入模式

超低抖动DPLL(100%去偏斜)
2个独立的HDMI接收器

 所有输入均支持3 GHz
 自适应均衡器支持最长30米电缆 
 灵活的内部EDID RAM支持两个EDID 
 任一输入端口均可复制任一EDID
 5 V检测输入

 热插拔置位控制输出

2个独立的HDMI发送器

 所有输出均支持3 GHz
 EDID数据提取

 热插拔检测(HPD)输入

 每个发送器对应一个音频回授通道(ARC)接收器

 每个发送器对应一个3 GHz颜色空间转换器(CSC)
音频

 HDMI兼容音频接口

 2个独立的8通道音频提取端口

 2个独立的8通道音频插入端口

 SPDIF(兼容IEC 60958)数字音频输入/输出 
 带DSD输入/输出接口的Super Audio CD® (SACD)(超级音频

光盘) 
 高比特率(HBR)音频

 Dolby® TrueHD
 DTS-HD Master Audio™
 全面的音频输入和输出支持

一般特性

 中断控制器

 标准识别(STDI)电路

 提供软件库、驱动程序和应用程序

应用
AVR
SOUNDBAR，支持HDMI中继器

矩阵开关

其他中继器应用

http://www.analog.com/zh/adv7626
https://form.analog.com/Form_Pages/feedback/documentfeedback.aspx?doc=ADV7626.pdf&product=ADV7626&rev=0
http://www.analog.com/en/content/technical_support_page/fca.html
http://www.analog.com/
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概述  
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ADV7626是一款高性能、高清多媒体接口(HDMI®)收发

器，集成交叉点和分频器功能。该器件支持3 GHz视频，具

有两个独立的HDMI收发器、两个独立的HDMI发送器、两

个音频输出端口以及两个音频输入端口。借助经过全面测

试的ADI中继器软件库和驱动程序，ADV7626支持所有

HDCP中继器功能。

ADV7626集成的HDMI接收器和发送器支持接收与发送3 
GHz视频格式，包括24 Hz/25 Hz/30 Hz下的4k x 2k，以及所

有强制性HDMI 3D TV格式。接收器和发送器还支持THX® 
Media Director™。

每个HDMI接收器都集成一个均衡器，可确保该接口在最

长30米的电缆条件下具有鲁棒的工作性能。HDMI接收器共

享768字节易失性扩展显示识别数据(EDID)存储器，为一个

或两个EDID提供便利——每个接收器使用一个。各HDMI
端口具有专用的5 V检测和热插拔(Hot Plug™)置位引脚。

每个HDMI发送器都支持音频回授通道(ARC)，集成HDMI 
CEC控制器，支持能力发现和控制(CDC)。

ADV7626提供两个专用音频输出端口和两个专用音频输入

端口。每个音频端口支持从HDMI流提取音频输出数据，

或将音频数据插入HDMI流，通道数多达8个。支持的

HDMI音频格式有：I2S、S/PDIF、直接数字流(DSD)和高

比特率(HBR)音频。

ADV7626集成屏幕显示(OSD)发生器，可以产生并控制基

于高质量字符和图标的系统状态与控制显示。该OSD能与3 
GHz视频格式和3D视频重叠。有兴趣使用OSD的客户可以

获得Blimp——ADI公司的OSD开发工具。

ADV7626采用节省空间的260引脚、15 mm × 15 mm CSP_B-
GA表贴封装，符合RoHS标准，额定温度范围为0°C至

70°C。

ADV7626
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详细功能框图  

11832-002

H
D

M
I

R
X

1

H
D

M
I

R
X

2

R
X

2
A

U
D

IO
E

X
T

R
A

C
T

IO
N

IN
T

E
R

R
U

P
T

C
O

N
T

R
O

L
L

E
R

INT1

EP_CS

S
P

I

H
D

C
P

 K
E

Y
S

M
E

M
O

R
Y

T
X

H
P

D
/A

R
C

P
L

L
s

5V
 D

E
T

E
C

T

H
PA

C
O

N
T

R
O

L

D
D

C
C

O
N

T
R

O
L

R
X

1
A

U
D

IO
E

X
T

R
A

C
T

IO
N

C
E

C
_A

C
E

C
 M

A
S

T
E

R
 A

C
E

C
 M

A
S

T
E

R
 B

C
E

C
_B

T
X

 E
D

ID
/H

D
C

P
C

O
N

T
R

O
L

L
E

R

TXA_HPD_ARC–

O
S

D
B

L
E

N
D

 A

O
S

D
B

L
E

N
D

 B

O
S

D

H
D

M
I

T
X

A

T
X

A
A

U
D

IO
IN

S
E

R
T

IO
N

T
X

B
A

U
D

IO
IN

S
E

R
T

IO
N

C
P

-L
IT

E
 A

4:
2:

2
TO 4:
4:

4

X
TA

L
+

I2
C

C
O

N
T

R
O

L
L

E
R

SCL

C
L

O
C

K
G

E
N

E
R

A
T

IO
N

T
X

A
 P

L
L

T
X

B
 P

L
L

C
P

-L
IT

E
 B

4:
2:

2
TO 4:
4:

4

D
IG

IT
A

L
A

U
D

IO
O

U
T

P
U

T
 P

O
R

T
 1

AP1_OUT0

AP1_OUT5

D
IG

IT
A

L
A

U
D

IO
O

U
T

P
U

T
 P

O
R

T
 2

D
IG

IT
A

L
A

U
D

IO
IN

P
U

T
 P

O
R

T
 1

AP2_OUT0

AP2_OUT5

D
IG

IT
A

L
A

U
D

IO
IN

P
U

T
 P

O
R

T
 2

AP1_IN0

AP2_IN0

AP1_IN5

AP2_IN5

D
D

C
_S

C
L

_T
X

A
D

D
C

_S
D

A
_T

X
A

D
D

C
_S

C
L

_T
X

B
D

D
C

_S
D

A
_T

X
B

T
X

A
_0

±
T

X
A

_1
±

T
X

A
_2

±

T
X

A
_C

±

T
X

B
_C

±

T
X

B
_0

±
T

X
B

_1
±

T
X

B
_2

±

X
TA

L
–

R
X

A
_H

PA

R
X

A
_H

P
B

R
X

A
_5

V

R
X

B
_5

V

R
X

A
_0

±
R

X
A

_1
±

R
X

A
_2

±

R
X

B
_0

±
R

X
B

_1
±

R
X

B
_2

±

R
X

A
_C

±
R

X
B

_C
±

D
D

C
_S

C
L

_R
X

A
D

D
C

_S
D

A
_R

X
A

D
D

C
_S

C
L

_R
X

B
D

D
C

_S
D

A
_R

X
B

SDA
ALSB
CS

AP1_OUT_SCLK
AP1_OUT_MCLK

TXA_ARC+
TXB_HPD_ARC–

TXB_ARC+

AP1_IN_SCLK
AP1_IN_MCLK

AP2_IN_SCLK
AP2_IN_MCLK

A
R

C
_

A
A

R
C

_B

CSC

DCM
HDCP

H
D

M
I

T
X

B

CSC

DCM
HDCP

HDCPHDCP

S
A

M
P

L
E

R
E

Q
U

A
L

IZ
E

R

S
A

M
P

L
E

R
E

Q
U

A
L

IZ
E

R

AP2_OUT_SCLK
AP2_OUT_MCLK

EP_SCLK
EP_MISO
EP_MOSI

INT2

 
图2. 详细功能框图  
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技术规格  

数字、HDMI和交流规格  

表1.  
参数  测试条件/注释  最小值 典型值 最大值 单位 
数字输入       

输入高电压(VIH)   2   V 
输入低电压(VIL)     0.8 V 
输入漏电流(IIN)   −60  +60 µA 
输入电容(CIN)     20 pF 

数字输入(5 V耐压)1       
输入高电压(VIH)  2.85   V 
输入低电压(VIL)    0.8 V 
输入漏电流(IIN) RXA_5V和RXB_5V输入    −450  +450 µA 

 所有其他5 V兼容数字输入  −60  +60 µA 
数字输出       

输出高电压(VOH)   2.4   V 
输出低电压(VOL)     0.4 V 
高阻抗漏电流(ILEAK)   10  µA 
输出电容(COUT)    20 pF 

数字输出(5 V耐压)2      
输出高电压(VOH)   4.85   V 
输出低电压(VOL)     0.4 V 

交流规格       
TMDS输入时钟范围   25  300 MHz 
TMDS输出时钟频率   25  300 MHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADV7626

AVDD_TXA = 1.8 V ± 5%，AVDD_TXB = 1.8 V ± 5%，CVDD = 1.8 V ± 5%，DVDD = 1.8 V ± 5%，DVDDIO = 3.3 V ± 5%，

PVDD = 1.8 V ± 5%，PVDD_TXA = 1.8 V ± 5%，PVDD_TXB = 1.8 V ± 5%，TVDD = 3.3 V ± 5%，TMIN至TMAX = 0°C至70°C。

1 下列引脚是5 V兼容输入：DDC_SCL_RXA、DDC_SDA_RXA、DDC_SCL_RXB、DDC_SDA_RXB、RXA_5V、RXB_5V、CEC_A、DDC_SCL_TXA、DDC_SDA_TX-
A、TXA_HPD_ARC−、TXA_ARC+、CEC_B、DDC_SCL_TXB、DDC_SDA_TXB、TXB_HPD_ARC−和TXB_ARC+。

2 下列引脚是5 V兼容输出：RXA_HPA和RXB_HPA。
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数据和I2C时序特性  

表2.  
参数  符号  测试条件/注释  最小值 典型值 最大值 单位 
视频系统时钟和XTAL        

晶振标称频率     27.0  MHz 
晶振频率稳定性       ±50 ppm 
外部时钟源   外部晶振的工作电压必须是

1.8 V  
    

输入高电压  VIH 用外部时钟源驱动XTAL
 

1.2   V 
输入低电压  VIL 用外部时钟源驱动XTAL

 
  0.4 V 

串行端口EP_SCLK频率      27 MHz 
音频SCLK频率      49.152 MHz 
音频MCLK频率      98.304 MHz 
音频DSD时钟频率      5.6448 MHz 

复位特性        
复位脉冲宽度    5   ms 

I2C端口(快速模式)        
xCL频率1      400 kHz 
xCL最短脉冲宽度(高电平)1  t1  600   ns 
xCL最短脉冲宽度(低电平)1  t2  1.3   µs 
起始条件保持时间  t3  600   ns 
起始条件建立时间  t4  600   ns 
xDA建立时间2  t5  100   ns 
xCL和xDA上升时间1, 2  t6    300 ns 
xCL和xDA下降时间1, 2 t7    300 ns 
建立时间(停止条件)  t8  0.6   µs 

串行端口、主机模式3, 4   SPI模式0      
EP_CS下降沿至EP_SCLK上升/下降沿 

 
t9, t10  1 × EP_SCLK 

周期  
 1.5 × EP_SCLK 

周期  
ns 

EP_SCLK上升/下降沿至EP_CS上升沿 
  

t11, t12  1 × EP_SCLK 
周期  

 1.5 × EP_SCLK 
周期  

ns 

EP_CS脉冲宽度5  t13  1000   ns 
EP_SCLK高电平时间 t14  40  60 %占空比

 EP_SCLK低电平时间   40  60 %占空比
EP_MOSI数据起始无效至EP_SCLK
下降沿

 
 

t15    0 ns 

EP_CS数据起始无效至EP_SCLK
下降沿

 
 

t15    0 ns 

EP_SCLK下降沿至EP_MOSI数据结束
无效  

t16    2.15 ns 

EP_SCLK下降沿至EP_CS数据结束
无效

  
 

t16    2.15 ns 

EP_MISO建立时间  t17 无论使用何种EP_SCLK有效
沿均有效  

7.5    ns 

EP_MISO保持时间  t18 无论使用何种EP_SCLK有效
沿均有效  

0    ns 

串行端口、从机模式3, 4  SPI模式0      
EP_CS下降沿至EP_SCLK上升沿 

 
t20  10   ns 

最终EP_SCLK上升沿至EP_CS上升沿
 

t22  10   ns 
EP_CS脉冲宽度5 t23   20 × EP_SCLK 

周期  
 ns 

ADV7626
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参数  符号  测试条件/注释  最小值 典型值 最大值 单位 
EP_SCLK高电平时间 t24  45  55 %占空比

 EP_SCLK低电平时间   45  55 %占空比
 EP_MOSI建立时间  t25  0.5   ns 

EP_MOSI保持时间  t26  1.4   ns 
EP_SCLK下降沿至EP_MISO数据
起始无效  

t27  5.5   ns 

EP_SCLK下降沿至EP_MISO数据
结束无效  

t28    9 ns 

音频输入端口，I2S输入        
APx_IN_SCLK高电平时间 t37  45  55 %占空比

 APx_IN_SCLK低电平时间   45  55 %占空比
 APx_IN数据建立时间  t38  2.3   ns 

APx_IN数据保持时间  t39  1.6   ns 
音频输入端口，DSD输入        

APx_IN_SCLK高电平时间 t40  45  55 %占空比
 APx_IN_SCLK低电平时间   45  55 %占空比
 APx_IN DSD数据建立时间  t41  2.3   ns 

APx_IN DSD数据保持时间  t42  1.6   ns 
音频输出端口，I2S输出        

APx_OUT_SCLK高电平时间 t46  45  55 %占空比
 APx_OUT_SCLK低电平时间   45  55 %占空比
 APx_OUT LRCLK转换时间  t47 无效LRCLK起始至

APx_OUT_SCLK下降沿
 
 

  10 ns 

APx_OUT LRCLK转换时间  t48 APx_OUT_SCLK下降沿至无效
LRCLK结束  

  10 ns 

APx_OUT数据转换时间  t49 无效数据起始至APx_OUT_SCLK
下降沿  

  10 ns 

APx_OUT数据转换时间  t50 APx_OUT_SCLK下降沿至无效.
数据结束  

  10 ns 

音频输出端口，DSD输出        
APx_OUT_SCLK高电平时间 t51  45  55 %占空比

 APx_OUT_SCLK低电平时间   45  55 %占空比
 APx_OUT DSD数据转换时间  t52 无效数据起始至APx_OUT_SCLK

下降沿  
  10 ns 

APx_OUT DSD数据转换时间  t53 APx_OUT_SCLK下降沿至无效
数据结束  

  10 ns 

 

 

 

 

 

 

 

1 xCL指的是SCL、DDC_SCL_RXA和DDC_SCL_RXB。
2 xDA指的是SDA、DDC_SDA_RXA和DDC_SDA_RXB。
3 仅SPI模式0。
4 所有串行端口测量都是针对CPHA = 0、CPOL = 0(时钟在空闲状态为低电平；时钟负沿用于发送数据，正沿用于对数据采样)。
5 测量结果仅通过设计保证。

ADV7626
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时序图  
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图3. I2C时序  

 

INSTRUCTION
(0x0B)

24-BIT
ADDRESS DUMMY BYTE
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DATA OUT 2
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图4. SPI主机时序详图(SPI模式0，CPOL = CPHA = 0)  
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图5. SPI主机模式时序(SPI模式0)

 

DEVICE ADDRESS SUBADDRESS DATA IN 0 DATA IN 1

DUMMY BYTE DATA OUT 0

DATA OUT 0 DATA OUT 1

W/R

7 6 5 4 3 2 1 07 6 5 4 3 2 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

7 6 5 4 3 2 1 07 6 5 4 3 2 1 0

t23

t22

EP_MOSI

DELAY MODE 1
EP_MISO

DELAY MODE 0
EP_MISO

EP_SCLK

t20

EP_CS
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图6. SPI从机时序详图(SPI模式0，CPOL = CPHA = 0)  

 

ADV7626



  
 

Rev. 0 | Page 9 of 24 

EP_SCLK

EP_MOSI

EP_MISO

t24 t25
t26 t27

t28

11
83

2-
00

8

 
图7. SPI从机模式时序(SPI模式0)  
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图8. I2S输入时序  
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图9. I2S标准音频，每通道数据宽度为16至24位  
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图10. I2S标准音频，仅16位采样
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图11. 串行音频，左对齐
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图12. 串行音频，右对齐
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图13. AES3直接音频  
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图14. DSD输入时序
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图15. I2S输出时序
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图16. DSD输出时序
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功耗规格  
表3.
参数  符号  最小值 典型值 最大值 单位 
电源       

HDMI TxA模拟电源  AVDD_TXA 1.71 1.8 1.89 V 
HDMI TxB模拟电源  AVDD_TXB 1.71 1.8 1.89 V 
比较器电源  CVDD 1.71 1.8 1.89 V 
数字电源  DVDD 1.71 1.8 1.89 V 
数字I/O电源  DVDDIO 3.14 3.3 3.46 V 
PLL电源  PVDD 1.71 1.8 1.89 V 
HDMI TxA PLL电源  PVDD_TXA 1.71 1.8 1.89 V 
HDMI TxB PLL电源  PVDD_TXB 1.71 1.8 1.89 V 
终端电源  TVDD 3.14 3.3 3.46 V 

电流消耗—复用模式1, 2       
HDMI TxA模拟电源  IAVDD_TXA  23.2  mA 
HDMI TxB模拟电源  IAVDD_TXB  23.2  mA 
比较器电源  ICVDD  196  mA 
数字内核电源  IDVDD  326.1  mA 
数字I/O电源  IDVDDIO  0.1  mA 
PLL电源  IPVDD  69.7  mA 
HDMI TxA PLL电源  IPVDD_TXA  71.5  mA 
HDMI TxB PLL电源  IPVDD_TXB  71.5  mA 
终端电源  ITVDD  116  mA 

电流消耗—音频提取/音频插入模式1, 3  
  

     
HDMI TxA模拟电源  IAVDD_TXA  26.2  mA 
HDMI TxB模拟电源  IAVDD_TXB  26.2  mA 
比较器电源  ICVDD  184  mA 
数字内核电源  IDVDD  436.0  mA 
数字I/O电源  IDVDDIO  0.05  mA 
PLL电源  IPVDD  64  mA 
HDMI TxA PLL电源  IPVDD_TXA  71.1  mA 
HDMI TxB PLL电源  IPVDD_TXB  71.1  mA 
终端电源  ITVDD  115  mA 

电流消耗—分路器模式1, 4       
HDMI TxA模拟电源  IAVDD_TXA  26.2  mA 
HDMI TxB模拟电源  IAVDD_TXB  26.2  mA 
比较器电源  ICVDD  93  mA 
数字内核电源  IDVDD  243.5  mA 
数字I/O电源  IDVDDIO  0.05  mA 
PLL电源  IPVDD  33.5  mA 
HDMI TxA PLL电源  IPVDD_TXA  71.1  mA 
HDMI TxB PLL电源  IPVDD_TXB  71.1  mA 
终端电源  ITVDD  115  mA 

电流消耗—关断模式01, 5       
HDMI TxA模拟电源  IAVDD_TXA  0.65  mA 
HDMI TxB模拟电源  IAVDD_TXB  0.65  mA 
比较器电源  ICVDD  0.84  mA 
数字内核电源  IDVDD  0.25  mA 
数字I/O电源  IDVDDIO  0.21  mA 
PLL电源  IPVDD  0.02  mA 
HDMI TxA PLL电源  IPVDD_TXA  0.05  mA 
HDMI TxB PLL电源  IPVDD_TXB  0.05  mA 
终端电源  ITVDD  0.14  mA 
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参数  符号  最小值 典型值 最大值 单位 
电流消耗—关断模式11, 6       

HDMI TxA模拟电源  IAVDD_TXA  0.95  mA 
HDMI TxB模拟电源  IAVDD_TXB  0.95  mA 
比较器电源 ICVDD  0.84  mA 
数字内核电源  IDVDD  0.95  mA 
数字I/O电源  IDVDDIO  0.21  mA 
PLL电源  IPVDD  0.02  mA 
HDMI TxA PLL电源  IPVDD_TXA  0.05  mA 
HDMI TxB PLL电源  IPVDD_TXB  0.05  mA 
终端电源  ITVDD  0.14  mA 

电流消耗—示例最大工作模式1, 7  
 

     
HDMI TxA模拟电源  IAVDD_TXA   31.00 mA 
HDMI TxB模拟电源  IAVDD_TXB   31.00 mA 
比较器电源  ICVDD   213.00 mA 
数字内核电源  IDVDD   530.00 mA 
数字I/O电源  IDVDDIO   0.20 mA 
PLL电源  IPVDD   75.00 mA 
HDMI TxA PLL电源  IPVDD_TXA   80.00 mA 
HDMI TxB PLL电源  IPVDD_TXB   80.00 mA 
终端电源  ITVDD   128.00 mA 

 

 

 

1 在实验室表征过程中完成数据记录。典型功耗值与标称电源电压水平一同在室温下记录。
2 ADV7626配置为复用模式，使用2路有源HDMI Rx输入和2路HDMI Tx输出。对各HDMI Rx输入端口施加带伪随机测试图案的4k x 2k、30 Hz视频格式。2个HDMI 
Rx输入端口上的HDMI Rx终端均闭合。HDMI Tx源终端使能。
3 ADV7626配置为音频提取/音频插入模式，使用2路有源HDMI Rx输入和2路HDMI Tx输出。音频从2路HDMI Rx输入以及AP1_OUT和AP2_OUT上的输出提取。音

频分别从AP1_IN和AP2_IN输入端口插入HDMI Tx输出。使用HBR音频。对2个HDMI Rx输入端口均施加带伪随机测试图案的4k x 2k、30 Hz视频格式。2个HDMI Rx
输入端口上的HDMI Rx端口终端均闭合。HDMI Tx源终端使能。OSD未使能。
4 ADV7626配置为分路器模式，使用1路HDMI Rx输入和2路HDMI Tx输出。使用分路器模式，对1路HDMI Rx输入和2路HDMI Tx输出上的输出施加带伪随机测试图

案的4k x 2k、30 Hz视频格式。HBR音频从HDMI Rx输入插入HDMI Tx输出。无音频提取。

有源HDMI Rx输入端口上的HDMI Rx端口终端闭合，未使用HDMI Rx输入端口上的终端断开。HDMI Tx源终端使能。OSD使能，并利用分路器模式与2路HDMI Tx
输出混合。
5 ADV7626配置为关断模式0，连接2路HDMI Rx输入和2路HDMI Tx输出。在关断模式0下，除I2C从机以外的所有模块均被关断。
6 ADV7626配置为关断模式1，连接2路HDMI Rx输入和2路HDMI Tx输出。在关断模式1下，除I2C从机和CEC(用于监控唤醒中断)以外的所有模块均被关断。
7 ADV7626配置为示例最大工作模式，使用2路有源HDMI Rx输入和2路HDMI Tx输出。HBR音频从2路有源HDMI Rx输入插入对应的HDMI Tx输出。无音频提取。

对2个HDMI Rx输入端口均施加带伪随机测试图案的4k x 2k、30 Hz视频格式。2个HDMI Rx输入端口上的HDMI Rx端口终端均闭合。HDMI Tx源终端使能。OSD未
使能。最大功耗值与最大电源电压水平一同在最大工作温度下记录。
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绝对最大额定值  
表4.  
参数  额定值 
AVDD_TXA至GND  2.2 V 
AVDD_TXB至GND  2.2 V 
CVDD至GND  2.2 V 
DVDD至GND  2.2 V 
PVDD至GND  2.2 V 
PVDD_TXA至GND  2.2 V 
PVDD_TXB至GND  2.2 V 
DVDDIO至GND  4.0 V 
TVDD至GND 4.0 V 
数字输入电压至GND  GND − 0.3 V至DVDDIO + 0.3 V，

最大4.0 V
   

  
5 V耐压数字输入至GND1  

 
5.5 V 

数字输出电压至GND  GND − 0.3 V至DVDDIO + 0.3 V，
最大4.0 V    

 XTAL+、XTAL−引脚 −0.3 V至PVDD + 0.3 V  
最大结温(TJ MAX)  

 
125°C 

存储温度范围   −65°C至+150°C  
红外回流焊(20秒)   260°C 
 

 

 

 ESD警告

 

 

 

ESD(静电放电)敏感器件。  
带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。

尽管本产品具有专利或专有保护电路，但在遇到高

能量ESD时，器件可能会损坏。因此，应当采取适当

的ESD防范措施，以避免器件性能下降或功能丧失。  

 

 

 

ADV7626

1 以下输入兼容5 V电压：DDC_SCL_RXA、DDC_SDA_RXA、DDC_SCL_RXB、
D D C _ S DA _ R X B、 R X A _ 5 V、 R X B _ 5 V、 C E C _ A、 D D C _ S C L _ T X A、

DDC_SDA_TXA、TXA_HPD_ARC−、TXA_ARC+、CEC_B、DDC_SCL_TXB、
DDC_SDA_TXB、TXB_HPD_ARC−和TXB_ARC+。

注意，超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损

坏。这只是额定最值，并不能以这些条件或者在任何其他

超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，推断器件

能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响

器件的可靠性。

封装散热性能

为了降低使用ADV7626时的功耗水平，建议用户关闭该器

件的不用部分。

由于印刷电路板(PCB)金属存在差异，PCB导热率并不完全

一致，不同PCB的θJA值可能不同。最有效的测量解决方案

是使用封装表面温度来估算芯片温度，这样可消除与θJA
值相关的变化。

结温不得超过125°C的最大值(TJMAX)。下式利用封装的实测

表面温度计算结温，仅适用于待测器件(DUT)不使用散热

器的情况：

 TJ = TS + (ΨJT × WTOTAL) 

其中：

TS是封装表面温度(°C)。
ΨJT =0.41°C/W(260引脚CSP_BGA，基于JEDEC规范定义的

2s2p测试板)。

 WTOTAL = ((PVDD × IPVDD) + (PVDD_TXA × IPVDD_TXA) + 
(PVDD_TXB × IPVDD_TXB) + (TVDD × ITVDD) + (CVDD × ICVDD) 
+ (AVDD_TXA × IAVDD_TXA) + (AVDD_TXB × IAVDD_TXB) + 
(DVDD ×IDVDD) + (DVDDIO × IDVDDIO)) 

注意，该计算假设配置为2路有源HDMI Rx输入和2路有源

HDMI Tx输出，不使用Rx输入端口上的终端断开。

配置为1路有源HDMI Rx输入和2路有源HDMI Tx输出(分路

器模式)时，片内功耗增加大约112 mW。
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引脚配置和功能描述  
 

A GND RXA_2+ RXA_1+ RXA_0+ RXA_C+ CVDD RXB_2+ RXB_1+ RXB_0+ RXB_C+ CVDD NC NC NC NC CVDD NC GND

B GND RXA_2– RXA_1– RXA_0– RXA_C– CVDD RXB_2– RXB_1– RXB_0– RXB_C– CVDD NC NC NC NC CVDD NC GND

C GND CVDD CVDD TVDD TVDD GND GND TVDD TVDD GND GND TVDD TVDD GND GND CVDD GND GND

D INT1 INT2 SCL SDA CS RXA_5V RXA_HPA
DDC_

SCL_RXA
DDC_

SDA_RXA
DDC_

SCL_RXB
DDC_

SDA_RXB RXB_HPA RXB_5V TEST6NC TVDD NC NC

E
AP1_
OUT0

AP1_
OUT1

AP1_
OUT2

AP1_
OUT3

AP1_
OUT4

AP1_
OUT5

AP1_
OUT_
MCLK

AP1_
OUT_
SCLK

ALSB RESET NC TVDD NC NC

F
AP2_
OUT0

AP2_
OUT1 NC GND NC NC

G
AP2_
OUT2

AP2_
OUT3 DVDD DVDD DVDD DVDD DVDD TEST5 TEST7

TEST8

GND NC NC

H
AP2_
OUT4

AP2_
OUT5 DVDDIO GND GND GND GND GND NC

NC

GND CVDD CVDD

J
AP2_
OUT_
MCLK

AP2_
OUT_
SCLK

TEST9 TEST10 DVDDIO GND GND GND GND GND TVDD NC NC

K GND GND TEST11 TEST12 GND GND GND GND GND GND TVDD NC NC

L XTAL+ XTAL– TEST13 TEST14 GND GND GND GND GND GND NC GND NC NC

M PVDD PVDD TEST3 TEST2 GND GND GND GND GND GND NC GND NC NC

N GND GND PVDD_
TXA

PVDD_
TXA

GND GND CVDD CVDD

P TXA_C– TXA_C+ GND R_TXA TEST15 TEST16 TEST4 TEST1

R TXA_0– TXA_0+ GND
AVDD_

TXA

TXB_
HPD_
ARC–

R_TXB GND
TXB_
ARC+

DDC_
SDA_TXB

DDC_
SCL_TXB CEC_B DVDDIO EP_CS TEST17

T TXA_1– TXA_1+ GND AVDD_
TXA

CEC_A GND GND GND GND AVDD_
TXB

AVDD_
TXB

DVDDIO EP_SCLK TEST18

U TXA_2– TXA_2+ GND PVDD_
TXB

GND TXB_C+ TXB_0+ TXB_1+ TXB_2+ GND EP_MOSI GND

V GND GND GND
DDC_
SDA_
TXA

TXA_
HPD_
ARC–

DDC_
SCL_
TXA

PVDD_
TXB

GND TXB_C– TXB_0– TXB_1– TXB_2– GND EP_MISO GND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

AP2_IN_
SCLK

AP2_IN_
MCLK

AP1_IN_
SCLK

AP1_IN_
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AP2_IN4 AP2_IN2 AP2_IN0

AP2_IN5 AP2_IN3 AP2_IN1

AP1_IN4 AP1_IN2 AP1_IN0

AP1_IN5 AP1_IN3 AP1_IN1
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图17. 引脚配置  

表5. 引脚功能描述  
引脚编号 引脚名称  功能  说明  
A1 GND 地  地。

A2 RXA_2+ HDMI Rx输入  HDMI RxA通道2输入(+)。 
A3 RXA_1+ HDMI Rx输入  HDMI RxA通道1输入(+)。  
A4 RXA_0+ HDMI Rx输入  HDMI RxA通道0输入(+)。
A5 RXA_C+ HDMI Rx输入  HDMI RxA时钟输入(+)。
A6 CVDD 电源  比较器电源(1.8 V)。
A7 RXB_2+ HDMI Rx输入  HDMI RxB通道2输入(+)。
A8 RXB_1+ HDMI Rx输入  HDMI RxB通道1输入(+)。
A9 RXB_0+ HDMI Rx输入  HDMI RxB通道0输入(+)。
A10 RXB_C+ HDMI Rx输入  HDMI RxB时钟输入(+)。
A11 CVDD 电源  比较器电源(1.8 V)。  
A12 NC 不连接  此引脚悬空。  
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引脚编号 引脚名称  功能  说明  
A13 NC 不连接  此引脚悬空。  
A14 NC 不连接  此引脚悬空。  
A15 NC 不连接  此引脚悬空。  
A16 CVDD 电源  比较器电源(1.8 V)。
A17 NC 不连接  此引脚悬空。  
A18 GND 地  地

B1 GND 地  地

B2 RXA_2− HDMI Rx输入  HDMI RxA通道2输入(−)。
B3 RXA_1− HDMI Rx输入  HDMI RxA通道1输入(−)。
B4 RXA_0− HDMI Rx输入  HDMI RxA通道0输入(−)。
B5 RXA_C− HDMI Rx输入  HDMI RxA时钟输入(−)。
B6 CVDD 电源  比较器电源(1.8 V)。
B7 RXB_2− HDMI Rx输入  HDMI RxB通道2输入(−)。
B8 RXB_1− HDMI Rx输入  HDMI RxB通道1输入(−)。
B9 RXB_0− HDMI Rx 输入  HDMI RxB通道0输入(−)。
B10 RXB_C− HDMI Rx输入  HDMI RxB时钟输入(−)。
B11 CVDD 电源  比较器电源(1.8 V)。
B12 NC 不连接  此引脚悬空。  
B13 NC 不连接  此引脚悬空。  
B14 NC 不连接  此引脚悬空。  
B15 NC 不连接  此引脚悬空。  
B16 CVDD 电源  比较器电源(1.8 V)。
B17 NC 不连接  此引脚悬空。  
B18 GND 地  地  
C1 GND 地  地

C2 CVDD 电源  比较器电源(1.8 V)。 
C3 CVDD 电源  比较器电源(1.8 V)。
C4 TVDD 电源  HDMI Rx端子电源电压(3.3 V)。
C5 TVDD 电源  HDMI Rx端子电源电压(3.3 V)。
C6 GND 地  地

C7 GND 地  地  
C8 TVDD 电源  HDMI Rx端子电源电压(3.3 V)。
C9 TVDD 电源  HDMI Rx端子电源电压(3.3 V)。
C10 GND 地  地  
C11 GND 地  地

C12 TVDD 电源  HDMI Rx端子电源电压(3.3 V)。
C13 TVDD 电源  HDMI Rx端子电源电压(3.3 V)。
C14 GND 地  地

C15 GND 地  地  
C16 CVDD 电源  比较器电源(1.8 V)。
C17 GND 地  地

C18 GND 地  地

D1 INT1 控制  

D2 INT2 控制  

D3 SCL I2C控制  
D4 SDA I2C控制  
D5 CS 数字输入  

D6 RXA_5V HDMI Rx输入  HDMI RxA 5 V检测引脚。 

ADV7626

中断输出。此引脚可以是低电平有效或高电平有效。未屏蔽的状态位发
生改变时，此引脚产生中断。

中断输出。此引脚可以是低电平有效或高电平有效。未屏蔽的状态位发
生改变时，此引脚产生中断。

片选引脚。要让芯片处理发送至ADV7626的I2C消息，必须将此引脚设为
低电平或悬空。此引脚为高电平时，ADV7626忽略I2C消息。

I2C时钟输入。此引脚为开漏型；利用4.7 kΩ电阻将此引脚连接到3.3 V电源。

I2C时钟输入。此引脚为开漏型；利用4.7 kΩ电阻将此引脚连接到3.3 V电源。
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引脚编号 引脚名称  功能  说明  
D7 RXA_HPA HDMI Rx输出  HDMI RxA热插拔置位。

D8 DDC_SCL_RXA HDMI Rx DDC HDMI RxA的HDCP从机串行时钟。

D9 DDC_SDA_RXA HDMI Rx DDC HDMI RxA的HDCP从机串行数据。

D10 DDC_SCL_RXB HDMI Rx DDC HDMI RxB的HDCP从机串行时钟。

D11 DDC_SDA_RXB HDMI Rx DDC HDMI RxB的HDCP从机串行数据。

D12 RXB_HPA HDMI Rx输出  vHDMI RxB热插拔置位。  
D13 RXB_5V HDMI Rx输入  HDMI RxB 5 V检测引脚。 
D14 NC 不连接  此引脚悬空。  
D15 TEST6 Test pin 使用4.7 kΩ电阻将此引脚连接到地。  
D16 TVDD 电源  HDMI Rx端子电源电压(3.3 V)。  
D17 NC 不连接  此引脚悬空。  
D18 NC 不连接  此引脚悬空。  
E1 AP1_OUT0 音频输出  音频输出端口1输出0。
E2 AP1_OUT1 音频输出  音频输出端口1输出1。
E3 ALSB I2C控制  

E4 RESET 其它数字  复位引脚。

E15 NC 不连接  此引脚悬空。  
E16 TVDD 电源  HDMI Rx端子电源电压(3.3 V)。  
E17 NC 不连接  此引脚悬空。  
E18 NC 不连接  此引脚悬空。  
F1 AP1_OUT2 音频输出  音频输出端口1输出2。
F2 AP1_OUT3 音频输出  音频输出端口1输出3。
F3 AP2_OUT0 音频输出  音频输出端口2输出0。
F4 AP2_OUT1 音频输出  音频输出端口2输出1。
F15 NC 不连接  此引脚悬空。  
F16 GND 地  地

F17 NC 不连接  此引脚悬空。  
F18 NC 不连接  此引脚悬空。  
G1 AP1_OUT4 音频输出  音频输出端口1输出4。
G2 AP1_OUT5 音频输出  音频输出端口1输出5。
G3 AP2_OUT2 音频输出 音频输出端口2输出2。
G4 AP2_OUT3 音频输出 音频输出端口2输出3。  
G7 DVDD 电源  数字电源(1.8 V)。
G8 DVDD 电源  数字电源(1.8 V)。
G9 DVDD 电源  数字电源(1.8 V)。
G10 DVDD 电源  数字电源(1.8 V)。
G11 DVDD 电源  数字电源(1.8 V)。
G12 TEST5 测试引脚 测试引脚5。此引脚悬空。   
G15 TEST7 测试引脚 使用4.7 kΩ电阻将此引脚连接到地。  
G16 GND 地  地

G17 NC 不连接  此引脚悬空。  
G18 NC 不连接  此引脚悬空。  
H1 AP1_OUT_MCLK 音频输出  音频输出端口1 MCLK。
H2 AP1_OUT_SCLK 音频输出  音频输出端口1 SCLK。
H3 AP2_OUT4 音频输出  音频输出端口2输出4。
H4 AP2_OUT5 音频输出  音频输出端口2输出5。
H7 DVDDIO 电源  数字接口电源(3.3 V)。
H8 GND 地  地  
H9 GND 地  地  
H10 GND 地  地

H11 GND 地  地  

此引脚设置器件I/O寄存器映射的I2C地址。当ALSB引脚连接低电平时，I/O
寄存器映射的I2C地址为0xB0。当ALSB引脚连接高电平时，I/O寄存器映射
的I2C地址为0xB2。

ADV7626
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引脚编号 引脚名称  功能  说明  
H12 GND 地。  地。

H15 NC 不连接  此引脚悬空。  
H16 GND 地。  地。

H17 CVDD 电源  比较器电源(1.8 V)。  
H18 CVDD 电源  比较器电源(1.8 V)。
J1 AP2_OUT_MCLK 音频输出  音频输出端口2 MCLK。
J2 AP2_OUT_SCLK 音频输出  音频输出端口2 SCLK。
J3 TEST9 测试引脚 使用4.7 kΩ电阻将此引脚连接到地。

J4 TEST10 测试引脚 使用4.7 kΩ电阻将此引脚连接到地。

J7 DVDDIO 电源  数字接口电源(3.3 V)。
J8 GND 地。  地。 
J9 GND 地。  地。

J10 GND 地。  地。

J11 GND 地。  地。

J12 GND 地。  地。

J15 TEST8 测试引脚 使用4.7 kΩ电阻将此引脚连接到地。  
J16 TVDD 电源  HDMI Rx端子电源电压(3.3 V)。
J17 NC 不连接  此引脚悬空。  
J18 NC 不连接  此引脚悬空。  
K1 GND 地。  地。

K2 GND 地。  地。

K3 TEST11 测试引脚 使用4.7 kΩ电阻将此引脚连接到地。

K4 TEST12 测试引脚 使用4.7 kΩ电阻将此引脚连接到地。

K7 GND 地。  地。  
K8 GND 地。  地。  
K9 GND 地。  地。  
K10 GND 地。  地。  
K11 GND 地。  地。  
K12 GND 地。  地。  
K15 NC 不连接  此引脚悬空。  
K16 TVDD 电源  HDMI Rx端子电源电压(3.3 V)。
K17 NC 不连接  此引脚悬空。  
K18 NC 不连接  此引脚悬空。  
L1 XTAL+ 其它数字  ADV7626晶振输入。

L2 XTAL− 其它数字  ADV7626晶振输出。 
L3 TEST13 测试引脚 使用4.7 kΩ电阻将此引脚连接到地。

L4 TEST14 测试引脚 使用4.7 kΩ电阻将此引脚连接到地。

L7 GND 地。  地。

L8 GND 地。  地。

L9 GND 地。  地。

L10 GND 地。  地。

L11 GND 地。  地。

L12 GND 地。  地。

L15 NC 不连接  此引脚悬空。  
L16 GND 地。  地。  
L17 NC 不连接  此引脚悬空。

L18 NC 不连接  此引脚悬空。  
M1 PVDD 电源  PLL数字电源(1.8 V)。
M2 PVDD 电源  PLL数字电源(1.8 V)。
M3 TEST3 测试引脚 测试引脚3。此引脚悬空。   
M4 TEST2 测试引脚 测试引脚3。此引脚悬空。   
M7 GND 地。  地。

M8 GND 地。  地。

ADV7626
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引脚编号 引脚名称  功能  说明  
M9 GND 地。  地。

M10 GND 地。  地。

M11 GND 地。  地。

M12 GND 地。  地。

M15 NC 不连接  此引脚悬空。  
M16 GND 地。  地。

M17 NC 不连接  此引脚悬空。  
M18 NC 不连接  此引脚悬空。  
N1 GND 地。  地。

N2 GND 地。  地。

N3 PVDD_TXA 电源  HDMI TxA PLL电源(1.8 V)。
N4 PVDD_TXA 电源  HDMI TxA PLL电源(1.8 V)。
N15 GND 地。  地。

N16 GND 地。  地。

N17 CVDD 电源  比较器电源(1.8 V)。
N18 CVDD 电源  比较器电源(1.8 V)。
P1 TXA_C− HDMI Tx输出  HDMI TxA时钟输出(−)。
P2 TXA_C+ HDMI Tx输出  HDMI TxA时钟输出(+)。
P3 GND 地。  地。

P4 R_TXA HDMI Tx输入  

P15 TEST15 测试引脚  使用4.7 kΩ电阻将此引脚连接到地。

P16 TEST16 测试引脚  使用4.7 kΩ电阻将此引脚连接到地。

P17 TEST4 测试引脚  测试引脚4。此引脚悬空。   
P18 TEST1 测试引脚  测试引脚1。此引脚悬空。  
R1 TXA_0− HDMI Tx输出  HDMI TxA通道0输出(−)。
R2 TXA_0+ HDMI Tx输出  HDMI TxA通道0输出(+)。
R3 GND 地。  地。

R4 AVDD_TXA 电源  HDMI TxA模拟电源(1.8 V)。
R5 TXB_HPD_ARC− HDMI Tx输入  HDMI TxB热插拔检测(HPD)信号和音频回授通道输入(−)。 

 R6 R_TXB HDMI Tx输入  

R7 GND 地。  地。

R8 TXB_ARC+ HDMI Tx输入  HDMI TxB音频回授通道输入(+)。
R9 DDC_SDA_TXB HDMI Tx DDC HDMI TxB的HDCP从机串行数据。

R10 DDC_SCL_TXB HDMI Tx DDC HDMI TxB的HDCP从机串行时钟。

R11 CEC_B HDMI Tx CEC HDMI TxB消费电子控制(CEC)。
R12 DVDDIO 电源  数字接口电源(3.3 V)。
R13 EP_CS 串行端口控制  OSD的SPI片选接口。

R14 AP2_IN_SCLK 音频输入  音频输入端口2 SCLK。
R15 AP2_IN4 音频输入  音频输入端口2输入4。
R16 AP2_IN2 音频输入  音频输入端口2输入2。 
R17 AP2_IN0 音频输入  音频输入端口2输入0。
R18 TEST17 测试引脚 使用4.7 kΩ电阻将此引脚连接到地。

T1 TXA_1− HDMI Tx输出  HDMI TxA通道1输出(−)。
T2 TXA_1+ HDMI Tx输出  HDMI TxA通道1输出(+)。
T3 GND 地。  地。

T4 AVDD_TXA 电源  HDMI TxA模拟电源(1.8 V)。
T5 CEC_A HDMI Tx CEC HDMI TxA消费电子控制(CEC)。
T6 GND 地。  地。

T7 GND 地。  地。

此引脚设置HDMI TxA的内部基准电流。在此引脚和GND之间放置一个470 Ω
电阻(1%容差)。外部电阻应尽可能靠近ADV7626。

此引脚设置HDMI TxB的内部基准电流。在此引脚和GND之间放置一个470 Ω
电阻(1%容差)。外部电阻应尽可能靠近ADV7626。

ADV7626
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引脚编号 引脚名称  功能  说明  
T8 GND 地  地

T9 GND 地  地

T10 AVDD_TXB 电源  HDMI TxB模拟电源(1.8 V)。
T11 AVDD_TXB 电源  HDMI TxB模拟电源(1.8 V)。
T12 DVDDIO 电源  数字接口电源(3.3 V)。
T13 EP_SCLK 串行端口控制  OSD的SPI时钟接口。

T14 AP2_IN_MCLK 音频输入 音频输入端口2 MCLK。
T15 AP2_IN5 音频输入 音频输入端口2输入5。
T16 AP2_IN3 音频输入 音频输入端口2输入3。
T17 AP2_IN1 音频输入 音频输入端口2输入1。
T18 TEST18 测试引脚 使用4.7 kΩ电阻将此引脚连接到地。

U1 TXA_2− HDMI Tx输出  HDMI TxA通道2输出(−)。
U2 TXA_2+ HDMI Tx输出  HDMI TxA通道2输出(+)。
U3 GND 地  地

U4 DDC_SCL_TXA HDMI Tx DDC HDMI TxA的HDCP从机串行时钟。

U5 TXA_ARC+ HDMI Tx输入  HDMI TxA音频回授通道输入(+)。
U6 PVDD_TXB 电源  HDMI TxB PLL电源(1.8 V)。
U7 GND 地  地

U8 TXB_C+ HDMI Tx输出  HDMI TxB时钟输出(+)。
U9 TXB_0+ HDMI Tx输出  HDMI TxB通道0输出(+)。
U10 TXB_1+ HDMI Tx输出  HDMI TxB通道1输出(+)。
U11 TXB_2+ HDMI Tx输出  HDMI TxB通道2输出(+)。
U12 GND 地  地

U13 EP_MOSI 串行端口控制  OSD的SPI主机输出/从机输入。 
U14 AP1_IN_SCLK 音频输入  音频输入端口1 SCLK。 
U15 AP1_IN4 音频输入  音频输入端口1输入4。 
U16 AP1_IN2 音频输入  音频输入端口1输入2。 
U17 AP1_IN0 音频输入  音频输入端口1输入0。 
U18 GND 地  地

V1 GND 地  地

V2 GND 地  地

V3 GND 地  地

V4 DDC_SDA_TXA HDMI Tx DDC HDMI TxA的HDCP从机串行数据。  
V5 TXA_HPD_ARC− HDMI Tx输入  HDMI TxA热插拔检测(HPD)信号和音频回授通道输入(−)。

 V6 PVDD_TXB 电源  HDMI TxB PLL电源(1.8 V)。
V7 GND 地  地

V8 TXB_C− HDMI Tx输出 HDMI TxB时钟输出(−)。
V9 TXB_0− HDMI Tx输出 HDMI TxB通道0输出(−)。
V10 TXB_1− HDMI Tx输出 HDMI TxB通道1输出(−)。 
V11 TXB_2− HDMI Tx输出 HDMI TxB通道2输出(−)。
V12 GND 地  地

V13 EP_MISO 串行端口控制  OSD的SPI主机输入/从机输出。

V14 AP1_IN_MCLK 音频输入 音频输入端口1 MCLK。
V15 AP1_IN5 音频输入 音频输入端口1输入5。
V16 AP1_IN3 音频输入 音频输入端口1输入3。
V17 AP1_IN1 音频输入 音频输入端口1输入1。
V18 GND 地  地
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电源建议   
上电时序  

  

. 

tPSS ≥ 20ms
RESET > 5ms

RESET
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图18. ADV7626电源上电序列  

关断时序  

 

 

ADV7626

ADV7626的上电序列如下：

1. RESET引脚保持低电平。

2. 3.3 V电源上电(DVDDIO和TVDD)。
3. 在3.3 V电源达到建议最小值3.14 V之后，等待至少

20 ms，然后让1.8 V电源上电。

4. 1.8 V电源上电(AVDD_TXA、AVDD_TXB、CVDD、

DVDD、PVDD、PVDD_TXA和PVDD_TXB)。这些

电源应当同时上电，即其间的差异应小于0.3 V。

5. 所有电源都建立之后，释放RESET引脚。

完成上电之后，建议执行全面复位。该复位可通过系统

微控制器执行。 只要DVDDIO或TVDD不低于较低的额定电源电压，

ADV7626电源就可以同时解除置位。
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工作原理  

 

 

 

 

 

 

ADV7626

HDMI接收器

ADV7626前端集成2个HDMI接收器，能够接收最高3 GHz
(4k × 2k、24 Hz/25 Hz/30 Hz)的所有HDTV格式。HDMI接
收器还支持3D电视和内容类型位等HDMI特性。

ADV7626中的每个HDMI接收器都集成一个自适应均衡

器，以便补偿HDMI和DVI布线固有的高频损耗，特别是当

电缆较长且频率较高时。

ADV7626具有768字节的内部EDID存储器空间，可用来存

储两个独立EDID——每个接收器使用一个。该存储器可以

分割为两个256字节EDID，或一个512字节扩展EDID和一

个256字节EDID。任一输入端口均可复制任一EDID。

两个HDMI接收器具有高级音频功能。每个接收器最多可

针对八个通道提供多通道I2S音频支持。此外，接收器支持

6-DSD通道接口，每个通道承载SACD上传输的音频信号的

1位过采样表示。ADV7626还能接收HBR音频数据包流，并

通过HBR接口以符合IEC 60958标准的S/PDIF格式输出。

S/PDIF通过HPD反向通道来支持。接收器还内置一个静音

控制器，它能检测多种可能导致音频输出中出现外来音频

噪声的条件。一旦检测到这些条件，就可以调节(ramp)音
频数据，防止发出咔嚓声或爆音。

HDCP中继器功能

由于包含HDCP 1.4功能，显示器能够接收加密视频内容。

ADV7626的HDMI接口能够按照HDCP 1.4协议的规定，对

视频接收器进行身份验证，在接收器端解密编码数据，以

及在传输期间更新身份验证信息。此外还支持中继器功

能。

数字音频端口

ADV7626提供2个独立的音频输入端口和2个独立的音频输

出端口。音频输入和输出端口为音频的目的地提供全面的

复用支持(例如送至任一HDMI发送器或任一音频输出端

口)，并支持音频源(例如来自任一HDMI接收器或任一音频

输入端口)。提取的音频可通过SHARC®处理器处理，并可

通过与系统相连的硬件插回HDMI输出流或输出。

屏幕显示

ADV7626的一个重要特性是基于片内字符和图标的OSD发

生器。所产生的OSD可以进行转换以匹配RGB或YCrCb颜
色空间中的4:2:2或4:4:4输入格式。OSD产生后，便以输出

分辨率(最高4k × 2k、24 Hz/25 Hz/30 Hz的任意视频分辨率)
叠加以实现最佳性能。利用输入视频与OSD之间的5位α混
合，可以将图像的OSD部分设置为半透明。OSD字体字符

和图标可以存储在外部SPI闪存中，直接读入RAM，或通

过SPI/I2C接口载入片内RAM。

HDMI发送器

ADV7626集成2个HDMI发送器，支持最高3 GHz(4k × 2k、
24 Hz/25 Hz/30 Hz)的所有HDTV格式、ARC以及所有强制

性3D电视格式。HDMI发送器可以输出从HDMI接收器收

到的任何音频模式，包括音频样本数据包、HBR或DSD。

ARC支持单端和差分两种模式，并将上游音频能力融入传

统HDMI电缆中以简化布线。每个发送器都有片内MPU，

通过I2C主机执行HDCP操作和EDID读取操作。

I2C接口

ADV7626支持2线串行(I2C兼容)微处理器总线驱动多个外

设。ADV7626由微控制器等外部I2C主机控制。

其它特性

ADV7626的其他特性包括：

• 全面鉴定的软件底层库、驱动程序和应用程序

• 完整的音频输入和输出支持

• 可编程中断请求输出引脚：INT1和INT2
• 片选和ALSB
• 低功耗：1.8 V数字内核、1.8 V模拟和3.3 V数字输入/输出

• 温度范围：0°C至70°C
• 15 mm × 15 mm、260引脚CSP_BGA无铅封装
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注释  
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I2C指最初由Philips Semiconductors(现为NXP Semiconductors)开发的一种通信协议。
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