
MCP1252/3
低噪声正向调节电荷泵
特征

●  无电感，降压 /升压， DC/DC 转换器

●  低功耗： 80 µA ( 典型值 )

●  电压输出精度高：

- ±2.5% （VOUT 值固定）

●  120 mA 输出电流

●  工作温度范围宽：

- -40°C 至 +85°C
●  过热关断和短路保护

●  使用小型陶瓷电容

●  开关频率：

- MCP1252: 650 kHz 
- MCP1253: 1 MHz 

●  低功耗关断模式： 0.1 µA （典型值）

●  关断控制输入与 1.8V 逻辑电平兼容

●  VIN 工作范围： 2.0V 到 5.5V
●  可选择输出电压 （3.3V 或 5.0V）或可调节输出
电压

●  节省空间的 8 引脚 MSOP 封装

●  具备软启动电路，可使冲击电流 小

应用场合

●  白光 LED 背光电路

●  彩色显示器电压偏置

●  局部 3V - 5V 转换

●  闪存供电电源

●  GSM 移动电话的 SIM 接口供电电源

●  智能卡读卡器

●  PCMCIA 自给 5V 电源

器件描述

MCP1252/3 系列器件是无电感正向调节电荷泵 DC/DC
转换器。它可产生稳定的固定电压输出 (3.3V 或 5.0V)
或可调电压输出。这种器件是专为需要低噪声和高效率
的应用而设计的，其输出电流可达 120mA。器件通过升
压 /降压工作模式间的自动切换，可使输入电压低于或
高于输出电压。

MCP1252的开关频率为650 kHz，可避免与敏感的IF频
段互相干扰。MCP1253 的开关频率为 1 MHz，用户可
选择比 MCP1252 更小的电容，从而节约电路板空间，
降低成本。

上述两款器件具有“电源正常”状态输出，可以用来监
测输出电压失调的情况。器件具有极低的输入电流，并
只需极少的外部元件数 （三个电容），非常适用于采用
电池供电的小型应用。该器件还提供了关断模式，可进
一步降低功耗。 MCP1252 和 MCP1253 具备过热保护
和短路保护功能，采用节省空间的 8引脚MSOP封装形
式。

封装类型
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MCP1252/3

功能框图
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MCP1252/3
1.0 电气特性

绝对 大额定值 †
电源输入电压 VIN ............................................................6.0V
任一引脚的对地电压.............................. -0.3V 至 (VIN + 0.3V)
短路期间输出 .....................................连续

储存温度范围 ............................................... -65°C 至 +150°C
带电时环境温度 ........................................... -55°C 至 +125°C
结温 ............................................................................. +150°C
ESD 参数：

人体模型 (1.5 kΩ 串联 100 pF) ................. ≥ 4 kV
机器模型 (200 pF, 无串联电阻 ) .................≥ 400V

† 注意：如果器件运行条件超过上述各项绝对 大额定值，可

能对器件造成永久性损坏。上述参数仅是运行条件的极大值，

我们不建议使器件运行在超过或在技术规范以外的条件下运

行。器件长时间工作在绝对 大额定条件下，其稳定性可能受

到影响。

引脚功能表

电气特性参数

名称 功能

PGOOD 漏极开路电源正常状态输出

VOUT 稳压输出

VIN 电源输入

GND 接地端

C- 电荷泵电容器负极

C+ 电荷泵电容器正极

SHDN 关断控制引脚，输入低电平时有效

SELECT 输出电压选择

(MCP1252-33X50, MCP1253-33X50)

FB 输出电压可调节型器件的反馈输入引脚

(MCP1252-ADJ, MCP1253-ADJ)

电气参数说明：除另有说明外，所有极限值的规定工作条件为 TA = -40°C 至 +85°C, SHDN = VIN,
CIN = COUT = 10 µF, CFLY = 1 µF, IOUT = 10 mA。典型值是 TA = +25°C 时的值。

参数 符号 小值 典型值 大值 单位 条件

可选择输出型 - MCP1252-33X50, MCP1253-33X50: SELECT = VIN, VOUT = 3.3V

电源电压 VIN 2.1 - 5.5 V

输出电压精度 VOUT -2.5 +/-0.5 +2.5 % 2.3V ≤ VIN < 2.5V, IOUT ≤ 80 mA
2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, IOUT ≤ 120 mA

输出电流 IOUT 80
120

100
150

- mA
mA

2.3V ≤ VIN < 2.5V
2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V

SELECT 逻辑输入高电压 VIH 1.4 - - V MCP1252-33X50, MCP1253-33X50
可选择输出型 - MCP1252-33X50, MCP1253-33X50: SELECT = GND, VOUT = 5.0V

电源电压 VIN 2.7 - 5.5 V

输出电压精度 VOUT -2.5 +/-0.5 +2.5 % 2.7V ≤ VIN < 3.0V, IOUT ≤ 40 mA
3.0V ≤ VIN ≤ 5.5V, IOUT ≤ 120 mA

输出电流 IOUT 40
120

80
150

- mA
mA

2.7V ≤ VIN < 3.0V
3.0V ≤ VIN ≤ 5.5V

SELECT 逻辑输入低电压 VIL - - 0.4 V MCP1252-33X50, MCP1253-33X50
输出电压可调节型 - MCP1252-ADJ, MCP1253-ADJ

电源电压 VIN 2.0 - 5.5 V

输出电压调节范围 VOUT 1.5 - 5.5 V VOUT(MAX) < 2 x VIN

FB 反馈电压 VFB 1.18 1.21 1.24 V MCP1252-ADJ, MCP1253-ADJ

对于所有器件

电源输入电流 IDD - 60 120 µA 空载

输出短路电流 ISC - 200 - mA VOUT = GND, 返送电流

关断电流 ISHDN - 0.1 2.0 µA SHDN = 0V

效率 η - 81
68

- %
%

VIN = 3.0V, VOUT = 5V
VIN = 3.6V, VOUT = 5V
IOUT =120 mA

SHDN 逻辑输入低电压 VIL - - 0.4 V
SHDN 逻辑输入高电压 VIH 1.4 - - V
PGOOD 门限电压 VTH - 0.93VOUT - V
PGOOD 滞后电压 VHYS - 0.04VOUT - V
 2002 Microchip Technology Inc. DS21752A-CNAFY04 第 3 页



MCP1252/3
交流特性

温度参数说明

电气参数说明 :除另有说明外，所有极限值的规定工作条件为 TA = -40°C to +85°C, 
SHDN = VIN, CIN = COUT = 10 µF, CFLY = 1 µF, IOUT = 10 mA. 
典型值是 TA = +25°C 时的值。

参数 符号 小值 典型值 大值 单位 条件

内部振荡器频率 FOSC 520
800

650
1000

780
1200

kHz
kHz

MCP1252
MCP1253

纹波电压 VRIP - 50
45

- mVp-p
mVp-p

MCP1252
MCP1253

VOUT 从关断模式唤醒的时间 TWKUP - 200
300

- µsec
µsec

SELECT = VIN
SELECT = GND
VIN = 3.6V, IOUT = 10 mA,
SHDN = VIH(MIN), 
VOUT 范围：从 0 至稳压后输
出电压标称值的 90%

参数 符号 小值 典型值 大值 单位 条件

工作温度范围：

规定温度范围 TA -40 - +85 °C

大工作结温 TJ - - +125 °C

储存温度范围 TA -65 - +150 °C

封装热阻：

热阻， 8 引脚 MSOP 封装 θJA - 206 - °C/W 单层 SEMI G42-88 板 , 自然对
流
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MCP1252/3
2.0 典型工作特性曲线

注：除另有说明外， VIN = 3.6V, TA = 25°C, CIN = COUT = 10 µF, CFLY = 1 µF, 所有电容均为 X7R 陶瓷电容。

图 2-1：                                                
输出电压 -输入电压曲线 (MCP1252-33X50)
.

图 2-2：                                                
输出电压 -输入电压曲线 (MCP1252-33X50)

图 2-3：                                                
输出电压 -输入电压曲线 (MCP1252-ADJ)

图 2-4：                                                
效率 - 输入电压曲线 (MCP1252-33X50)

图 2-5：                                                
效率 - 输入电压曲线 (MCP1252-33X50)

图 2-6：                                                
效率 - 输入电压曲线 (MCP1252-ADJ)

注：以下图表为基于有限数量样本所作的统计，仅供参考。所列特性未经测试，我公司不作任何担保。在一些图
表中，所列数据可能超出规定的工作范围（如：超出规定的电源电压范围），因而不在担保范围内。
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MCP1252/3

注：除另有说明外， VIN = 3.6V, TA = 25°C, CIN = COUT = 10 mF, CFLY = 1 mF, 所有电容均为 X7R 陶瓷电容。

图 2-7：                                                 
输出电压-温度变化曲线                          
(MCP1252-33X50,MCP1253-33X50)

图 2-8：                                                
输出电压-温度变化曲线                            
(MCP1252-33X50,MCP1253-33X50)

图 2-9：                                                
线路电压瞬态响应

图 2-10：                                                
静态电流 - 温度变化曲线 (MCP1253-33X50)

图 2-11：                                                
静态电流 - 温度变化曲线 (MCP1252-33X50)

图 2-12：                                                   
负载瞬态响应
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MCP1252/3

注：除另有说明外， VIN = 3.6V, TA = 25°C, CIN = COUT = 10mF, CFLY = 1mF, 所有电容均为 X7R 陶瓷电容。

图 2-13：                                
输出电压纹波 -输入电压曲线 (MCP1252-33X50)

图 2-14：                                
输出电压纹波 -输入电压曲线 (MCP1252-33X50)

图 2-15：                                                   
启动过程曲线 (MCP1252-33X50)

图 2-16：                                                
输出电压纹波 -时间曲线

图 2-17：                                                
输出电压纹波 -时间曲线

图 2-18：                                                
启动过程曲线 (MCP1253-33X50)
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MCP1252/3
3.0 引脚功能

表 3-1： 引脚功能表

3.1 漏极开路电源正常状态输出引脚 
(PGOOD)

当输出电压处于稳压状态时，PGOOD 为高阻抗。当输出
电压跌落到低于标称值的 7%(典型值)时，该引脚输出
低电平。 PGOOD 输出将保持低电平状态，直至 VOUT
恢复到与标称值相差 3% （典型值）以内。在启动过程
中，该引脚指示输出电压何时达到稳定值。当 SHDN 引
脚为低电平时， PGOOD 处于高阻抗状态。

3.2 稳压输出引脚 (VOUT)

接一个滤波电容并跨接到 GND。

3.3 电源输入电压引脚 (VIN)

建议将该引脚连接到一个旁路陶瓷电容上。

3.4 接地引脚 (GND)

为了获得 佳性能，建议将接地引脚连接到系统的接地
层。

3.5 电荷泵电容器负极 (C-)
电荷泵电容器的作用是将输入电源的电荷转移到稳压输
出端。

建议采用低 ESR （等效串联电阻）的电容器。

3.6 电荷泵电容器正极 (C+)
电荷泵电容器的作用是将输入电源的电荷转移到稳压输
出端。

当采用具有正负极性的电容器时，必须保证极性连接正
确。

3.7 关断输入引脚 (SHDN)
在该引脚施加一个逻辑低电平信号可关断器件。在该引
脚施加一个逻辑高电平信号则可使能器件。

3.8 选择 (SELECT) 输入或反馈 (FB) 输
入引脚

MCP1252-33X50, MCP1253-33X50:
SELECT: 选择输入引脚。

将 SELECT 引脚与 VIN 引脚连接，选择 3.3V 固定电压
输出。将 SELECT 与 GND 连接，选择 5.0V 固定电压
输出。

MCP1252-ADJ, MCP1253-ADJ:
FB: 反馈引脚。

在此引脚接入一个电阻分压器可调节输出电压 VOUT 的
值 （1.5V 至 5.5V）。

引脚
编号

名称 功能

1 PGOOD 漏极开路电源正常状态输出

2 VOUT 稳压后电压输出

3 VIN 电源输入

4 GND 接地端

5 C- 电荷泵电容器负极

6 C+ 电荷泵电容器正极

7 SHDN 关断控制引脚，输入低电平有效

8 SELECT 输出电压选择引脚

(MCP1252-33X50, MCP1253-33X50)

FB 输出电压可调节型器件的反馈输入引脚 
(MCP1252-ADJ, MCP1253-ADJ)
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MCP1252/3
4.0 器件概述

4.1 工作原理

MCP1252和MCP1253系列器件通过一个基于开关电容
的电荷泵对输入电压 （VIN）进行升压或降压，并输出
稳压后的电压。器件的电压转换和调整过程可分为三个
阶段，参见功能框图和图 4-1。当器件在非关断模式而
且已达到稳定工作状态时，器件将连续循环执行这三个
阶段。在第一阶段，来自输入电源的电荷被转移到连接
在 C+ 和 C- 的电荷泵电容器（CFLY）上。这一阶段的
持续时间始终为内部振荡周期的 1/2。在此期间，开关
S1 和 S2 的状态是闭合的。

第一阶段结束后，所有开关打开，器件进入第二阶段
（空闲阶段） 。器件将内部或外部反馈电压与内部参考
电压进行比较。如果反馈电压低于调整点，则器件进入
第三阶段。

在第三阶段，能量从电荷泵电容器转移到连接在 VOUT
引脚和负载上的输出电容器。如果输出电压保持在规定
范围内，则器件返回空闲状态 。如果在 1/2 内部振荡器
振荡周期内发生电荷转移，那么电荷泵电容器就需要补
充电荷，器件返回第一阶段进行充电。

器件对电压输出的控制采用滞后控制方式，也称作
Bang-bang 控制。输出电压围绕一个固定的电压基准进
行滞后调整。滞后调整的结果是，在不受负载电流影响
的输出端可以观察到典型的 50mV 峰峰值电压纹波。但
负载电流和输出容抗会严重影响输出纹波的频率。观察
到的 大纹波频率等于内部振荡器频率。

这两款器件可在升压和降压工作方式之间自动切换，为
降压 / 升压型 DC/DC 转换提供了一种简单、紧凑而低
成本的解决方案，尤其适用于那些需要输出电压低于或
高于输入电压的电池供电应用。

图 4-1： 器件工作流程图

 

VFB > VREF

VFB > VREF

t1 = 2FOSC
1

t3 = 2FOSC
1

开始

否

否

否

否

是

是

是

是

第一阶段：
电荷转移

（从 VIN 到 CFLY）

空闲状态

( 从 CFLY 到 COUT )

第三阶段：
电荷转移

第二阶段：
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4.2 效率

效率 η 的大小由器件的工作模式决定。在升压模式下，
器件的效率约为线性稳压器的一半。在降压模式下，器
件的效率约等于线性稳压器的效率。下面的公式可以用
来近似计算输出电流较大时的器件效率。轻载时，计算
还须考虑器件中的静态电流。

方程式

4.3 关断模式

在SHDN引脚上输入低电平可将MCP1252或MCP1253
置于低功耗关断模式。这样做关闭了电荷泵的开关、振
荡器和逻辑电路，可将静态电流降为 0.1 µA （典型
值）。在关断模式下， PGOOD 输出引脚处于高阻抗状
态。

4.4 PGOOD 输出

PGOOD 输出是一种漏极开路输出，在稳压器输出电压
降到 0.93VOUT （典型值）以下时进入灌电流状态。在
选用可选电压输出器件 (MCP1252-33X50,
MCP1253-33X50) 时，输出电压为固定值。在选用输出
电压可调型器件 （MCP1252-ADJ， MCP1253-ADJ）
时，通过一个外接电阻分压器可调节输出电压。如果稳
压器电压输出瞬间跌落到 0.93VOUT （典型值）以下，
持续时间不超过 200 µsec 后恢复正常，器件中的抗毛
刺电路将会阻止 PGOOD 输出引脚变为低电平。在
PGOOD引脚和VOUT之间接入一个10 kΩ到1 MΩ的上
拉电阻可输出逻辑电平。在不使用 PGOOD 时，可将该
引脚接地或断开。

4.5 软启动和短路保护功能

MCP1252和MCP1253具备返送短路保护电路。器件启
动时，该电路通过限制冲击电流，提供内部软启动功
能，并在输出端短路接地时将输出电流限制在 200 mA
（典型值）以内。对于典型的 5V 电压输出情况，无论是
初始上电启动还是从关断模式恢复，内部软启动电路均
需要约 300 µsec 来调整输出电压。

4.6 过热关断

MCP1252和MCP1253具有温度滞后控制的过热关断功
能。当管芯温度超过 160°C （典型值）时，器件关断。
当管芯温度回落 15°C （典型值）时，器件自动接通。
如果管芯温度过高是由输出过载造成的，而且过载并未
消除，器件将交替接通和关断，从而形成脉冲输出。

5.0 应用

MCP1252和MCP1253是无电感、正向调节电荷泵DC/
DC 转换器。图 5-1A 描述了固定电压输出型器件的典型
电路配置图。图 5-2 给出了可调电压输出型器件的电路
配置图。

图 5-1：固定电压输出型器件典型电路配置图
 

图 5-2： 输出电压可调节型器件的典型电路配置
图

ηBOOST
POUT
PIN

-------------
VOUT IOUT×
VIN 2× IOUT×
------------------------------------

VOUT
VIN 2×
------------------= = =

ηBUCK
POUT
PIN

-------------
VOUT IOUT×
VIN IOUT×

--------------------------------
VOUT
VIN

-------------= = =

VOUT

VOUT

MCP1252-33X50
C+

CFLY

6

5 C-

VIN

SHDN

3

7

OFF
ON

+

2.7V to 5.5V

CIN

GND

SELECT

PGOOD

VOUT

8

1

2
+

COUTRPU

+5.0V ±2.5%

4 CFLY = 1 µF
CIN = 10 µF
COUT = 10 µF
RPU = 100 kΩ

输出电压可选择

关断控制

PGOOD 标志
连接到 PICmicro
微控制器

MCP1252-ADJ
C+

CFLY

6

5 C-

VIN

SHDN

3

7

OFF
ON

+

2.7V to 5.5V

CIN

GND

FB

PGOOD

VOUT

8

1

2
+ COUTRPU

+4.0V 

R2

R1

4

VOUT = 1.21V (1 + R1/R2)

CFLY = 1 µF
CIN = 10 µF
COUT = 10 µF
RPU = 100 kΩ
R1 = 23.2 kΩ
R2 = 10 kΩ

+

输出电压可调节

PGOOD 标志
连接到 PICmicro
微控制器

关断控制
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5.1 电容的选择

MCP1252和MCP1253系列器件外配电容的种类和数值
是影响输出电压纹波和电荷泵容量等重要参数的决定因
素。为了减小输出电压的噪声和纹波，在选择 CIN 和
COUT 时，建议采用低 ESR（0.1 Ω）电容。选用的电容
种类应为陶瓷电容或钽电容，容值应大于等于 10 µF。
由于铝电容 ESR 较高，因此我们不建议用户采用。

如果输入到VIN的源阻抗非常低，而频率高达几兆赫兹，
可不需要 CIN。也可采用容量较小的电容代替建议的
10 µF电容，但这样做会降低输入端(VIN)电压纹波的抑
制效果。 COUT 的值决定了 VOUT 上的输出电压纹波幅
值。提高 COUT 的值可以减小输出电压纹波的幅值，但
其代价是关断后接通时间延长，以及冲击电流升高。

电荷泵电容器 (CFLY) 决定了电荷泵的容量。为了达到
大额定输出电流（120 mA），电荷泵电容器的容值至

少须达到 1 µF。电荷泵电容器越小，每一时钟周期内传
递的电荷量越少，因此输出电压纹波也越小。减小输出
电压纹波是以牺牲 大输出电流和 高效率为代价的。

5.2 输出电压设定

MCP1252-33X50 和 MCP1253-33X50 反馈控制器可在
内部设定的稳压后输出电压 (3.3V 或 5.0V)之间作出选
择。将 SELECT 连接到 GND，可选择 5.0V 稳压后输出
电压。将 SELECT 连接到 VIN，可选择 3.3V 稳压后输
出电压。 

MCP1252-ADJ 和 MCP1253-ADJ 利用外接电阻分压器
来实现输出电压在 1.5V 到 5.5V 之间的调节。要得到可
调输出电压，需在 VOUT 引脚和 FB 引脚之间连接一个
电阻 (R1)，在 FB 引脚和 GND 引脚之间连接另一电阻
（R2）。在以下方程式中，R2 选小于等于 30 kΩ，计算
R1 值：

方程式

和

方程式

需要注意的是，外部电阻的容许误差会影响输出电压精
度。为了达到 佳效果，建议外部电阻的容许误差不高
于 1％。

5.3 建议采用的电路板布局

由于 MCP1252 和 MCP1253 系列器件以很高的开关频
率进行电荷转移，可产生高速、幅值很高的瞬时尖峰电
流。因此，元件布局造成的杂散电感会在系统中产生噪
声干扰。为了保证 佳性能，需要采用正确的电路板布
局技术。图 5-3 给出了建议采用的器件电路板布局方
案。图中 VIN 引脚和 GND 引脚之间的输入电容，以及
VOUT 引脚和 GND 引脚之间的输出电容均采用 10 µF
X7R电介质、1206封装形式的陶瓷电容。 C+和C-之间
的电荷泵电容器采用 1 µF  X7R 电介质、0805 封装形
式的陶瓷电容。布局图比例为 3:1。

图 5-3： 建议采用的印刷电路板布局

R1 R2 VOUT VFB⁄( ) 1–[ ]=

VOUT VFB 1 R1 R2⁄+( )=

其中：

VOUT 为 1.5V 至 5.5V 范围内的期望输出电压 

VFB 是内部调整电压，标称值为 1.21V

PGOOD
VOUT

GND

VIN

C+

C-

SHDN
SELECT
 2002 Microchip Technology Inc. DS21752A-CNAFY04 第 11 页



MCP1252/3
6.0 典型应用电路

+

-

GND

C+C-

VIN VOUT

SHDN7 8

23

MCP1252-33X50

10 µF 10 µF

PGOOD 4

SELECT

1100 kΩ

1 µF

5 6

5V

MCP1252-ADJ

59 Ω59 Ω59 Ω59 Ω 59 Ω59 Ω

24 kΩ 

10 kΩ 

+

-

GND

C+C-

VIN VOUT

SHDN7 8

23

10 µF 10 µF

PGOOD 4

SELECT

1100 kΩ

1 µF

5 6

MCP1252-ADJ

10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 

+

-

GND

C+C-

VIN VOUT

SHDN7 8

23

10 µF 10 µF

PGOOD 4

SELECT

1100 kΩ

1 µF

5 6

由单节锂离子电池供电的 5V 转换器

单节锂离

子电池

白光 LED 偏置电路

单节锂离

子电池

多达 6 个白光 LED

PWM 对比度

控制

白光 LED 偏置电路（2）

PWM 对比度

控制

单节锂离

子电池

多达 6 个白光 LED
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7.0 封装信息

7.1 封装标识

索引：    XX...X 客户信息 *
YY 年份代码 （日历年的 后两位数字）
WW 星期代码 （一月一日的星期代码为 '01'）
NNN 以字母数字排列的追踪代码

注： Microchip 元器件编号若无法在同一行内标完，将换行标出，因此会限制客户信
息的可用字符数。

* 标准 OTP 标识包括 Microchip 元器件编号，年份代码，星期代码和追踪代码

XXXXX

YWWNNN

1252SX

233025

示例：

XXXXX

YWWNNN

1253DJ

233025

8 引脚 MSOP 封装（固定） 示例 :

8 引脚 MSOP 封装（可调节）
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8 引脚塑料小外形封装 (MSOP)

D

L

c

.037.035F底脚占位（参考）

注 :

图号：C04-111

* 控制参数

塑模顶端倾斜角

塑模底端倾斜角

底脚倾斜角

引脚宽度

引脚厚度

β
α

c

B

φ

7
7

.004

.010

0
.006
.012

(F)

β

         尺寸范围

总高度

塑模封装厚度

塑模封装宽度

总长度

底脚长度

悬空间隙 §
总宽度

引脚数

引脚间距

A

L

E1
D

A1
E

A2

.016

.114

.114
.022

.118

.118

.002

.030

.193

.034

小

p
n

单位

.026

正常

8

    英寸

1.000.950.90.039

0.15
0.30

.008

.016

6
0.10
0.25

0

7
7

0.20
0.40

6

           毫米 *

0.65

0.86

3.00
3.00
0.55

4.90

.044

.122

.028

.122

.038

.006

0.40

2.90
2.90

0.05
0.76

小大 正常

1.18

0.70

3.10
3.10

0.15
0.97

大

8

α

E1

E

B
n 1

2

φ

§ 重要特征

.184 .200 4.67  5.08

p

A

A1

A2

尺寸 D 和 E1 不包括塑模毛边或凸起。毛边或凸起不得超过每侧 0.10 英寸（0.254 毫米）。
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产品识别体系

如欲订货，或获取价格、交货等信息，请与我司工厂或各销售办事处联系。

销售和技术支持

PART NO. X /XX

   

器件： MCP1252: 低噪声正向调节电荷泵
MCP1252T: 低噪声正向调节电荷泵

（卷带式）
MCP1253: 低噪声正向调节电荷泵
MCP1253T: 低噪声正向调节电荷泵

（卷带式）

温度范围： I =  -40°C 至 +85°C

封装： MS = 塑料小外型封装 (MSOP), 8 引脚

示例 :

a) MCP1252-33X50I/MS: 低噪声正向调节电

荷泵，固定电压输出 
b) MCP1252-ADJI/MS:      低噪声正向调节电

荷泵，可调电压输出

c) MCP1252T-33X50I/MS: 卷带式，低噪声正

向调节电荷泵，固定电压输出

a) MCP1253-33X50I/MS:  低噪声正向调节电

荷泵，固定电压输出

b) MCP1253-ADJI/MS:  低噪声正向调节电

荷泵，可调电压输出

c) MCP1253T-33X50I/MS:  卷带式，低噪声正

向调节电荷泵，可调电压输出

器件 温度范围 封装

数据手册
初始数据手册中述及的产品可能会有一份补充表，它描述了运行中的小差别以及建议的工作范围。要知道某一器件是否有补充表，
请通过以下方式之一联系我们：

1. Microchip 当地销售办事处
2. Microchip 美国总部文献中心，传真： 001-480-792-7277
3. Microchip 网站 (www.microchip.com)

请说明器件名称，以及您所使用的芯片和数据手册 ( 包括文献编号 ) 的版本。

客户通知系统
注册 Microchip 网站 (www.microchip.com)，获取产品 新信息。
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注：
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注意以下 Microchip 器件代码保护功能：

●  Microchip 的产品均满足 Microchip 数据手册上所述的技术指标。

●  Microchip 相信：在正常使用情况下，其系列产品是当今市场上同类产品中 安全的产品之一。

●  恶意、甚至是非法破坏代码保护功能的现象是存在的。就我们所知，所有这些现象均使用 Microchip 数据手册中规定的操作规范

以外的方法。这种人极有可能侵犯了知识产权。

●  Microchip 愿与所有保护代码完整性的客户合作。

●  Microchip 或任何其它半导体厂商均不能保证其代码的安全性。代码保护并不意味着我们保证产品是 “无法侵入”的。

代码保护功能在不断演化着。 Microchip 承诺将持续改善我们产品的代码保护功能。企图侵犯 Microchip 代码保护功能的行为可能违

反《数字器件千年版权法案》。如果这种行为导致他人在未经授权的情况下，能访问您的软件或其它受版权保护的成果，您有权依据本

法案提起诉讼，从而对这种行为予以制止。
本出版物所述的器件应用信息及其它类似内容仅为建议，它们

可能由更新信息替代。应用时确保符合技术规范是您自身的责

任，Microchip Technology Inc. 不对此类信息的准确性和使用

方式作任何代言或保证，也不对因使用或以其它方式处理这些

信息引发的专利或其它知识产权的侵权行为承担任何责任。未

经 Microchip 书面批准，不得将 Microchip 的产品用于生命支

持系统中的关键部件。在知识产权保护下，不得暗中或以其它

方式转让任何许可证。
  2002 Microchip Technology Inc.
商标

Microchip 的名称 (Microchip) 和商标图案，Microchip 商标图

案， KEELOQ, MPLAB, PIC, PICmicro, PICSTART 和 PRO 
MATE 均为 Microchip Technology Inc. 在美国和其它国家的注

册商标。

FilterLab, microID, MXDEV, MXLAB, PICMASTER, SEEVAL
和嵌入式控制解决方案公司 (The Embedded Control 
Solutions Company)均为 Microchip Technology Inc.在美国的

注册商标。

Accuron, dsPIC, dsPICDEM.net, ECONOMONITOR, 
FanSense, FlexROM, fuzzyLAB, 在线串行编程 (In-Circuit 
Serial Programming), ICSP, ICEPIC, microPort, 可移植存储器

(Migratable Memory), MPASM, MPLIB, MPLINK, MPSIM, 
PICC, PICkit, PICDEM, PICDEM.net, PowerCal, PowerInfo, 
PowerTool, rfPIC, Select Mode, SmartSensor, SmartShunt, 
SmartTel 和总耐用度 (Total Endurance) 均为 Microchip 
Technology Inc. 在美国和其它国家的商标。

Serialized Quick Turn Programming (SQTP) 是 Microchip
Technology Inc. 在美国的服务标记。

在此提及的所有其它商标均为各自所有人的财产。

© 2002, Microchip Technology Inc.. 版权所有。
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Microchip 位于美国亚利桑那州Chandler市和Tempe
市的全球总部、设计中心和晶圆生产厂，已于 1999
年 7 月通过了 QS-9000 质量体系认证，位于加州的
Mountain View也于2002年3月通过该质量体系认证。
公司在 PICmicro® 8 位单片机、 KEELOQ® 跳码器件、
串行 EEPROMs、单片机外设、非易失性存储器和模
拟产品方面的质量体系流程均符合 QS-9000。而且，
Microchip 在开发系统的设计、生产质量体系也通过
了 ISO 9001 认证。
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