
       PACKAGING SPECIFICATION 
 

REVISION: ECR/ECN INFORMATION: TITLE: 

DURACLIK™ ISL W/B ISL 
PACKING SPECIFICATION 

SHEET No. 

D 
EC No: 111723 

1 of 2 
DATE: 2016 / 12 / 21 

   DOCUMENT NUMBER: CREATED / REVISED BY: CHECKED BY: APPROVED BY: 

PK-560125-001 SJ LEE BC YOON JH JANG 

TEMPLATE FILENAME: PACKAGING_SPEC[SIZE_A](V.2).DOC 
  

NEW 2.0 W/B CONN REC. ISL DURACLIKTM ISL SERIES 

1.0 제품 명칭(PRODUCT NAME) : DURACLIK™ ISL W/B ISL 

제품 번호(PART NUMBER) : 

포장 전 제품 번호 

(BEFORE PACKING) 

포장 후 제품 번호 

(AFTER PACKING) 

560125-**0* 560125-**0* 

 

2.0 표준 포장 수량 (PACKING QUANTITY) 

CKT 

POLY PACK 
ENG NO. : 35907-0012 

TRAY BOX 
ENG NO. : 96707-0003 

CARTON BOX 
ENG NO. : 96708-0005 

SIZE Q’TY POLY Q’TY Q’TY Q’TY(TOTAL) WEIGHT(kg) 

2 250 X 260 1,500 5 7,500 30,000  

3 250 X 260 1,000 5 5,000 20,000  

4 250 X 260 1,000 5 5,000 20,000  

5 250 X 260 800 5 4,000 16,000  

6 250 X 260 800 5 4,000 16,000  

8 250 X 260 600 5 3,000 12,000  

9 250 X 260 600 5 3,000 12,000  

10 250 X 260 600 5 3,000 12,000  

12 250 X 260 600 5 3,000 12,000  

 
3.0 LABEL SPECIFICATION 

WIRE SIZE CURRENT RATING VOLTAGE RATING UL/CSA/TUV 

--- --- --- --- 

 
4.0 NOTE 

- 포장 평가는  ES40000-7001에 따르고, LEVEL 2 기준 1을 적용한다  

(Estimate : applied to ES-40000-7001 and level Ⅱ, criterion 1) 

- Refer to the attached picture. 

- 트레이 박스 하단에 에어캡 1 장을 깔고 제품을 넣은 후 다시 에어캡 1 장으로 상하 교차하여 감싼 다음 

그 위에 에어캡 1 장을 올려 감싼다. 

- 동일방법으로 트레이박스 4 개를 포장하고 카톤 박스에 넣는다. 
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[ ANNEX ] 
 

● TRAY BOX PACKING 

             
 

● CARTON BOX PACKING 
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