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引脚配置

POWER DOWN 1 1 OUT 214

POWER DOWN 2 2 –IN 213

POWER DOWN 3 3 +IN 212

+VS 4 –VS11

+IN 1 5 +IN 310

–IN 1 6 –IN 39

OUT 1 7 OUT 38
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图2. 大信号0.1 dB平坦度

 

 

高速、低成本、
三通道运算放大器

产品特性
高速

−3 dB带宽：730 MHz
压摆率：625 V/μs
0.5%建立时间：13 ns 

宽电源电压范围：5 V至12 V 
低功耗：每个放大器6 mA
0.1 dB平坦度：100 MHz
差分增益： 0.01% 
差分相位： 0.02°
低失调电压：100 μV（典型值）

高输出电流：25 mA 
掉电

应用 
消费类视频设备 
专业视频设备 
宽带视频 
ADC缓冲器

有源滤波器

ADA4861-3

概述

ADA4861-3是一款低成本、高速、电流反馈型、三通道运

算放大器，具有出色的整体性能。730 MHz的−3 dB带宽和

625 V/µs压摆率使该放大器非常适合许多高速应用。该放大

器成本低，具有出色的差分增益(0.01%)和差分相位(0.02°)
以及100 MHz的0.1 dB平坦度，因而非常适合消费电子视频

及专业视频应用。

ADA4861-3设计采用+5 V至±5 V电源供电，每个放大器的电

源电流仅为6 mA。各放大器均具有省电特性，不用时可将

电源电流降至0.3 mA，从而进一步降低功耗。

ADA4861-3采用14引脚SOIC_N封装，设计工作温度范围为

−40°C至+105°C。
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免费致电客户服务中心：
美洲： 1-800-262-5643
欧洲： 00800-266-822-82
中国： 4006-100-006
印度： 1800-419-0108
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质量和可靠性
无铅(Pb)产品

 申请样片与购买
 ADA4861-3
 查看报价和封装

申请评估板 
申请样片
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查找本地代理商
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参数选型表

依据工作参数查找类似产品

适合视频分配的放大器

高速放大器选型表

设计工具、模型、驱动器和软件

模拟滤波器向导2.0

ADA4861 SPICE宏模型

文档

MT-057：高速电流反馈运算放大器

MT-051：电流反馈运算放大器噪声考虑

MT-034：电流反馈(CFB)运算放大器

MT-059：补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反

馈型运算放大器的影响 

轻松选择高速运算放大器

UG-114：三通道高速运算放大器14引脚SOIC封装的通用评估板

ADI公司高级电视视频放大器产品

放大器报价和性能速查

Advantiv™高级电视解决方案

评估套件、原理图符号与PCB封装

查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

符号和尺寸

与ADI支持团队和其它设计人员就ADI产品选型在线协作 

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻，请访问：www.twitter.com/ 

ADI_News

在FACEBOOK上把我们加为好友： 

www.facebook.com/AnalogDevicesInc

设计支持

请将支持请求提交至：

线性与数据转换器

嵌入式处理器和DSP
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表1.
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

动态性能      
–3 dB带宽 VO = 0.2 V p-p  350  MHz 

V O = 2 V p-p  145  MHz 
 G = +1,VO = 0.2 V p-p  560  MHz 

0.1 dB平坦度带宽 VO = 2 V p-p  85  MHz 
正压摆率(上升沿) VO = 2 V p-p   590  V/µs 
负压摆率(下降沿) VO = 2 V p-p  480  V/µs 
0.5%建议时间(上升/下降) VO = 2 V阶跃  12/13  ns 

噪声/失真性能      
谐波失真HD2/HD3 fC = 1 MHz, VO = 2 V p-p  −81/−89  dBc 
谐波失真HD2/HD3 fC = 5 MHz, VO = 2 V p-p  −69/−76  dBc 
输入电压噪声 f = 100 kHz  3.8  nV/√Hz 
输入电流噪声 f = 100 kHz, +IN/−IN  1.7/5.5  pA/√Hz 
差分增益   0.02  % 
差分相位   0.03  度

所有不利串扰 驱动放大器1和放大器2，测量放大器3
输出，f = 1 MHz

 −65  dB 

直流性能      
输入失调电压  −13 −0.9 +13 mV 
正输入偏置电流   −2 −0.8 +1 µA 
负输入偏置电流  −8 +2.3 +13 µA 
开环跨阻  400 620  kΩ 

输入特性      
输入电阻 +IN  14  MΩ 
 −IN  85  Ω 
输入电容 +IN  1.5  pF 
输入共模电压范围 G = +1  1.2至3.8  V 
共模抑制比 VCM= 2 V至3 V −54 −56.5  dB 

掉电引脚      
输入电压 使能  0.6  V 
 掉电  1.8  V 
偏置电流 使能  −3  µA 
 掉电  115  µA 
开启时间   200  ns 
关闭时间   3.5  µs 

输出特性      
输出过驱恢复时间(上升/下降) VIN= +2.25 V至−0.25 V  55/100  ns 
输出电压摆幅 RL = 150 Ω 1.2至3.8 1.1至3.9  V 
 RL = 1 kΩ 0.9至4.1 0.85至4.15  V 
短路电流 吸电流和源电流  65  mA 

电源      
工作范围  5  12 V 
总静态电流 使能 12.5 16.1 18.5 mA 
每个放大器的静态电流 掉电引脚 = +VS  0.2 0.33 mA 
电源抑制比      

+PSR +VS = 4 V至6 V −VS = 0 V −60 −64  dB 

 

 

技术规格
VS = +5 V(除非另有说明，TA = 25°C，G = +2，RL = 150 Ω，CL = 4 pF)；对于G = +2，RF = RG = 301 Ω；对于G = +1，RF = 499 Ω。
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表2.

动态性能      
–3 dB带宽 VO = 0.2 V p-p  370  MHz 

V O = 2 V p-p  210  MHz 
 G = +1, VO = 0.2 V p-p  730  MHz 

0.1 dB平坦度带宽 VO = 2 V p-p  100  MHz 
正压摆率(上升沿) VO = 2 V p-p   910  V/µs 
负压摆率(下降沿) VO = 2 V p-p  680  V/µs 
0.5%建议时间(上升/下降) VO = 2 V阶跃  12/13  ns 

噪声/失真性能      
谐波失真HD2/HD3 fC = 1 MHz，VO = 2 V p-p  −85/−99  dBc 
谐波失真HD2/HD3 fC = 5 MHz，VO = 2 V p-p  −73/−86  dBc 
输入电压噪声 f = 100 kHz  3.8  nV/√Hz 
输入电流噪声 f = 100 kHz，+IN/−IN  1.7/5.5  pA/√Hz 
差分增益   0.01  % 
差分相位   0.02  度

所有不利串扰 驱动放大器1和放大器2，测量放大器3
输出，f = 1 MHz

 −65  dB 

直流性能      
输入失调电压  −13 −0.1 +13 mV 
正输入偏置电流   −2 −0.7 +1 µA 
负输入偏置电流  −8 +2.9 +13 µA 
开环跨阻  500 720  kΩ 

输入特性      
输入电阻 +IN  15  MΩ 
 −IN  90  Ω 
输入电容 +IN  1.5  pF 
输入共模电压范围 G = +1  −3.7至+3.7  V 
共模抑制比 VCM = ±2 V −55 −58  dB 

掉电引脚      
输入电压 使能  −4.4  V 
 掉电  −3.2  V 
偏置电流 使能  −3  µA 
 掉电  250  µA 
开启时间   200  ns 
关闭时间   3.5  µs 

输出特性      
输出过驱恢复时间(上升/下降) VIN = ±3.0 V   30/90  ns 
输出电压摆幅 RL = 150 Ω ±2 −3.1至+3.65  V 
 RL = 1 kΩ ±3.9 ±4.05  V 
短路电流 吸电流和源电流  100  mA 

电源      
工作范围  5  12 V 
总静态电流 使能 13.5 17.9 20.5 mA 
每个放大器的静态电流 掉电引脚 = +VS  0.3 0.5 mA 
电源抑制比      

+PSR +VS = 4 V至6 V， −VS = −5 V −63 −66  dB 
−PSR +VS = 5 V，−VS = −4 V至−6 V，

掉电引脚 = −VS

−59 −62  dB 

参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

VS = ±5 V(除非另有说明，TA = 25°C，G = +2，RL = 150 Ω，CL = 4 pF)；对于G = +2，RF = RG = 301 Ω；对于G = +1，RF = 499 Ω。

ADA4861-3
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绝对最大额定值
表3.
参数 额定值

电源电压 12.6 V 
功耗 参见图3
共模输入电压 −VS + 1 V至+VS − 1 V
差分输入电压 ±VS 

PD = 静态功耗  + (总驱动功耗  − 负载功耗 ) 

存储温度 −65°C至+125°C
工作温度范围 −40°C至+105°C
引脚温度 JEDEC J-STD-20 
结温 150°C 
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表4. 热阻

封装类型 θJA 单位

14引脚 SOIC_N 90 °C/W 
 

 
图3. 4层板最大功耗与温度的关系

 

 

 

 

注意，超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性

损坏。这只是额定最值，并不能以这些条件或者在任何其

他超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，推断器

件能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影

响器件的可靠性。

热阻

θJA针对最差条件，即器件焊接在电路板上以实现表贴封装。

最大功耗

ADA4861-3的最大安全功耗受限于相应的芯片结温(TJ)的升

高情况。达到玻璃化转变温度150°C左右时，塑料的特性

会发生改变。即使只是暂时超过这一温度限值也有可能改

变封装对芯片作用的应力，从而永久性地转变放大器的参

数性能。长时间超过150°C的结温会导致芯片器件出现变

化，因而可能造成性能下降或功能丧失。

应当考虑均方根输出电压。

气流可增强散热，从而有效降低θJA。此外，更多金属直接

与器件下的封装引脚和通孔接触，这同样可降低θJA。 

图 3所示为在 JEDEC标准 4层板上， 14引脚 SOIC_N 
(90°C/W)封装的内部最大安全功耗与环境温度的关系。

ESD警告

ESD(静电放电)敏感器件。静电电荷很容易在人体和测试设备上累积，可高达4000 V，并可能在没有察觉的

情况下放电。尽管本产品具有专用ESD保护电路，但在遇到高能量静电放电时，可能会发生永久性器件损

坏。因此，建议采取适当的ESD防范措施，以避免器件性能下降或功能丧失。

封装的功耗(PD)为静态功耗与芯片中放大器的输出端驱动

所导致的功耗之和，而静态功耗则为电源引脚之间的电压

(VS)乘以静态电流(IS)。

ADA4861-3
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图4. 不同增益下的小信号频率响应
 

图7. 不同增益下的小信号频率响应
 

图8. 不同增益下的大信号频率响应
 

图5. 不同增益下的大信号频率响应
 

图6. 大信号0.1 dB平坦度
 

图9. 不同输出电平下的大信号频率响应
 

典型性能参数
除非另有说明，RL = 150 Ω，CL = 4 pF。

ADA4861-3
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图13. 大信号频率响应与RF的关系
 

图10. 小信号频率响应与RF的关系

ADA4861-3
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图11. 谐波失真与频率的关系
 

D
IS

TO
R

T
IO

N
 (

d
B

c)

05
70

8-
04

8

–40

–110
51 0

FREQUENCY (MHz)

10

–50

–60

–70

–80

–90

–100

VOUT = 2V p-p
HD3

VS = 5V
G = +1

VOUT = 2V p-p
HD2

VOUT = 1V p-p
HD3

VOUT = 1V p-p
HD2

 

图12. 谐波失真与频率的关系
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图14. 谐波失真与频率的关系
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图15. 谐波失真与频率的关系
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图16. 不同电源下的小信号瞬态响应
 

图19. 不同电源下的小信号瞬态响应
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图17. 不同容性负载下的小信号瞬态响应
 

图20. 不同容性负载下的小信号瞬态响应
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图21. 不同容性负载下的小信号瞬态响应
 

图18. 不同容性负载下的小信号瞬态响应
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图22. 不同电源下的大信号瞬态响应
 

图25. 不同电源下的大信号瞬态响应
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图26. 不同容性负载下的大信号瞬态响应
 

图23. 不同容性负载下的大信号瞬态响应
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图27. 不同容性负载下的大信号瞬态响应
 

图24. 不同容性负载下的大信号瞬态响应
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图28. 压摆率与输入电压的关系
 

图31. 压摆率与输入电压的关系
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图29. 压摆率与输入电压的关系
 

图32. 压摆率与输入电压的关系
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图30. 建立时间(上升沿)
 

图33. 建立时间(下降沿)
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图37. 大信号所有不利串扰
 

图34. 跨导和相位与频率的关系
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图38. 共模抑制与频率的关系
 

图35. 电源抑制比与频率的关系
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图36. 输出过驱恢复
 

图39. 输出过驱恢复
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图40. 输入电压噪声与频率的关系
 

图43. 输入电流噪声与频率的关系
 

19

18

17

16

15T
O

T
A

L
 S

U
P

P
L

Y
 C

U
R

R
E

N
T

 (
m

A
)

05
70

8-
04

3

14
4 5 6 7 8 9 10 11 12

SUPPLY VOLTAGE (V)

20

19

18

17

16

15

14

13

12
–40 02 53 05 56 08 59 011 521552– 01–

05
70

8-
02

5

T
O

T
A

L
 S

U
P

P
L

Y
 C

U
R

R
E

N
T

 (
m

A
)

TEMPERATURE (°C)

VS = ±5V

VS = +5V

  

图41. 总电源电流与电源电压的关系 图44. 不同电源下总电源电流与温度的关系
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图42. 输入VOS与共模电压的关系 图45. 输入偏置电流与输出电压的关系
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表5. 推荐值和频率性能1

大信号0.1 dB
平坦度增益 RF (Ω) RG (Ω) −3 dB SS带宽(MHz)

+1 499 无 730 90 
−1 301 301 350 60 
+2 301 301 370 100 
+5 200 49.9 180 30 
+10 200 22.1 80 15 
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图48. 28 MHz、6极点低通滤波器
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图46. 同相增益
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图47. 反相增益

 
图49. 20 MHz低通滤波器频率响应

应用
增益配置

反馈电阻与传统的电压反馈放大器不同，会直接影响闭环

带宽以及电流反馈运算放大器电路的稳定性。电阻低于推

荐值时，会令放大器出现响应峰值，甚至变得不稳定。提

高反馈电阻，会降低闭环带宽。表5给出了基准值，以便

快速确定反馈和增益设置电阻值，以及通用增益配置的

带宽。

图46和图47显示典型的同相和反相配置以及推荐的旁路电

容值。

20 MHz有源低通滤波器

ADA4861-3三通道放大器适合用作高阶有源滤波器。图48
所示为一个28 MHz、6极点Sallen-Key低通滤波器。

该滤波器的增益约为23 dB，平坦频率响应达到22 MHz。此

类滤波器常用于视频DAC的输出端，用作重构滤波器。此

滤波器的频率响应曲线如图49所示。

1 条件：VS = ±5 V，TA = 25°C，RL = 150 Ω。
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图51. 两个视频负载的视频驱动器方案
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图52. 不同电源下的大信号频率响应，RL = 75 Ω

 
图50. RGB视频驱动器

 

RGB视频驱动器

图50显示采用双极性电源的典型RGB驱动器应用。放大器

的增益设置为+2，其中RF = RG = 301 Ω。放大器输入端接75 Ω
分流电阻，而输出端接75 Ω串联电阻，以实现正确的视频匹

配。图50中，为简明起见，未显示掉电引脚连接到任何信

号源。如果未使用掉电功能，建议将掉电引脚连接到电源

负极，不要浮空(不连接)。

对于需要固定增益+2的应用，可考虑使用集成RF和RG的

ADA4862-3。ADA4862-3是另一款高性能三通道电流反馈

型放大器，可简化设计并减少板面积。

驱动两个视频负载

在需要同时驱动两个视频负载的应用中，ADA4861-3可以

胜任。图51显示ADA4861-3配置有两个视频负载。图52所
示为双视频负载的0.1 dB带宽性能。

掉电引脚

ADA4861-3的每个放大器都配有一个掉电引脚。当放大器

不工作时，用户可以利用掉电功能降低静态电源电流。掉

电阈值电平是从施加于−VS引脚的电压推断出来的。在单

电源应用中使用时，这对于常规逻辑电平特别有用。当施

加于掉电引脚的电压大于−VS + 1 V时，放大器就会掉电。在

单电源应用中，该电压大于+1 V(即0 V + 1 V)；在±5 V电源

应用中，该电压大于−4 V。只要掉电引脚保持断开，或掉电

引脚上的电压小于−VS + 1 V，放大器便使能。如果不使用掉

电引脚，最好将其连接到负电源。

ADA4861-3

http://www.analog.com/zh/ada4862-3
http://www.analog.com/zh/ada4862-3
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图53. 单电源视频驱动器示意图

单电源供电

ADA4861-3也可以采用单电源供电。图53所示为5 V单电源

视频驱动器的原理图。输入信号通过C1交流耦合到放大器。

电阻R2和电阻R4为放大器建立输入中间电源电压基准。电

容C5防止增益设置电阻消耗恒定电流，并使ADA4861-3在
直流时向输入中间电源电压提供单位增益，从而建立输出

电压直流工作点。电容C6是输出耦合电容。有关运算放大

器单电源操作的更多信息，参见www.analog.com/library/ 
analogDialogue/archives/35-02/avoiding/。

电源旁路

旁路ADA4861-3的电源引脚时，必须特别注意。应使用高

质量、低等效串联电阻(ESR)的电容，如多层陶瓷电容

(MLCC)等，以将电源电压纹波和功耗降至最低。对于低

频信号，为了提供良好的去耦，需要在ADA4861-3附近使

用较大的2.2 μF至47 μF钽电容。实际值由电路瞬态和频率要

求确定。此外，0.1 μF MLCC去耦电容应尽可能靠近各电源

引脚，相距不得超过1/8英寸。接地回路应就地端接到接地

层。旁路电容回路应放置在负载回路附近，使接地环路最

小并改善性能。

布局布线

像所有高速应用一样，应特别注意印刷电路板(PCB)布局

细节，防止相关的电路板寄生效应引发问题。ADA4861-3
工作频率最高可达730 MHz，因此，必须采用适当的RF设计

技术。PCB应有一个接地层，覆盖电路板元件侧的所有未

使用部分，以提供低阻抗回路路径。移除所有层上输入和

输出引脚附近及下方的接地层，以便降低杂散电容。连接

反馈和增益电阻的信号线应尽可能短，以便减小这些走线

相关的电感和杂散电容。端接电阻和负载应尽可能靠近各

自的输入和输出。输入走线与输出走线应尽可能远离，以

便将电路板耦合(串扰)降至最低。对于长信号走线(大于1
英寸)，推荐使用微带线或带状线设计技术。有关高速电路

板布局的更多信息，请访问： w w w.ana log .com和

www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-
09/layout.html。

ADA4861-3

http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/35-02/avoiding/
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/35-02/avoiding/
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-09/layout.html
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-09/layout.html
http://www.analog.com
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外形尺寸
 

CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS; INCH DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF MILLIMETER EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN.

COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-012-AB

COPLANARITY
0.10

14 8

71

6.20 (0.2441)
5.80 (0.2283)

4.00 (0.1575)
3.80 (0.1496)

8.75 (0.3445)
8.55 (0.3366)

1.27 (0.0500)
BSC

SEATING
PLANE

0.25 (0.0098)
0.10 (0.0039)

0.51 (0.0201)
0.31 (0.0122)

1.75 (0.0689)
1.35 (0.0531)

8°
0°

0.50 (0.0197)
0.25 (0.0098)

1.27 (0.0500)
0.40 (0.0157)

0.25 (0.0098)
0.17 (0.0067)

× 45°

 
图54. 14引脚标准小型封装[SOIC_N]

窄体
(R-14)

图示尺寸单位：mm和(inch)

 

订购指南
型号 温度范围 封装描述 封装选项 订购数量

ADA4861-3YRZ –40°C至+105°C 14引脚 SOIC_N R-14 1 1

ADA4861-3YRZ-RL –40°C至+105°C 14引脚 SOIC_N R-14 2,500 1

14引脚 SOIC_N  ADA4861-3YRZ-RL7 –40°C至+105°C R-14 1,000 1
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