
片式多层压敏电阻器

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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设计编号

（例）

第1，第2位数表示压敏电压
的前两位数，第3位数表示
有效数字后应加0的个数。
小数点以下用英语大写字母
R表示。 ※ 未满3 pF时，型号命名中的

　 第10, 11位数表示如下 ：
　 例）2.0 pF⋯20，1.5 pF⋯15

包装形式编号
1005, 1608 纸带V

0 1005尺寸

形状编号

静电容量编号

公称压敏电压

V 2 7 0 E

1 1608尺寸
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Cap. 容差 : max.

Cap. 容差 : ±0.1 pF

Cap. 容差 : ±0.25 pF
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特殊编号
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系列编号
EZJZ系列Z

EZJP系列P
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静电对策用片式多层压敏电阻器
[电源·信号电路用]

EZJZ，EZJP系列

● 采用独特的压敏电阻材料技术，具有卓越的静电控制效果
● 耐静电量达到 IEC61000-4-2，Level4标准
● 无极性（两极性），可直接替换齐纳二极管，
 也可替换齐纳二极管和电容的组合
● 采用无铅电镀端子电极，具有卓越的焊接性能
● 采用多层构造，产品品种丰富多样，可满足各种需要；
 从电源到信号电路，适用范围广
● 采用独特的超低静电容量技术，适用于高速信号传输线路，
 USB2.0, IEEE1394, HDMI接口适用
● 已应对 RoHS 指令

特 点

No. 名　称

① 半导体陶瓷芯

② 内部电极

③

端子电极

接地电极

④ 中间电极

⑤ 外部电极

单位 (mm)

型号 尺寸 L W T L1, L2

Z 0603 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 0.15±0.05

0 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05 0.2±0.1

1 1608 1.6±0.1 0.8±0.1 0.8±0.1 0.3±0.2

[构成]

■ 包装方法，使用相关注意事项请参考（共通情报）

型号命名方式

结 构 图
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片式多层压敏电阻器

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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采用独特的材料和多层技术，应对于高速信号电路，USB2.0，IEEE1394，HDMI接口适用。
● 静电容量 ：0.8～2.1 pF typ.

移动电话 天线电路，外部接口

DSC, DVC USB2.0, IEEE1394

电脑，PDA USB2.0, IEEE1394, LAN1000BASE

电视，DVD USB2.0, IEEE1394, HDMI

游戏机 控制器，外部接口

尺寸 型号
最大电路
电压容值
DC (V)

公称
压敏电压

at 1 mA (V)

静电容量 (pF)
[typ. 参考值 ]

at 1 MHz

耐静电量
IEC61000-4-2

1005

EZJZ0V80010 10 80  1 max. [0.8 typ.]

接触放电 : 8 kV

EZJZ0V80015D 5 80  1.5±0.5

EZJZ0V500AA 5 50  3 max. [2.1 typ.]

EZJZ0V800AA 18 80  3 max. [2.1 typ.]

EZJZ0V171AA 18 170  3 max. [2.1 typ.]

1608

EZJZ1V80010 10 80  1 max. [0.8 typ.]

EZJZ1V500AA 5 50  3 max. [2.1 typ.]

EZJZ1V800AA 18 80  3 max. [2.1 typ.]

EZJZ1V171AA 18 170  3 max. [2.1 typ.]

✽ 焊接方法推荐采用回流焊。

● 使用温度范围 ：–40～85 ℃

低静电容量型
[用于高速信号电路]

电压·电流特性

特  点

主 要 用 途

规格·性能
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片式多层压敏电阻器

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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频率特性—静电容量

频率特性—传送特性

频率特性—阻抗
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片式多层压敏电阻器

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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移动电话
SW, LCD, LED, Audio端子，电池盒，
存储卡，外部接口

DSC, DVC SW, LCD, LED, USB

电脑，PDA SW, LCD, LED, USB

电视，DVD 音响设备，视频接口

Audio 音频接口，麦克风，耳机

游戏机 控制器，外部接口

尺寸 型号
最大电路
电压容值
DC (V)

公称
压敏电压

at 1 mA (V)

静电容量 (pF)
[typ. 参考值 ]

耐电涌电流量
at 8/20 μs, 2回

(A)

耐静电量
IEC61000-4-2

at 1 MHz at 1 kHz

0603

EZJPZV6R8JA  3.7 6.8  220 max. [150 typ.] 175 typ. 5

接触放电 : 8 kV

EZJPZV6R8GA  3.7 6.8  100 max. [ 85 typ.] 100 typ. 5

EZJPZV080GA  5.6 8  100 max. [ 85 typ.] 100 typ. 5

EZJPZV120GA  7.5 12  100 max. [ 85 typ.] 100 typ. 5

EZJPZV120DA  7.5 12  27 max. [ 22 typ.] 33 typ. 1

EZJPZV120RA  7.5 12  20 max. [ 15 typ.] 18 typ. 1

EZJPZV150RA  9 15  20 max. [ 15 typ.] 18 typ. 1

EZJPZV270RA  16 27  20 max. [ 15 typ.] 16.5 typ. 1

EZJPZV270BA  16 27  10 max. [8.5 typ.] 10 typ. 1

1005

EZJP0V6R8MA  3.7 6.8  680 max. [420 typ.] 650 typ. 20

EZJP0V6R8GA  3.7 6.8  100 max. [ 85 typ.] 100 typ. 3

EZJP0V080MA  5.6 8  680 max. [420 typ.] 650 typ. 20

EZJP0V080KA  5.6 8  330 max. [290 typ.] 480 typ. 15

EZJP0V080GA  5.6 8  100 max. [ 65 typ.] 100 typ. 3

EZJP0V080DA  5.6 8  27 max. [ 22 typ.] 33 typ. 1

EZJP0V120JA  6.7 12  220 max. [150 typ.] 175 typ. 10

EZJZ0V180HA  11 18  150 max. [120 typ.] 140 typ. 10

EZJZ0V220HA  13 22  150 max. [100 typ.] 116 typ. 10

EZJP0V270EA  16 27  47 max. [ 33 typ.] 37 typ. 4

EZJP0V270RA  16 27  20 max. [ 15 typ.] 16.5 typ. 1

EZJZ0V420WA  30 42  56 max. [ 40 typ.] 45 typ. 10

EZJZ0V650DA  40 65  27 max. [ 22 typ.] 33 typ. 5

1608

EZJP1V120KA  6.7 12  330 max. [250 typ.] 290 typ. 20

EZJZ1V180JA  11 18  220 max. [180 typ.] 210 typ. 20

EZJZ1V220JA  13 22  220 max. [160 typ.] 185 typ. 20

EZJZ1V270GA  16 27  100 max. [ 85 typ.] 100 typ. 20

EZJZ1V270EA  16 27  47 max. [ 33 typ.] 37 typ. 20

EZJZ1V270RA  16 27  20 max. [ 15 typ.] 16.5 typ. 3

EZJZ1V330GA  26 33  100 max. [ 85 typ.] 100 typ. 20

EZJZ1V420FA  30 42  68 max. [ 55 typ.] 63 typ. 15

EZJZ1V650DA  40 65  27 max. [ 22 typ.] 33 typ. 5

最大电路电压容值 在使用温度范围内，可连续施加直流电压的最大值
压敏电压 压敏电阻的开始工作电压值，压敏电阻接通 DC 1 mA电流时端子间的电压值，又称为击穿电压
耐电涌电流量 将标准脉冲 8/20 μs施加两次时，压敏电阻可承受的最大电流值
耐静电量 将符合 IEC61000-4-2的静电施加 10次（正负各 5次）时，压敏电阻可承受的电压最大值

［用 词］

低电压型（标准型）
[用于电源·低速信号电路]

规格·性能

采用多层构造，产品品种丰富多样，可满足各种需要；
从电源到信号电路，适用范围广。
● 压敏电压 ：6.8～65 V (1 mA)
● 静电容量 ：8.5～420 pF typ. (1 MHz)

特  点 主 要 用 途

● 使用温度范围 ：–40～85 ℃ ✽ 焊接方法推荐采用回流焊。
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片式多层压敏电阻器
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电压·电流特性

频率特性—静电容量

频率特性—传送特性
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片式多层压敏电阻器
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Z

电流 (A)

齐纳二极管

齐纳二极管
单极性2个

多层压敏电阻

电容器1个电压 (V)

时间 (ns)

电
压
 (

V
)衰减器 : 60 dB

多层压敏电阻

150 pF

330 Ω
50 Ω

静电发生器

示波器

1400
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0
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无压敏电阻

EZJP0V080GA
[V1 mA:8 V, C1 MHz:100 pF max.]

约减少83 %
贴装面积

多层压敏电阻
1005 尺寸

齐纳二极管
SC-79

1.52.6

0.5

1.7

0.3

多层电容器
1005 尺寸

 多层压敏电阻不具有齐纳二极管的电气极性，与2个齐纳二极管加1
 个电容器的部件功能等价。

 多层压敏电阻的静电抑制效果例
 试验条件: IEC61000-4-2✽ Lvel4 接触放电，8 kV

 使用多层压敏电阻替代“齐纳二极+电容器”，可实现零部件数、贴装面积的缩减。

级别 1级 2级 3级 4级

接触放电 2 kV 4 kV 6 kV  8 kV

非接触放电 2 kV 4 kV 8 kV 15 kV

 ✽ IEC61000-4-2⋯以人体释放的静电为对象的静电试验法（HBM）的国际规格，设定了4个级别。

［多层压敏电阻的等价电路］

［静电抑制波形］

压敏电阻的特性及等价电路

静电抑制效果

齐纳二极管替代

单位 (mm)
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片式多层压敏电阻器

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

· Audio lines · LCD/Camera lines

· I/O data lines

● IEEE1394 lines● USB1.1/2.0 lines

● 移动电话

● HDMI lines

LCD/Camera
controller

I/O
controller

IEEE1394
controller

USB
controller

· LED

· SW/Keyboard

2 mode noise filter AMP

 IC

 IC

 TMDS

FPC LCD/Camera

Connector

Connector

Power
IC

VDD

GND

TPA+

TPA–

VDD

GND

HDMI
IC

Clock

Ch : 0
Ch : 1
Ch : 2

D+

D–

TPB+
TPB–

用 途 系列
适用电路

DC　1k　1M　1G (Hz)

移动电话，DSC，电脑，
HDD TV（PDP，液晶等），
DVD，DVC，游戏机，音响设备

EZJZ, P

系列

低静电容量型
(Cap. : 3 pF 以下 )

DC ~ GHz
天线，RF电路，LVDS
USB，IEEE1394，HDMI 等。

低电压型
(Cap. : 20 ~ 680 pF)

DC ~ 数 10MHz
电源，SW、Audio端子，
LCD，RS232C，等。

电源，光电传感器，SSR，
电机，压力传感器，开关

EZJS

系列
高静电容量型

(Cap. : 1800 ~ 22000 pF)
DC ~ 数 kHz
电源，SW，Audio端子，等。

主 要 用 途

应 用

Aug. 201501



片式多层压敏电阻器

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

项　目 标准值 试验方法

标准状态 在如下条件下测定电器特性 ：
温度 ：5～35 ℃，相对湿度 ：85 %以下

压敏电压 满足额定规格值
额定电流（CmA）流经压敏电阻时压敏电阻两端端子间电压标记为Vc或VcmA，
称为压敏电压。
测定时应快速进行，以避免元件发热影响。

最大电路电压容值 满足额定规格值 连续施加在压敏电阻上的直流电压最大值。

静电容量 满足额定规格值 规定频率条件下，偏置电压0 V，测定电压0.2～2.0 Vrms下测定。

耐电涌电流量 满足额定规格值 将8/20μs标准波形脉冲电流间隔5分钟，分2次施加，压敏电压变化率在
±10%以内的最大电流值。

耐静电量 满足额定规格值 将符合IEC61000-4-2标准的静电正负极各施加5次（合计10次）时电压的变化
率在±30%以内的最大电压值。

焊接性能 满足额定规格值

额定规定条件下浸渍：
焊锡种类 ：Sn-3.0Ag-0.5Cu
助焊剂 ：松香酒精溶液（浓度约25 wt%）
焊接温度 ：230±5 ℃
浸渍时间 ：4±1秒
浸渍位置 ：端子电极完全浸入液体中

耐焊接热 ΔVc/Vc : ±10 %以内
在额定规定条件下浸渍后，标准状态下放置24±2小时后测定其特性。
焊接条件 ：270 ℃, 3 s / 260 ℃, 10 s
浸渍位置 ：端子电极完全浸入液体中

温度循环 ΔVc/Vc : ±10 %以内

按规定次数进行循环后，标准状态下放置 24±2小时后测定其特性。

循环数：5循环

顺序 温度 时间

1 最低使用温度 30±3分钟

2 常温 3分钟以下

3 最低使用温度 30±3分钟

4 常温 3分钟以下

耐湿负荷 ΔVc/Vc : ±10 %以内

在额定条件下进行试验后，标准状态下放置 24±2小时后测定其特性。
温度 ：40±2 ℃
湿度 ：90～ 95 %RH
施加电压 ：最大电路电压容值（另行规定）
时间 ：500+24/0 小时

高温负荷 ΔVc/Vc : ±10 %以内

在额定条件下进行试验后，标准状态下放置 24±2小时后测定其特性。
温度 ：最高使用温度±3 ℃（另行规定）
施加电压 ：最大电路电压容值（另行规定）
时间 ：500+24/0 小时

性能及试验方法

Aug. 201501





片式多层压敏电阻器

EZJZ，EZJP 型（电源·信号电路用）
EZJS 型（电源电路用）

注意事项
 ・ 请勿脱离本目录的记载内容而使用本产品。

・ 本目录是单个零部件的品质保证。
用户在使用时，请务必在贴装于贵公司产品的状态下实施评估、确认。

安全注意事项

片式多层压敏电阻器（以下简称压敏电阻）主要作为普通电子设备（音像制产品，家电产品，办公设备，信息·通信设备等）的抗
静电，抗干扰用途而被广泛使用。使用方法不当，可能导致出现性能老化，短路，开路等故障。
若短路状态下使用，施加电压时产生强电流，可能导致压敏电阻发热并导致电路基板烧坏。
当设计产品对安全性要求较高时，请预先研讨对于本产品发生单一故障时最终产品会是一个什么结果，且设计时应考虑当本产品
发生单一故障时，通过设置保护电路来切断电路等故障保护系统来确保设备正常运转。
本公司努力提高品质、可靠性，但耐久性会因使用环境、使用条件而有所差异。用户在使用时，请务必在实际使用条件下进行实
机评估。
使用压敏电阻时，根据压敏电阻的周围条件（使用环境、设计条件、贴装条件等）会发生异常事态，最坏的情况下，有可能导致
电路基板烧坏或导致事故。
以下记载设计注意事项和组装注意事项，所以请在充分确认记载内容后再使用。

● 在应用到下述设备上时，请务必事先向本公司客服窗口协商，并交换适合用途的交货规格书。

・下述使用上及安全注意事项难以遵守时。
・对品质可靠性要求高，一旦因故障或误操作造成可能直接或间接威胁生命或危害人体时。

①  宇宙航空设备（人工卫星，火箭等）
② 海底设备（海底中继设备，海底作业机械等）
③ 交通运输设备（汽车，飞机，铁路，船舶，交通信号设备等的控制设备）
④ 发电控制设备（用于核能，水力，火力发电所等的设备）
⑤ 医疗器械（生命维持装置，心脏起搏器，人工透析器等）
⑥ 信息处理设备（大规模系统控制电脑等）
⑦ 电热用品，燃烧机器等
⑧ 旋转设备
⑨ 防灾害设备
⑩ 其它要求与上述设备相同品质，可靠性的设备

严格遵守事项

1. 额定性能的确认
请在各种产品中规定的额定性能范围内使用。
在超过规定规格的条件下使用时，可能会引起性能劣化或元件损坏，并导致产品破碎飞散、冒烟或起火，所以请务必严守以下
事项。

(1) 请勿在超过规定的使用温度范围下使用。
(2) 不可在超过规定的最大容许电路电压的电压下使用。
(3) 不在超过规定的最大峰值电流及耐静电量的电涌电流、外加静电的电路中使用。
(4) 不在交流电源电路中使用。

2. 请勿安装在可燃物附近

2019/10/1

使用相关注意事项

片式多层压敏电阻器

注 意



片式多层压敏电阻器

1. 电路设计
1.1 使用温度／保存温度

贴装电路的工作使用温度请限定在产品说明书上注明的使用温度范围。贴装后电路不工作时的保存温度请限定在产品说明书
上注明的保存温度范围。不可在超过规定的最高使用温度的高温下使用。

1.2 使用电压
外加于压敏电阻端子间的电压请保持在大容许电路电压以下。若错误使用，将导致产品故障、出现短路， 可能会产生发热现
象。使用电压为额定电压以下，但在连续施加高频率电压或脉冲电压的电路中使用时， 请务必充分研讨压敏电阻的可靠性。

1.3 元件发热
压敏电阻的表面温度请保持在产品规格书规定的最高工作温度以下（需考虑元件自身发热导致的温度上升）。使用电路条件
导致的压敏电阻温度上升，请在实际使用的设备工作状态下进行确认。

1.4 使用场所限制
压敏电阻在设计时没有考虑到特殊环境下的使用，所以在下述特殊环境中使用及在下述条件下性能恐会受到影响，针对使用，
请贵公司在充分确认性能和可靠性等后再使用。
①在水、油、药液、有机溶剂等液体中使用
②在阳光直射、暴露于室外、尘埃环境下使用
③在海风、氯气、硫化氢、氨、二氧化硫、氮氧化物等腐蚀性气体多的场所使用
④在电磁波和放射线强的环境下使用
⑤靠近发热零部件安装时以及靠近本产品配置乙烯配线等可燃物时
⑥用树脂等材料来对本产品进行封装、涂层而使用时
⑦在焊接后的助焊剂清洗中使用溶剂、水及水溶性清洗剂时（特别要注意水溶性助焊剂）
⑧在本产品结露的场所使用
⑨在产品已被污染的状态下使用。(例)请勿进行直接接触到印制电路板贴装后的产品而致使皮脂附着等的处理
⑩在有过度的振动或冲击的场所使用

2. 电路板设计
2.1 电路板选定

氧化铝电路板上的使用，性能可能因热冲击（温度循环） 而老化。
使用时请确认电路板基的质量。

2.２ 焊盘尺寸的设定
(1) 焊锡量的增多会增加压敏电阻的负担，并可能导致破裂，因此在进行电路板的焊盘设计时，须根据焊锡量来设定相应的

形状和尺寸。

单位 (mm)

单位 (mm)

 0.8~1.2  0.8~1.0  0.8~1.0

0.8~1.0 0.6~0.8 0.6~0.8

2　(2012) 2.0 1.25 0.8～
1.25

a b c P

0.3 ～
0.4

0.45 ～
0.55

0.3 ～
0.4

0.54 ～
0.74

S
(1410 2連)

1.37 1.0 0.6

形状编号 零部件尺寸
(JIS） L W T

零部件尺寸
T

0.3
0.5
0.8

1.0

(JIS）
Z　(0603)
0　(1005)
1　(1608)

形状编号

0.4~0.5

W
0.3
0.5
0.8

设计注意事项
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a b c
L

0.6
0.4~0.5 0.4~0.5

1.6

0.2~0.3 0.25~0.30 0.2~0.3

推荐焊盘尺寸（例）

b a

阻焊膜c

焊盘
表面贴装部件

表面贴装部件

焊盘
P

a
b

c



片式多层压敏电阻器

(2) 设计时请保持焊盘的左右大小。若左右焊盘的焊锡量不同，焊锡冷却时焊锡量较多的一方的固化会延迟，单侧可能因此受
应力而导致部件出现裂缝。

2.3 阻焊膜的使用
(1) 请使用阻焊膜确保左右的焊接量均等

(2) 下列情况时，请使用阻焊膜将焊盘图案分离。
・ 与部件接近时
・ 与带引脚部件混合时
・ 与基座接近时

右侧的禁止事例及标准事例供参考。

2.4 部件的布置
压敏电阻焊接安装在电路板上后的工序，或操作
过程中电路板弯曲的话可能导致压敏电阻破裂，
因此配置部件时需充分考虑电路板的抗弯曲强度，
不可施加过多压力。

(1) 根据电路板的抗弯曲强度，不宜施加过强的机
械压力，有关压敏电阻配置的标准示例如右图：

(2) 压敏电阻安装的位置不同，所产生的机械压力随之变化，
请参照右图。

(3) 切割电路板时压敏电阻所承受的机械压力大小依次为，背面＜切缝＜V槽＜圆孔，
因此操作时需考虑电阻的布置及分割方法。

2.5 贴装密度与部件间隔
零部件间隔过小，容易受到焊桥或焊球影响，因此需注意部件间隔大小。

2019/10/1

后续安装的
引脚部件

横置装置

禁止事例 推荐事例

项目 禁止事例
标准事例

(焊盘图案分离改善事例)

和带引脚部
件混合

注意基座附
近

推荐焊锡量

(a) 焊锡量过多 (b) 焊锡量恰当 (c) 焊锡量过少

禁止事例及推荐事例

烙铁

阻焊膜

阻焊膜

阻焊膜

阻焊膜
焊盘

焊料较多的部分

带引脚部件的引脚

电极点

焊接(接地焊接)

后续安装部件的引脚

基座

基板的翘曲

应对着压力作用的方向，

横向放置部件

E

D
圆孔

切缝A
B

C压力大小

A>B=C>D>E



片式多层压敏电阻器

1. 储藏·保管
(1) 保管场所应避免高温，潮湿的场所，宜在 5 ~ 40 ℃， 20 ~ 70 % RH环境下保存。
(2) 在潮湿，尘埃较多或腐蚀性气体（硫化氢，亚硫酸， 氯气，氨气等）较多的场所保管，容易导致端子电极可焊性的劣化。

此外，若在阳光直射或较热的场所保存，容易导致带状包装品的胶带变形或与部件粘附在一起，并可能因此导致贴装时
出现故障，务请注意。

(3) 保管期限限定为 6 个月。若超过 6 个月，使用前务必确认其可焊性。

2. 粘接剂的量及硬化
(1) 请控制粘接剂的量及粘度，以确保在涂布操作时粘接剂不会因受热而扩大到焊盘。
(2) 若粘接剂量不足，采用浸流焊时可能出现压敏电阻脱落现象。
(3) 粘接剂粘度较低时，将导致压敏电阻安装部位移位。
(4) 通过紫外线或远红外线对粘接剂进行加热硬化， 为防止端子电极的酸化，加热硬化条件为160 ℃ 以为，时间2分钟以内。
(5) 若硬化不够，浸流焊时压敏电阻可能脱落。此外，若硬化条件不够，由于吸湿等影响，可能导致端子电极间的绝缘电阻

劣化。

3. 贴装到电路板
(1) 将压敏电阻贴装在电路板上时，需防止对压敏电阻贴装时喷嘴的压力，定位时产生的机械冲击及负重等。
(2) 贴装机需定期点检和保养。
(3) 喷嘴的下死点较低时，贴装时容易对压敏电阻产生较大压力，可能造成破损等，因此请参照如下几点：

(a) 喷嘴的下死点在矫正电路板翘曲后，设定调整到电路板上方。
(b) 喷嘴的压力静负荷状态下为 1 ~ 3N
(c) 进行双面贴装时，为减小喷嘴的冲击，请在电路板背面配置支撑栓压住电路板的弯曲部分。具体操作如下例所示：
(d) 喷嘴的下死点位置不可过低。

(4) 随着定位夹的磨损，定位时施加在压敏电阻上的机械冲击将局部增加，可能导致电阻缺失或发生破裂。因此，请需对定位
夹进行定期检查并适时更换，以确保其性能。

(5) 安装时的若印刷电路板的弯曲度过大，容易发生破裂，产生裂缝等，因此需在基板下配置支撑栓，印刷电路板的翘曲设定
为90 mm的弯度，0.5 mm以下。

4. 助焊剂的选定
助焊剂对压敏电阻的性能有重要影响，事情前请注意确认如下事项：

(1) 使用的助焊剂中卤元素含量须低于 0.1 wt%（氯元素换算）。不可使用强酸性物质。
(2) 使用水溶性助焊剂时，若未冲洗干净将可能导致压敏电阻表面的绝缘电阻值下降，故请务必进行充分清洗。

5. 助焊剂的选定
5.1 浸流焊

进行回流焊操作时，由于温度急剧变化所产生的热应力直接施加在部件上，因此需注意焊接时的温度控制。
压敏电阻不可进行急剧加热或骤冷。若骤热或骤冷，电阻内部产生较大温差，从而形成较大的热应力，容易导致产生热裂纹，
故请注意温差大小。

(1) 助焊剂涂布 : 将助焊剂少量均匀涂布。采用浸流焊时，助焊剂涂布一般采用发泡方式。
(2) 预热 : 需进行预热，确保焊接温度与压敏电阻表面温度温差在150 ℃下。
(3) 焊接浸渍 : 在240～260 ℃的焊锡槽中浸渍3～5秒
(4) 慢冷 : 焊接避免骤冷（强制冷却），应进行慢冷。否则容易到处出现裂纹。
   

组装注意事项
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项目 禁止事例 推荐事例

单面贴装

双面贴装

焊接分离 裂缝

支撑栓不一定要安装在热敏电

阻的正下方。

支撑栓

支撑栓

裂缝
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(5) 清洗 : 焊接后直接将其浸渍在清洗液中时，需确保压敏电阻的表面温度100 ℃以下。
(6) 下图中的浸流焊推荐模型条件下，可进行1次浸流焊。但须注意电路板的弯曲度等。

＜容许温度差 △T＞

特殊规格中规定的产品不可采用浸流焊。

5.2 回流焊
回流焊的温度条件包含预热，升温，加热，慢冷等。若对压敏电阻急剧加热，电阻内部产生较大温差，从而形成较大的热应
力，容易导致产生热裂纹，故请注意温差大小。预热部容易发生墓碑现象，故务请注意做好温度控制。

＜容许温度差 △T＞

慢冷区不可进行骤冷 (强制冷却) 。否则容易出现热裂纹。焊接后直接浸入清洗液时，确认压敏电阻的表面温度不可超过
100℃。上图中的回流焊推荐模型条件下，可进行2次回流焊。但须注意电路板的翘曲，弯曲度等。
另外，此推荐焊接条件范围是不导致压敏电阻特性劣化的范围，并非表示能够稳定焊接的范围。关于能够稳定焊接的条件，
请在个别确认后再设定。贴装时本产品的温度，根据贴装状态而不同，所以在贴装到客户产品上时请务必确认产品表面为
规定温度后再使用。

5.3 烙铁
烙铁温度急剧变化所产生的压力将直接作用在压敏电阻上，故请注意烙铁头的温度管理和控制。
烙铁头不可直接接触压敏电阻及端子电极。
压敏电阻不可进行急剧加热后急速降温。骤热或骤冷都将在压敏电阻内部产生较大的热应力，将用以引发热裂纹，故请注意
温差变化。
用烙铁焊接过一次并拆卸后的产品不可使用。

(1) 条件1（有预热）
(a) 焊  锡 : 焊接时请使用用于精密电子仪器的，含氯量较少的助焊剂。（焊条直径  01.0 mm以下）
(b) 预  热 : 预热时需确保焊接温度与压敏电阻的表面温度在150 ℃以下。
(c) 烙铁头温度 : 300 ℃以下（预先将所需焊料量熔融在烙铁头上）
(d) 慢  冷 : 焊接后，常温放置逐步冷却。

                       

   

尺寸 容许温度差

0603 ～ 2012, 1410 △T ≦150 °C

⑤ 徐冷部

尺寸 容许温度差
1608 △T ≦150 °C

2019/10/1

60 秒以内
10 秒以内

～ 140 ℃

③ 主要加热区

峰值部温度
1 ～ 4 ℃ / 秒

温度条件 时间，速度
140 ～ 180 ℃ 60 ～ 120 秒

预热部温度

項目

～峰值部温度
2 ～ 5 ℃ / 秒 

220 ℃以上
260 ℃以下

① 预热部

② 升温部

④ 高温峰值

60~120秒 3秒以内

烙铁焊接标准模式（例）

△T：容许温度差 △T≦150 °C

慢冷

预热

△T

回流焊推荐模式（例）

③徐冷部△

②升温

△T：容许温度差 △T≦150 °C

④高温峰值

时间
60~120秒 60秒以内

①预热部
③主要加热区

温
度

(˚C
)

260
220

180

140

浸流焊推荐模式（例）

260
240

焊接

时间

慢冷

(常温自然放置)

60～120秒 3～5秒

△T

温
度

(˚C
)
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(2) 条件2（无预热） 无预热  烙铁头条件
在如下范围内时，无需预热即可进行烙铁焊接。

(a) 烙铁头不可直接接触压敏电阻及端子电极。
(b) 使用烙铁头对焊盘部分充分预热后，将烙铁头以滑行方式

焊接压敏电阻的段子电极。

6. 清洗
6.1 清洗液

若清洗液使用不当，将导致助焊剂或其他物质残留在压敏电阻表面，可能导致压敏电阻性能劣化。

6.2 清洗条件
清洗不当（清洗不充分，清洗过度）时，可能有损压敏电阻的性能。

(1) 清洗不充分的情况
(a) 助焊剂中含有的卤元素物质可能导致端子电极的金属部分受腐蚀。
(b) 残留助焊剂中含有的卤元素物质附着在压敏电阻表面，可能导致电阻值改变。
(c) 与使用松香助焊剂相比，使用水溶性助焊剂更容易现上述(a)(b)的情况，故请务必清洗干净。

(2) 清洗过度的情况
(a) 使用超音波清洗时，若输出功率过大致使电路板振动，可能引起压敏电阻或焊接部位出现裂纹， 以及端子电极的强度

降低，故请遵守如下条件：
超音波输出功率 : 20 W/L 以下　　　

            超音波频率　 : 40 kHz 以下
音波清洗时间　 : 5分钟以内

6.3 清洗液污浊
清洗液呈污浊状态，游离的卤元素浓度较高，将导致与未充分清洗相同的后果。

7. 检查
压敏电阻贴装在印刷电路板上后，使用测定端子插针检查电路时，由于测定端子插针的压力作用，可能导致印刷电路板弯曲出
现裂纹。

(1)  防止印刷电路板弯曲，请在电路板背面设置支撑栓，印刷电路板的弯曲设定为90 mm的弯度，间距0.5 mm以下。
(2) 请确认测定端子插针头形状有无问题，高度是否一样，压力是否过大，设定位置是否正确，具体请参照下图。

8.保护涂层
在为了提高耐湿性和耐气体性，或进行零部件的固定而进行树脂涂敷或树脂埋设后使用的情况下，预计会发生下述故障，所以
请在事先充分确认性能及可靠性。

(1) 树脂中所包含的溶剂可能会渗透到压敏电阻中，引起特性劣化。
(2) 因固化树脂时的化学反应热（固化发热），可能会对压敏电阻产生不良影响。
(3) 因树脂的膨胀收缩而可能会对焊接部分施加应力，并导致开裂。

9.多面印刷电路板的分割
(1) 压敏电阻等部件贴装后，进行电路板分割操作时， 需注意用力，防止电路板出现弯曲或扭曲。

分割电路板时，电路板若出现下图所示的弯曲或扭曲，压敏电阻可能出现裂纹，请注意不可用力过大。

      

(2) 分割电路板时，为避免对电路板施加机械压力，请避免进行手工操作，请使用分割模具进行分割。
                        

   

烙铁焊接时间 3 秒以内

条件项目
烙铁头温度

瓦数
烙铁头形状

270 ℃以下
20 W 以下

Ф 3 mm 以下
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项目 禁止事例 推荐事例

基板弯度

测定端子插针

剥离，破裂 支撑栓

测定端子插针

弯曲 扭曲



片式多层压敏电阻器

(3) 使用分割模具的例子
分割模具如下所示。使用分割模具时，若手持远离模具的一端，将产生较大荷重导致电路板弯曲度增大，故应手持靠近模

　　　 具的一端，然后施加荷重减小电路板弯曲度再进行分割。
此外，由于电路板荷重一侧受到弯曲张力的作用， 可能导致贴装在该面的压敏电阻出现裂纹，因此分割时尽量将未贴装有
部件的一面作为荷重面。

　　　
　　　

10. 机械冲击
(1) 压敏电阻不可受到大的机械冲击。压敏电阻是陶瓷材质的，若掉落，可能导致破损或破裂。

压敏电阻下落后，很可能质量已经受损，请勿再使用，否则容易导致出现故障危险。
(2) 处理贴装有压敏电阻的电路板时，请避免其他电路板碰撞到压敏电阻。贴装完成后，电路板重叠保存或使用时，可能发生

电路板的边角碰撞到压敏电阻并因此导致破损或裂纹，从而造成电阻值不良甚至开路现象。
　　　

　　　
　　　

11. 请勿再使用从贴装基板拆除后的本产品。

关于压敏电阻的废弃，请确认将本产品嵌入贵公司产品而使用的各所在国、地区的废弃方法。

前述各项注意事项均具有代表性。有关特殊的贴装条件，请向本公司进行咨询。

1. 本产品在本公司的制造工序中完全没有使用蒙特利尔议定书中予以限制的臭氧层破坏物质(ODC)。
2. 本产品对应RoHS(限制在电子电气产品中使用有害物质)指令(2011/65/EU及（EU)2015/863)。
3. 本产品的使用材料，是根据“关于化学物质的审查及制造等限制的法律”，作为所有现有化学物质予以记载的材料。 
4. 在本产品需要根据外汇及外国贸易法、出口管理令附表第一进行属否判定的书面通知的情况下，请与本公司联系。
5. 本产品不属于联合国编号、联合国分类等中规定的运输上的危险物。
6. 本目录中记载的技术信息系表示商品代表性动作的信息，这并不意味着保证不侵犯本公司或第三方的知识产权或者许可实施权。
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禁止事例 推荐事例

废弃的注意事项

备　　　　　注

适用的法律及限制、其他

地板

裂纹 贴装电路板

裂纹

部件
V 型槽电路板荷重部位

电路板

V 型槽

部件
荷重部位

V 型槽

电路板分割模

模具概况

荷重方向荷重方向电路板




