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导电性聚合物铝固体电解电容器

● 低ESR品（15 mΩ max.）
● 大容量产品（560 µF max.）
● 105 ℃ 20000小时保证品
● 已应对RoHS指令，无卤对应完成

单位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同

*1: 额定纹波电流（100 kHz / +105 ℃）：包括纹波电流引起的自身发热，铝壳顶部的表面温度不能超过105 ℃。
*2: ESR（100 kHz ～ 300 kHz / +20 ℃） *3: tan δ (120 Hz / +20 ℃) *4: 2 分钟后
◆ 有关回流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

补正系数 0.05 0.3 0.7 1

1000

额定纹波电流 / 频率补正系数
频率 (f) 120 Hz ≦ f < 1 kHz 1 kHz ≦ f < 10 kHz 10 kHz ≦ f < 100 kHz 100 kHz ≦ f < 500 kHz

2490 24 0.12 300    16SVPT100M 16 100 6.3 6.4 C65

1000
6.3 330 6.3 6.4 C65 3390 15 0.12 415    6SVPT330M 1000

3500 16 0.12 300    2R5SVPT560M 2.5 560 6.3 6.4 C65

漏电流

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压1000 小时后，满足下列条件。
 初始值 ±20％以内

特性一览表

额定
电压
(V)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

尺寸
代码

外　观　尺　寸

6.66.4C65 6.3

特　性 标准品（卷盘尺寸 : φ380）(mm)

φD L
额定纹波

电流 *1

(mA rms)

ESR*2

(mΩ max.)
tan δ*3 LC*4

(μA）
型　号

最少
梱包数量

(pcs)

静电容量容差
静电容量范围

损耗角的正切 (tan δ)
漏电流

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +105 ℃ 20000 小时后 满足下列条件。

 不大于初始标准值的 150 %
 初始标准值以下

静电容量变化  初始值 ±20％以内

100 μF ～ 560 μF

请参照特性一览表
请参照特性一览表

耐久性

损耗角的正切 (tan δ)
漏电流

表面贴装型

尺寸代码

特　　点

规　　格
C65

额定电压范围 
类别温度范围

2.5 V ～ 16 V
–55 ℃ ～ +105 ℃

SVPT 系列

高湿高温
（恒定）

标　　示

 不大于初始标准值的 150 %

6.6

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/8/1

H±0.2W±0.2
+0.1

-0.4
LφD±0.5尺寸

代码 P±0.2RC±0.2

2.17.3 0.6～0.8

 初始标准值以下

静电容量变化
损耗角的正切 (tan δ)

L R

0.2 max.

φ
D CPH

W
⊖

⊕

NEW

极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 高耐压产品（50 V max.）

● 大容量产品（1000 μF max.）

● 125 ℃ 1000小时保证品

● 已应对RoHS指令，无卤对应完成

单位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同

*1：±0.5

10.0

B6
C6
E7
E12

F12

外　观　尺　寸

10.3

5.3
6.6
8.3
8.3

10.3

5.9
5.9
6.9
11.9

12.6
F10 10.0 10.0*1 10.3 10.3

4.6

0.6～0.8
0.6～0.8
0.6～0.8
0.8～1.1

0.8～1.1

6.0
7.3
9.0
9.0

11.0
11.0 0.8～1.1 4.6

3.2
8.3
8.3

8.0
8.0

1.4
2.1

5.3
6.6

5.0
6.3

耐久性

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

静电容量容差

静电容量范围

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +125 ℃ 1000 小时后 满足下列条件。

 不大于初始标准值的 200 %

 初始标准值以下

静电容量变化  初始值 ±20％以内

68 μF ～ 1000 μF27μF ～ 82μF 10μF ～ 180μF 18 μF ～ 270 μF 39 μF ～ 560 μF 1000 μF

请参照特性一览表

请参照特性一览表

表面贴装型

尺寸代码

特　　点

规　　格

额定电压范围

类别温度范围 –55 ℃ ～ +125 ℃

B6 C6 E7 E12 F10 F12

16 V ～ 25 V 16 V ～ 50 V 16 V 16 V ～ 50 V

SVF 系列

高湿高温
（恒定）

标　　示

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/6/28

H±0.2W±0.2
+0.1

-0.4
LφD±0.5尺寸

代码

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

静电容量变化

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压, 1000 小时后，满足下列条件。

 初始值 ±20％以内

P±0.2RC±0.2

3.2

L R

0.2 max

φ
D CPH

W
⊖

⊕

极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码



导电性聚合物铝固体电解电容器

*1: 额定纹波电流（100 kHz / +105 ℃ < Tx ≦ +125 ℃）／容许纹波电流（100 kHz / Tx ≦ +105 ℃）　
*2: ESR（100 kHz ～ 300 kHz / +20 ℃）
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
*4: 2 分钟后
◆ 有关回流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

SVF 系列

10 kHz ≦ f < 100 kHz

0.7

1 kHz ≦ f < 10 kHz

0.3

120 Hz ≦ f < 1 kHz

0.05

频率 (f)

补正系数

静电
容量

(±20 %)
(μF)

特　性

82    

180    

270    

560    

56    

120    

180    

390    

560    

27    

47    

56    

400  

LφD

尺寸
代码

产品尺寸
(mm)

额定纹波
电流 *1

(mA rms)

型　号

标准品（卷盘尺寸 : φ380）

最少
梱包数量

(pcs)

容许纹波
电流 *1

(mA rms)

ESR*2

(mΩ
max.)

tan δ*3 LC*4

(μA）

1000  

1000  

400  

400  

1000  

1000  

400  

400  

1000  

12.6

10    

18    

39    

68    

10.0

6.3

8.0

8.0

10.0

F12

C6

E7

E12

F12

1390  

790  

850  

1200  

1000  

400  

680  0.12

82    

100    

180    

330    

22    

12.6

5.9

6.9

11.9

6.3 5.9

82    

120    

F12

C6

11.9

12.6

0.12

0.12

0.12

0.12

840  

100  

180  

390  

0.12

5.0

6.3

8.0

8.0

10.0

10.0

5.0

6.3

8.0

8.0

10.0

5.0

6.3

6.3

8.0

8.0

8.0

10.0

5.9

5.9

6.9

11.9

10.0

12.6

5.9

5.9

6.9

1700  

880  

11.9

12.6

5.9

5.9

5.9

6.9

6.9

F10

F12

B6

C6

E7

E12

F12

B6

E12

28

24

20

18

40

35

25

20

35

30

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

50SVF10M

50SVF18M

50SVF39M

50SVF68M

262  

576  

864  

1792  

3200  

3200  

224  

480  

720  

1560  

2240  

135  

235  

280  

410  

500  

900  

1650  

154  

273  

1500  16SVF82M

16SVF180M

16SVF270M

16SVF560M

16SVF1000MX

16SVF1000M

20SVF56M

1000  

1000  

400  

500  

400  

1500  

特性一览表

额定
电压
(V)

574  0.12

940  

1040  

1040  

1260  E1211.98.0

5000

2600

2800

4000

49501560  

1010  

1010  

2800

2800

880  

5400

2450

20SVF120M 1000  

400  

1500  

1000  

1000  

25SVF47M

25SVF56M880  

20SVF560M

25SVF27M

1700  

770  

14

12

40

30

30

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/6/28

100 kHz ≦ f < 500 kHz

1

20SVF390M 400  

20SVF180M 1000  

25SVF180M

25SVF330M

1470  

1580  

25SVF82M

25SVF100M

3000

3200

940  

1010  

16

14

35SVF22M

35SVF39M0.12

35SVF82M

35SVF120M

额定纹波电流 / 频率补正系数

27

22

22

14

16

12

30

25

25

4400

2500

2700

3800

3000

3300

3300

4950

4300

5400

2800

3200

16

1000    

20

25

C6

E7

35

50

4300

4650

3200

1350  

1560  

820  

880  E76.98.039    

1350  

B6

C6

E7

E12



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 高耐压产品（50 V max.）

● 125 ℃ 1000小时保证品

● 已应对RoHS指令，无卤对应完成

单位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同

B6
C6
E7
E12
F12

8.3
10.3

5.9
5.9
6.9
11.9
12.6

8.0
8.0

5.0
6.3

10.0

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +125 ℃ 1000 小时后 满足下列条件。

 不大于初始标准值的 200 %

 初始标准值以下

静电容量变化

额定电压范围

类别温度范围

耐久性

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

静电容量容差

静电容量范围 33 μF ～ 330 μF22 μF ～ 220 μF10 μF ～ 100 μF

C6

请参照特性一览表

请参照特性一览表

16 V ～ 50 V

 初始值 ±20％以内

表面贴装型

尺寸代码 B6

特　　点

规　　格
E7 E12 F12

–55 ℃ ～ +125 ℃

120 μF～1200 μF68 μF ～ 680 μF

SVPK 系列

2018/11/1

H±0.2W±0.2
+0.1

-0.4
LφD±0.5尺寸

代码 RC±0.2

3.2
3.2

8.3
8.3

1.4
2.1

5.3
6.6

6.0
7.3
9.0
9.0

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压, 1000 小时后，满足下列条件。

 初始值 ±20％以内

P±0.2

高湿高温
（恒定）

标　　示

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

静电容量变化

11.0 4.6

0.6～0.8
0.6～0.8
0.6～0.8
0.8～1.1
0.8～1.1

外　观　尺　寸

10.3

5.3
6.6
8.3

L R

0.2 max

φ
D CPH

W
⊖

⊕

极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码



导电性聚合物铝固体电解电容器

*1: 额定纹波电流（100 kHz / +105 ℃ < Tx ≦ +125 ℃）／容许纹波电流（100 kHz / Tx ≦ +105 ℃）　
*2: ESR（100 kHz ～ 300 kHz / +20 ℃）
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
*4: 2 分钟后
◆ 有关回流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

10 kHz ≦ f < 100 kHz

0.7

1 kHz ≦ f < 10 kHz

0.3

120 Hz ≦ f < 1 kHz

0.05

频率 (f)

补正系数

静电
容量

(±20 %)
(μF)

特　性

100     

220     

330     

680     

1200     

68     

150     

220     

470     

680     

33     

82     

120     

270     

1000   

400   

400   

LφD

尺寸
代码

产品尺寸
(mm)

额定纹波
电流 *1

(mA rms)

型　号

标准品（卷盘尺寸 : φ380）

最少
梱包数量

(pcs)

容许纹波
电流 *1

(mA rms)

ESR*2

(mΩ max.)
tan δ*3 LC*4

(μA）

400   

400   

1500   

1000   

1000   

400   

400   

1500   

1000   

50

35

330     

10     

22     

33     

68     

120     

5.0

6.3

8.0

8.0

10.0 12.6

B6

C6

E7

E12

F12

550   

820   

850   

1200   

470     

22     

47     

82     

5.9

5.9

6.9

11.9

8.0 6.9

10.0

5.0

6.3

8.0

8.0

10.0

5.0

6.3

5.0

6.3

8.0

8.0

10.0

5.0

6.3

8.0

8.0

12.6

5.9

5.9

6.9

11.9

12.6

5.9

5.9

5.9

5.9

6.9

11.9

12.6

5.9

5.9

6.9

11.9

1350   

B6

C6

E7

E12

F12

B6

C6

E7

E12

F12

B6

C6

E7

E12

F12

B6

C6

E7

880   

1010   

820   

960   

0.12

0.12

0.12

12

35

25

24

16

14

18

80

35

35

25

20

20

220  

330  

680  

1200  

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12    50SVPK22M

   50SVPK33M

   50SVPK68M

   50SVPK120M

320  

704  

1056  

2176  

3840  

272  

600  

880  

1880  

2720  

165  

410  

600  

1350  

2350  

154  

329  

574  

1260  

100  

1500      16SVPK100M

   16SVPK220M

   16SVPK330M

   16SVPK680M

   16SVPK1200M

   20SVPK68M

   20SVPK150M

1000   

1000   

400   

400   

1500   

1000   

特性一览表

额定
电压
(V)

16

2310  0.12

940   

1040   

1040   

1390   F1212.610.0

2950

3060

4000

4400

54001700   

1560   

1010   

25 3200

2600

3060

2018/11/1

100 kHz ≦ f < 500 kHz

1

   20SVPK680M 400   

   20SVPK470M 400   

   20SVPK220M 1000   

1500   

1000   

1000      25SVPK120M1010   

   25SVPK33M

   25SVPK82M

   35SVPK22M

   35SVPK47M

820   

930   

   25SVPK270M

   25SVPK470M

4650

4950

5400

2800

3200

320020

1700   

1560   

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

5000

1470   

1590   

35

27

   35SVPK82M

   35SVPK180M0.12

960   

1260   E1211.98.0180     

25

SVPK 系列

4300

2600

4950

   35SVPK330M

   50SVPK10M

额定纹波电流 / 频率补正系数

27

22

22

14

12

30

25

25

14

1750

2600

2700

3800

3000

3300

3300



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 超高耐压产品（100 V max.）

● 已应对RoHS指令，无卤对应完成

单位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同

10.0 0.6～0.8
0.6～0.8

10.0

F8
E7

E12
F12

8.0

8.0
12.6 10.3

10.3
8.3

8.3
10.3

7.9
6.9

11.9
4.610.3

0.8～1.111.0

RC±0.2

8.3

8.3 0.8～1.1
11.0
9.0

9.0

额定电压范围

类别温度范围

耐久性

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

静电容量容差

静电容量范围

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +125 ℃ 1000 小时后 满足下列条件。

 不大于初始标准值的 200 %

 初始标准值以下

静电容量变化  初始值 ±20％以内

请参照特性一览表

请参照特性一览表

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

表面贴装型

尺寸代码

特　　　点

规　　　格
E7

SXV 系列

F8 E12

–55 ℃ ～ +125 ℃

F12

6.8 μF ～ 18 μF 15 μF ～ 39 μF 15 μF ～ 39 μF 18 μF ～ 100 μF

63 V ～ 100 V

高湿高温
（恒定）

标　　　示

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

静电容量变化

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 +60 °C, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压, 1000 小时后，满足下列条件。

 初始值 ±20％以内

外　观　尺　寸

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2020/1/24

H±0.2W±0.2
+0.1

-0.4
LφD±0.5尺寸

代码 P±0.2

3.2

3.2
4.6

L R

0.2 max

φ
D CPH

W
⊖

⊕

极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码



导电性聚合物铝固体电解电容器

*1: 额定纹波电流（100 kHz / +105 ℃ < Tx ≦ +125 ℃）／容许纹波电流（100 kHz / Tx ≦ +105 ℃）　
*2: ESR（100 kHz ～ 300 kHz / +20 ℃）
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
*4: 2 分钟后
◆ 有关回流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

6.8    

40

E7

E12

E12

F12

F12

E12

18    

33    

56    

68    

100    

12    

33    

47    

56    

10.0

F12

F12

F12

E7

E12

7.9

400  

500  

400  

500  F8

E12

400  

400  

400  

3100

1100

2000

2350

3000

0.12

90  

110  

0.12

0.12

25

0.12

0.12

2350

0.12

63

  80  

100
18    

15    

27    

39    

940  

730  

940  

940  

E12

F8

11.9

7.9

8.0

930  

660  

780  

980  

980  

E7

12.6

10.0

400  

500  

   63SXV18M 

   63SXV33M 

   63SXV39M 

   63SXV39MX 

   63SXV56M 

3100

30

0.12

0.12

0.12

0.12 108  

132  

188  

224  

0.12

0.12

28

60

60

40

30

30

400  

   100SXV6R8M 

   100SXV18M 

   100SXV18MX 

   100SXV15MX 

   100SXV15M 

34  

75  

75  

400  

1000  

90  

400  

1000  

400  

48  

108  

   80SXV12M 

   80SXV27M 

35

0.12

0.12

400  

   80SXV47M 400  

   80SXV33M 400  

   80SXV56M 

8.0

10.0

8.0

10.0

10.0

12.6

12.6

6.9

11.9

12.6

12.6

11.9

6.9

12.6

11.9

7.9

11.9

型　号

标准品（卷盘尺寸 : φ380）

最少
梱包数量

(pcs)

容许纹波
电流 *1

(mA rms)

ESR*2

(mΩ max.)
tan δ*3 LC*4

(μA）

6.9

11.9

60

25

1100

2950

0.12

0.12

1000  

400  

56  

104  

340  

930  

特　性

L

尺寸
代码

340  

F8

E12

1100

2490

2080 55

930  

690  

2950

2190

1030  

1030  25

28

3280

3280

340  

780  

2490

60

35

122  

122  

0.12

0.12

25

50

0.122950

   80SXV27MX 

0.12

   63SXV100M 

   63SXV68M 

176  

214  

315  

25

3000

特性一览表

额定
电压
(V)

630  

730  

8.0

8.0

8.0

10.0

10.0

8.0

8.0

10.0

10.0

8.0

10.0

8.0

静电
容量

(±20 %)
(μF) φD

产品尺寸
(mm)

额定纹波
电流 *1

(mA rms)

11.9

12.6

SXV 系列

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2020/1/24

100 kHz ≦ f < 500 kHz

1

额定纹波电流 / 频率补正系数

F12

F1227    

22    

0.7

1 kHz ≦ f < 10 kHz

0.3

120 Hz ≦ f < 1 kHz

0.05

频率 (f)

补正系数

10 kHz ≦ f < 100 kHz

   100SXV22M 

   100SXV27M 135  3000



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 低高度产品（高度4.5 mm max.）
● 低ESR产品（6.5 mΩ max.）
● 已应对RoHS指令，无卤对应完成

单位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同

C10L

*1: 额定纹波电流（100 kHz / +105 ℃） *2: ESR（100 kHz ～ 300 kHz / +20 ℃） *3: tan δ (120 Hz / +20 ℃) *4: 2 分钟后
◆ 有关回流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

16

330       6.3 10.4 7500  6.5 0.12 1056      16SVPG330M 

25 0.12 150   47       5.0 4.4 B45 3200  

2500   

8 0.12 864   6.3 9.9

高温高湿
（恒定）

标　　示

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2020/3/10

H±0.2W±0.2+0.1
-0.4LφD±0.5尺寸

代码 P±0.2RC±0.2
1.4

2.1

2.1

 不大于初始标准值的 150 %
 初始标准值以下

静电容量变化
损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

表面贴装型

尺寸代码

特　　点

规　　格

额定电压范围
类别温度范围 –55 ℃ ～ +105 ℃

B45 C8 C10 C10L

16 V ～ 25 V 16 V

SVPG 系列

静电容量容差
静电容量范围

损耗角的正切 (tan δ)
漏电流

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +105 ℃ 5000 小时后 满足下列条件。

 不大于初始标准值的 150 %
 初始标准值以下

静电容量变化  初始值 ±20％以内

请参照特性一览表
请参照特性一览表

耐久性

损耗角的正切 (tan δ)
漏电流

15 μF ～ 47 μF 270 μF 330 μF

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压1000 小时后，满足下列条件。
 初始值 ±20％以内

6.6

5.0

6.3

6.66.3 7.3
6.0

7.3

0.6～0.8
0.6～0.8

1.5～1.8

5.3

C10 6.3 9.9 6.6 6.6 7.3 0.6～0.8 2.1

特性一览表

额定
电压
(V)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

尺寸
代码

外　观　尺　寸

6.6
5.3

6.6

7.9
4.4

10.4

C8
B45

C10L

(mm)

φD L
额定纹波

电流 *1

(mA rms)

ESR*2

(mΩ max.)
tan δ*3 LC*4

(μA）

C10 5800  
6.3 7.9 C8 5080  10 0.12 864   

4.4 2800  
5.0 4.4 3000  27 0.12 132   

2500   
33       

270       

B45

额定纹波电流 / 频率补正系数

25
20

特　性 标准品（卷盘尺寸 : φ380）

型　号
最少

梱包数量
(pcs)

   16SVPG47M 
   16SVPG270MX 
   16SVPG270M 

   20SVPG33M 
   25SVPG15M 

2500   
900   
500   

30 0.12 75   15       

700   

5.0

补正系数 0.05 0.3 0.7 1
频率 (f) 120 Hz ≦ f < 1 kHz 1 kHz ≦ f < 10 kHz 10 kHz ≦ f < 100 kHz 100 kHz ≦ f < 500 kHz

L R

0.2 max.

φ
D CPH

W
⊖

⊕

极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码

UPGRADE

NEW



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 高耐压产品（50 V.DC max.）
● 大容量产品（1000 μF max.）
● 105 ℃ 5000 小时保证品
● 已应对RoHS指令，无卤对应完成

单位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同

*1：±0.5

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/6/28

H±0.2W±0.2
+0.1

-0.4
LφD±0.5尺寸

代码 P±0.2RC±0.2

3.2
3.2

8.3
8.3

8.0
8.0

1.4
2.1

5.3

表面贴装型

尺寸代码

特　　点

规　　格

额定电压范围 (V.DC)

类别温度范围 –55 ℃ ～ +105 ℃

B6 C6 E7 E10 E12 F10 F12

16 ～ 25 16 ～ 50 16 16 ～ 50 16 16 ～ 50

SVPF 系列

漏电流

静电容量容差

静电容量范围 (μF）

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +105 ℃ 5000 小时后 满足下列条件。

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

静电容量变化  初始值 ±20％以内

27 ～ 82 10 ～ 180 18 ～ 270 560 39 ～ 560 1000 68 ～ 1000

请参照特性一览表

请参照特性一览表

3.2

10.0

B6

耐久性

损耗角的正切 (tan δ)

高温高湿
（恒定）

标　　示

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

静电容量变化

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压1000 小时后，满足下列条件。

 初始值 ±20％以内

5.0
6.3

4.6

0.6～0.8
0.6～0.8

8.0

0.6～0.8
0.8～1.1

0.8～1.1

6.0
7.3
9.0
9.0

11.0
11.0 0.8～1.1

8.3 8.3 9.0 0.8～1.1

6.6

11.9
4.6

C6
E7
E10

F12

外　观　尺　寸

10.3

5.3
6.6
8.3
8.3

10.3

5.9
5.9
6.9

10.0*1

12.6
F10 10.0 10.0*1 10.3 10.3
E12

L R

0.2 max

φ
D CPH

W
⊖

⊕

极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码



导电性聚合物铝固体电解电容器

*1: 额定纹波电流（100 kHz / +105 ℃）
*2: ESR（100 kHz ～ 300 kHz / +20 ℃）
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
*4: 2 分钟后
◆ 有关回流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

SVPF 系列

50SVPF10M 1000   
50SVPF18M 1000   
50SVPF39M 400   

68    10.0 12.6 F12 4300 20 0.12 680   50SVPF68M 400   
3800 2511.9

6.9

35SVPF82M 400   

最少
梱包数量

(pcs)

型　号

标准品（卷盘尺寸 : φ380）

16 0.12 25SVPF180M

35SVPF22M 1000   
8.0 6.9 E7 2800 30 273   35SVPF39M 1000   

1000   
2800 25SVPF56M 1000   

5.9

400   
14 25SVPF330M 400   

5.9

35SVPF120M 400   

B6 2450
400   

224   
480   

30

6.9
11.9
12.6

5.9

0.12
E7

3000 28 25SVPF82M 1000   
3200 0.12 25SVPF100M 1000   

40 25SVPF27MX 1500   

C6
30 25SVPF47M

16SVPF1000MX 500   
16SVPF1000M 400   

0.12
0.12

135   
235   

25

14 20SVPF390M 400   
12 20SVPF560M0.12

720   
1560   
2240   

2800 20SVPF56MX 1500   
3200 20SVPF120M 1000   
3200 25 20SVPF180M 1000   

16SVPF82M 1500   
3300 16SVPF180M 1000   
3300 16SVPF270M 1000   

560    
16SVPF560MX 500   
16SVPF560M 400   

262   
576   
864   

1792   
1792   

B6
C6
E7
E10

22

4950

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/6/28

100 kHz ≦ f < 500 kHz

1

2800

4950
5400

280   
410   
500   
900   

1650   

390   

0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12

0.12
0.12

E12

额定纹波电流 / 频率补正系数

2600

24

5000
35 154   

0.12

4650

30

ESR*2

(mΩ max.)
tan δ*3 LC*4

(μA）

0.12
0.12

0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12

27
22

3200   
3200   

5.9
5.9
6.9
10.0
11.9
10.0
12.6

3000

4300
5400

18
14
16
12

特性一览表

额定
电压
(V)

额定纹波
电流 *1

(mA rms)

5.9

16

1000    

8.0

LφD

尺寸
代码

产品尺寸
(mm)

E12
F10
F12

5.0
6.3
8.0
8.0
8.0
10.0
10.0

特　性

3900

6.3 5.9

5.9
6.9

22    

B6
C6
E7
E12
F12

8.0
10.0
5.0
6.3

5.0
6.3

F12
C6
E7

F12
C6

35

56    
82    

100    
180    
330    

11.9
12.6
5.9

10.0 12.6

6.9
11.9

120    
10    

6.3
8.0
8.0
8.0

10 kHz ≦ f < 100 kHz

0.7

1 kHz ≦ f < 10 kHz

0.3

120 Hz ≦ f < 1 kHz

0.05

8.0
10.0

E12

4000
4400
2500
2700

6.3
8.0
8.0

574   
840   
100   

20
18
40

180   

E12

频率 (f)

补正系数

静电
容量

(±20 %)
(μF)

82    
180    
270    

56    
120    
180    
390    
560    

27    
47    

39    
82    

39    
18    

35

50

25

20



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 低ESR产品（18 mΩ max.）

● 高纹波产品（4240 mA rms）

● 已应对RoHS指令，无卤对应完成

单位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同 4.6
8.3
10.3

8.0
10.0

0.6～0.8
0.6～0.8

9.0
11.0

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2015/11/1

H±0.2W±0.2
+0.1

-0.4
LφD±0.5尺寸

代码 P±0.2RC±0.2

3.2

额定电压范围

类别温度范围 –55 ℃ ～ +105 ℃

B6 C6 E7 F8

2.5 V ～ 20 V 2.5 V ～ 16 V

表面贴装型

尺寸代码

特　　点

规　　格

SVPA 系列

静电容量范围

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +105 ℃ 2000 小时后 满足下列条件。

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

静电容量变化  初始值 ±20％以内

请参照特性一览表

请参照特性一览表

10 μF ～ 82 μF 22 μF ～ 180 μF 47 μF ～ 330 μF 180 μF ～ 820 μF

漏电流

静电容量容差

5.3

损耗角的正切 (tan δ)

高温高湿
（恒定）

标　　示

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

静电容量变化

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压1000 小时后，满足下列条件。

 初始值 ±20％以内

6.6
B6

耐久性

5.0
6.3

E7
F8

外　观　尺　寸

5.3
6.6
8.3
10.3

5.9
5.9
6.9
7.9

C6 7.3
0.6～0.8
0.6～0.8

1.4
2.1

6.0

L R

0.2 max

φ
D CPH

W
⊖

⊕

极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码



导电性聚合物铝固体电解电容器

*1: 额定纹波电流（100 kHz / +105 ℃）
*2: ESR（100 kHz / +20 ℃）
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
*4: 2 分钟后
◆ 有关回流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

SVPA 系列

20SVPA47M 1000    

最少
梱包数量

(pcs)

型　号

标准品（卷盘尺寸 : φ380）

30 0.12 16SVPA82MAA

20SVPA10M 1500    

6.3 5.9 C6 2040 35 88 20SVPA22M 1000    

1000    

3770 10SVPA330M 500    

1000    

29 16SVPA180M 500    

6.9

C6 2200

500    

16SVPA39MAA 1000    

16SVPA39MAAY 1000    

6SVPA470M

2760

5.9

6.9

7.9

7.9

0.12
C6

2040 35

2460 0.12

4130

1970

2570

20

B6

C6

E7

F8

5.9

0.1224

4SVPA150MAA 1000    

4SVPA270MAA 1000    

0.12

0.12

300

500

30

0.12

300

500

592

30 10SVPA68MAA 1000    

30 10SVPA150MAA

4SVPA680M 500    

6SVPA47MAA 1500    

22 6SVPA120MAA 1000    

4SVPA68MAA 1500    

300

300

500

500

300

B6

C6

E7

F8

20

1970

19

30

2R5SVPA82MAA 1500    

2690 2R5SVPA180MAA 1000    

3370 2R5SVPA330MAA 1000    

2R5SVPA820M 500    

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2015/11/1

100 kHz ≦ f < 500 kHz

1

2760

3220

4130

660

300

300

262

576

0.12

0.12

0.12

0.12

E7

额定纹波电流 / 频率补正系数

22 6SVPA220MAA 1000    

ESR*2

(mΩ max.)
tan δ*3 LC*4

(μA）

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

30

20

544

300

20

500

22

22

5.9

5.9

6.9

7.9

5.9

5.9

6.9

1970

2570

3220

特性一览表

额定
电压
(V)

额定纹波
电流 *1

(mA rms)

5.9

6.3

LφD

尺寸
代码

产品尺寸
(mm)

B6

C6

E7

5.0

6.3

8.0

10.0

5.0

6.3

8.0

特　性

150      

4240

300

8.0

10.0

6.3

8.0

10.0

5.0

10 kHz ≦ f < 100 kHz

0.7

1 kHz ≦ f < 10 kHz

0.3

120 Hz ≦ f < 1 kHz

0.05

8.0 2630 18833E76.9

F8

1700

24

3430

40 80

补正系数

静电
容量

(±20 %)
(μF)

82      

180      

330      

680      

47      

120      

220      

470      

68      

150      

22      

47      

2.5

820      

4.0

68      

330      

82      

180      

10      

270      

6.3

10 E7

F8

16

39      

20

频率 (f)

F8

B6

10.0 7.9

5.9

6.9

10.0

6.3

6.3

8.0

5.0 5.9

7.9

5.9



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 低高度产品（高度5 mm max.）
● 已应对RoHS指令，无卤对应完成

单位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同

*1: 额定纹波电流（100 kHz / +105 ℃） *2: ESR（100 kHz ～ 300 kHz / +20 ℃） *3: tan δ (120 Hz / +20 ℃) *4: 2 分钟后
◆ 有关回流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

6.6

外　观　尺　寸

6.6
6.6

5.4
4.9

C55
C5

1300    

40 0.12 207   
1670  40 0.12 224      10SVPB56M 

高温高湿
（恒定）

标　　示

 不大于初始标准值的 150 %
 初始标准值以下

静电容量变化
损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压1000 小时后，满足下列条件。
 初始值 ±20％以内

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2015/11/1

H±0.2W±0.2+0.1
-0.4LφD±0.5尺寸

代码 P±0.2RC±0.2

2.1
2.16.6

6.3
6.3 7.3

7.3
0.6～0.8
0.6～0.8

表面贴装型

尺寸代码

特　　点

规　　格

额定电压范围
类别温度范围 –55 ℃ ～ +105 ℃

C5 C55

2.5 V ～ 20 V 20 V

SVPB 系列

静电容量容差
静电容量范围

损耗角的正切 (tan δ)
漏电流

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +105 ℃ 5000 小时后 满足下列条件。

 不大于初始标准值的 150 %
 初始标准值以下

静电容量变化  初始值 ±20％以内

请参照特性一览表
请参照特性一览表

耐久性

损耗角的正切 (tan δ)
漏电流

15 μF ～ 120 μF 22 μF

22      

1300    

6.3

(mm)

φD L
额定纹波

电流 *1

(mA rms)

ESR*2

(mΩ max.)
tan δ*3 LC*4

(μA）

1670  
6.3 4.9 1670  40 0.12 160   

40 0.12 120   120      6.3 4.9 1670  

0.05 0.3 0.7

特性一览表

额定
电压
(V)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

尺寸
代码

额定纹波电流 / 频率补正系数

特　性 标准品（卷盘尺寸 : φ380）

型　号
最少

梱包数量
(pcs)

   2R5SVPB120M 
   4SVPB100M 
   6SVPB82M 

   20SVPB15M 
   20SVPB22M 

1300    
1300    
1300    

35 0.12 88   

1
频率 (f) 120 Hz ≦ f < 1 kHz 1 kHz ≦ f < 10 kHz 10 kHz ≦ f < 100 kHz 100 kHz ≦ f < 500 kHz

1670  40 0.12 211      16SVPB33M 1300    

20 C55
45 0.12 120   

1000    5.4 2000  
6.3 4.9 2000  

补正系数

2.5

C5

4.0 100      
6.3 82      
10
16 33      6.3 4.9

15      

6.3 4.9
56      6.3 4.9

L R

0.2 max.

φ
D CPH

W
⊖

⊕

极性标示(–)

静电容量 (μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 低ESR产品（9 mΩ max.）

● 大容量产品（2700 μF max.）

● 已应对RoHS指令，无卤对应完成

单位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同 11.0

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2017/2/6

H±0.2W±0.2
+0.1

-0.4
LφD±0.5尺寸

代码 P±0.2RC±0.2

3.2
4.6

8.3
10.3

8.0
10.0

0.8～1.0
0.8～1.0

耐久性

5.0 6.0

漏电流

9.0

表面贴装型

尺寸代码

特　　点

规　　格
B6

额定电压范围

类别温度范围 –55 ℃ ～ +105 ℃

C6 E7 E12 F12

2.5 V ～ 16 V

静电容量范围

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +105 ℃ 2000 小时后 满足下列条件。

静电容量变化

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压1000 小时后，满足下列条件。

 初始值 ±20％以内

静电容量变化  初始值 ±20％以内

请参照特性一览表

请参照特性一览表

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

E12
F12

外　观　尺　寸

5.3
6.6

8.3
10.3

5.9
5.9

11.9
12.6

C6
E7 8.0 6.9 8.3

B6
6.3

SVPC 系列

8.3 9.0 0.6～0.8 3.2

2.5 V

39 μF ～ 180 μF 68 μF ～ 560 μF 120μF ～ 680μF 270μF ～ 1500μF 2700 μF

7.3
0.6～0.8
0.6～0.8

1.4
2.16.6

静电容量容差

5.3

损耗角的正切 (tan δ)

高温高湿
（恒定）

标　　示

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

L R

0.2 max

φ
D CPH

W
⊖

⊕

极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码



导电性聚合物铝固体电解电容器

*1: 额定纹波电流（100 kHz / +105 ℃） *2: tan δ (120 Hz / +20 ℃) *3: 2 分钟后
◆ 有关回流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

SVPC 系列
特性一览表

额定
电压
(V)

300   

300   

300   

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2017/2/6

100 kHz ≦ f < 500 kHz

1

额定纹波电流 / 频率补正系数

20 17 0.12 300   4SVPC150MV 1500   
1000   
1000   

4SVPC330MV 1000   
4SVPC560M 1000   
4SVPC560MX

频率 (f)

5.9 2730

330   

补正系数

10 kHz ≦ f < 100 kHz

0.7

1 kHz ≦ f < 10 kHz

0.3

120 Hz ≦ f < 1 kHz

0.05

6.3 5.9
C6

2320 27 23 0.12 300   4SVPC330M
6.3 5.9

2.5

180   
5.0 5.9

B6
1970 30 26 0.12

5.0 5.9 2800 19 16 0.12

5.9 3500 16 14 0.12

820   8.0 11.9
E12

2R5SVPC180M 1500   
5.0 5.9 2200 24 20 0.12 300   2R5SVPC180MY 1500   

2R5SVPC180MV 1500   

390   
6.3 5.9

C6
2410 25 22 0.12 300   2R5SVPC390M 1000   

6.3 5.9 3160 15 13 0.12 300   2R5SVPC390MV 1000   
560   6.3 2R5SVPC560M 1000   
680   8.0 6.9 E7 3370 20 17 0.12 500   2R5SVPC680M 1000   

2R5SVPC820M 400   
1500   8.0 11.9 5150 10 9 0.15 750   2R5SVPC1500M 400   

5380 9 8 0.15 500   

2700   10.0 12.6 F12 5070 12 10 0.15 1350   2R5SVPC2700M 400   

4.0

150   
5.0 5.9

B6
1970 30 26 0.12 300   4SVPC150M 1500   

5.0 5.9 2240 23 20 0.12 300   4SVPC150MY 1500   
5.0

2630 21 18 0.12 300   4SVPC330MY
6.3 5.9 3160 15 13 0.12 300   

9 8 0.15 500   

1500   8.0 11.9 4700 12 10 0.15 1200   

400   
1200   8.0 11.9 4700 12 10 0.15 960   4SVPC1200M 400   

560   
8.0 6.9 E7 3220 22 19 0.12 500   
8.0 11.9

E12
5380

4SVPC1500M 400   

6.3

100   
5.0 5.9

B6
1970 30 26 0.12 300   6SVPC100M 1500   

5.0 5.9 2150 25 21 0.12 300   6SVPC100MY 1500   
120   5.0 5.9 2660 21 18 0.12 300   6SVPC120MV 1500   

220   
6.3 5.9

C6
2320 27 23 0.12 300   

330   6.3 5.9 3390 17 15 0.12 415   

6SVPC220M 1000   
6.3 5.9 3160 15 13 0.12 300   6SVPC220MV 1000   

6SVPC330M 1000   
390   8.0 6.9 E7 3220 22 19 0.12 491   6SVPC390M 1000   
820   8.0 11.9 E12 4700 12 10 0.15 1033   6SVPC820M 400   

10

68   
5.0 5.9

B6
1970 30 26 0.12 300   10SVPC68M 1500   

5.0 5.9 2540 23 20 0.12 300   10SVPC68MV 1500   

120   
1000   

6.3 5.9 2600 22 19 0.12 300   10SVPC120MV 1000   
6.3 5.9

C6
2320 27 23 0.12 300   10SVPC120M

10SVPC270M 1000   
330   8.0 6.9 3460 19 17 0.12 660   10SVPC330M 1000   
270   8.0 6.9

E7
3220 22 19 0.12 500   

16

39   
5.0 5.9

B6
1820 35 30 0.12

68   
6.3 5.9

C6
2200 30 26 0.12

100   6.3 5.9 2490 24 23 0.12

300   16SVPC39M 1500   
5.0 5.9 2350 27 23 0.12 300   16SVPC39MV 1500   

500   16SVPC150M 1000   

300   16SVPC68M 1000   
6.3 5.9 2440 25 22 0.12 300   16SVPC68MV 1000   

14 0.15 864   

300   16SVPC100M 1000   
120   8.0 6.9

E7
2900 27 23 0.12 500   16SVPC120M 1000   

150   8.0 6.9 3220 22 21 0.12
16SVPC270M 400   

静电
容量

(±20 %)
(μF) LφD

(mm)

产品尺寸

尺寸
代码 额定纹波

电流 *1

(mA rms)

最少
梱包数量

(pcs)

型　号

标准品（卷盘尺寸 : φ380）

LC*3

(μA）
tan δ*2

ESR (mΩ max.)

特　性

100 kHz
/ 20 ℃

300 kHz
/ 20 ℃

270   8.0 11.9 E12 4070 16



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 125 ℃ 2000 小时保证品

● 85 ℃ 85 %RH保证品

● 已应对RoHS指令，无卤对应完成

单位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同

0.6～0.8
2.1
3.28.3

12.6

E7
F8 10.0 7.9 10.3

C6
8.0

9.0
10.3 11.0

9.0

请参照特性一览表

耐久性

6.3 7.3

漏电流

10 V ～ 25 V 16 V ～ 35 V 25 V ～ 35 V

E12

外　观　尺　寸

6.6
8.3

8.3

5.9
6.9

11.9
0.6～0.8 4.6

10 μF ～ 56 μF 8.2 μF ～ 82 μF 18 μF ～ 39 μF 22 μF ～ 47 μF 47 μF ～ 82 μF

0.6～0.8

表面贴装型

尺寸代码

特　　点

规　　格
C6

额定电压范围

类别温度范围 –55 ℃ ～ +125 ℃

E7 F8 E12 F12

SVPD 系列

静电容量范围

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +125 ℃ 2000 小时后 满足下列条件。

 不大于初始标准值的 200 %

 初始标准值以下

11.0

静电容量容差

6.6

损耗角的正切 (tan δ)

高温高湿
（恒定）

标　　示

 不大于初始标准值的 200 %

 初始标准值以下

静电容量变化

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 +85 ℃, 85 % ~ 90 %, 对电容施加额定电压1000 小时后，满足下列条件。

 初始值 ±20％以内

静电容量变化  初始值 ±20％以内

请参照特性一览表

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2015/11/1

H±0.2W±0.2
+0.1

-0.4
LφD±0.5尺寸

代码 P±0.2RC±0.2

3.2
4.6

8.3
10.3

8.0
10.0

0.8～1.1
0.8～1.1F12 10.3

L R

0.2 max

φ
D CPH

W
⊖

⊕

极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码



导电性聚合物铝固体电解电容器

*1: 额定纹波电流（100 kHz / ＋105 ℃ ＜ Tx ≦ ＋125 ℃）/ 允许纹波电流（100 kHz / Tx ≦ ＋105 ℃）
*2: ESR（100 kHz ~ 300 kHz / +20 ℃）
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
*4: 2 分钟后
◆ 有关回流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

35

E7

F8

47     F12

ESR*2

(mΩ max.)

允许纹波
电流 *1

(mA rms)

10 56     C6

16 82     E7

25

10     C6

22     E7

39     F8

E12

静电
容量

(±20 %)
(μF) LφD

(mm)

产品尺寸

尺寸
代码 额定纹波

电流 *1

(mA rms)

最少
梱包数量

(pcs)

型　号

标准品（卷盘尺寸 : φ380）

LC*4

(μA）
tan δ*3

特　性

35SVPD22M 400   

10.0 12.6 1150   3650 30 0.12 329   35SVPD47M 400   

22     8.0 11.9 E12 700   2300 50 0.12 154   

35SVPD8R2M 1000   

18     10.0 7.9 550   1800 60 0.10 126   35SVPD18M 500   

400   1300 70 0.10 57   8.2     8.0 6.9

25SVPD47M 400   

82     10.0 12.6 F12 1202   3800 28 0.12 410   25SVPD82M 400   

47     8.0 11.9 943   2980 30 0.12

25SVPD10M 1000   

8.0 6.9 580   1835 48 0.10 110   25SVPD22M 1000   

6.3 5.9 474   1500 65 0.10

10.0 7.9 664   2100 45 0.10 195   25SVPD39M 500   

6.9 670   2120 40 0.12 262   16SVPD82M 1000   

6.3 5.9 538   1700 45 0.12

SVPD 系列
特性一览表

额定
电压
(V)

112   

50   

235   

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2015/11/1

100 kHz ≦ f < 500 kHz

1

额定纹波电流 / 频率补正系数
频率 (f)

补正系数

10 kHz ≦ f < 100 kHz

0.7

1 kHz ≦ f < 10 kHz

0.3

120 Hz ≦ f < 1 kHz

0.05

10SVPD56M 1000   

8.0



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 超低ESR产品（8 mΩ max.)

● 大容量产品（1200 μF max.）

● 已应对RoHS指令，无卤对应完成

单位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同

C6 C10 F12

2.5 V ～ 6.3 V 2.5 V ～ 10 V 2.0 V ～ 16 V 16 V

1.4
2.16.6

C10

漏电流

6.6 7.3 0.6～0.8 2.1
7.3 0.6～0.8

9.9
12.6

C6
6.3

B6
6.3

额定电压范围 (V)

类别温度范围 –55 ℃ ～ +105 ℃

静电容量范围 (μF）

损耗角的正切 (tan δ)

静电容量容差

损耗角的正切 (tan δ)

静电容量变化  初始值 ±20％以内

请参照特性一览表

请参照特性一览表

150 μF ～ 390 μF 220 μF ～ 390 μF 180 μF ～ 1200 μF 470 μF

表面贴装型

尺寸代码

特　　点

规　　格
B6

5.9

耐久性

5.0 6.0

漏电流

5.3

高温高湿
（恒定）

标　　示

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

静电容量变化

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压1000 小时后，满足下列条件。

 初始值 ±20％以内

0.6～0.8

4.6

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +105 ℃ 2000 小时后 满足下列条件。

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

11.010.310.0 0.8～1.1F12

外　观　尺　寸

5.3
6.6
6.6
10.3

5.9

SVPE 系列

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2015/11/1

H±0.2W±0.2
+0.1

-0.4
LφD±0.5尺寸

代码 P±0.2RC±0.2

L R

0.2 max

φ
D CPH

W
⊖

⊕

极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码



导电性聚合物铝固体电解电容器

*1: 额定纹波电流（100 kHz / +105 ℃）
*2: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
*3: 2 分钟后
◆ 有关回流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

6.3
B6

220  

C6
10 220  

16
180  C10

470  F12

6.3 9.9

180  5.0 5.9

2.0 1200  C10

2.5

270  

B6330  

390  
C6

5.0 5.9

10SVPE220M 1000  

静电
容量

(±20 %)
(μF) LφD

(mm)

产品尺寸

尺寸
代码 额定纹波

电流 *1

(mA rms)

最少
梱包数量

(pcs)

型　号

标准品（卷盘尺寸 : φ380）

LC*3

(μA）
tan δ*2

ESR (mΩ max.)

特　性

100 kHz
/ 20 ℃

300 kHz
/ 20 ℃

6SVPE180M 1500  

5.0 5.9 3150 15

4460 11 10 0.12 576  16SVPE180M 500  

10.0

6.3 5.9 3900 10 9 0.12 500  6SVPE220M 1000  

6.3 5.9 2700 20 18 0.12 500  

13 0.12 500  6SVPE220MW 1500  

3150 15 13 0.12 500  

0.12 500  2R5SVPE330MY 1500  

2R5SVPE390M 1000  

150  5.0 5.9 3520 12 10 0.12 500  6SVPE150M 1500  

1500  

6.3

9 0.12 700  2R5SVPE390MX

9

2SVPE1200M 500  

5.0 5.9 3860 10 9 0.12 500  2R5SVPE270M 1500  

6.3 9.9 5230 8 8 0.12

2R5SVPE330M 1500  

5.0 5.9 3860 10

0.7

1 kHz ≦ f < 10 kHz

0.3

120 Hz ≦ f < 1 kHz

0.05

5.0 5.9 3150 15 13 0.12

5.9 3900 10 9 0.12

3860 10

SVPE 系列
特性一览表

额定
电压
(V)

500  

500  

500  

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2015/11/1

100 kHz ≦ f < 500 kHz

1

额定纹波电流 / 频率补正系数

10 9 0.12 1504  16SVPE470M 400  

频率 (f)

12.6 6100

补正系数

10 kHz ≦ f < 100 kHz



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 105 ℃ 5000小时保证品

● 已应对RoHS指令，无卤对应完成

单位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同

10 μF ～ 270 μF 100 μF ～ 680 μF

7.3
0.6～0.8
0.6～0.8

1.4
2.1

6.0
6.6

E7
F8

外　观　尺　寸

5.3
6.6
8.3
10.3

5.9
5.9
6.9
7.9

C6
B6

耐久性

5.0
6.3

5.3

损耗角的正切 (tan δ)

高温高湿
（恒定）

标　　示

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

静电容量变化

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压1000 小时后，满足下列条件。

 初始值 ±20％以内

静电容量范围

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +105 ℃ 5000 小时后 满足下列条件。（25 V 品加压 20 V）

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

静电容量变化  初始值 ±20％以内

请参照特性一览表

请参照特性一览表漏电流

静电容量容差

10 μF ～ 33 μF 22 μF ～ 68 μF 22 μF ～ 150 μF

SVPS 系列

表面贴装型

尺寸代码

特　　点

规　　格
A5

额定电压范围

类别温度范围 –55 ℃ ～ +105 ℃

B6 C6 E7 F8

4.0 V ～ 10 V 4.0 V ～ 16 V 4.0 V ～ 20 V 4.0 V ～ 25 V 4.0 V ～ 16 V

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2015/11/1

H±0.2W±0.2
+0.1

-0.4
LφD±0.5尺寸

代码 P±0.2RC±0.2

3.2
4.6

8.3
10.3

8.0
10.0

0.6～0.8
0.6～0.8

9.0
11.0

L R

0.2 max

φ
D CPH

W
⊖

⊕

极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码



导电性聚合物铝固体电解电容器

*1: 额定纹波电流（100 kHz / ＋105 ℃）：包括纹波电流引起的自身发热，铝壳顶部的表面温度不能超过105 ℃
*2: ESR（100 kHz ~ 300 kHz / +20 ℃）
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
*4: 2 分钟后
◆ 有关回流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

10SVPS33M 1500   

150    

F8

16

F8

20
22    C6

47    
E7

25

10

33    5.0 5.9 B6 1100  70 0.12 165  

5.0

6.3

8.0

10SVPS10M 2000   

15    4.0 5.4 740  200 0.10 75  10SVPS15M 2000   

10    4.0 5.4
A5

700  220 0.10 50  

6SVPS220M 1000   

470    10.0 7.9 F8 4130  20 0.12 592  6SVPS470M 500   

500  3220  22 0.12

6SVPS47M 1500   

120    6.3 5.9 C6 2570  22 0.12 300  6SVPS120M 1000   

1970  30 0.12

6.3

8.0

8.0

7.9

5.9

4.0

6.3

47    5.0 5.9

220    8.0 6.9

10.0

8.0

10.0

6.9

7.9

5.9

6.9

5.9

45

30

0.12

补正系数

静电
容量

(±20 %)
(μF)

33    

68    

150    

330    

22    

39    

82    

100    

270    

680    

180    

10    

68    

频率 (f) 120 Hz ≦ f < 1 kHz

0.05

7.9

5.9

10.0

1450  60

1890  0.12

2760  

6.9

尺寸
代码

产品尺寸
(mm)

F8

A5

C6

4.0

5.0

6.3

8.0

10.0

4.0

6.3

B6

E7

7.9

5.4

E7

A5

B6

C6

4130  

特性一览表

额定
电压
(V)

额定纹波
电流 *1

(mA rms)

特　性

22    

3220  

69.3  

5.4

5.9

5.9

6.9

LφD

2200  

E7

ESR*2

(mΩ max.)
tan δ*3 LC*4

(μA）

0.12

0.10

0.15

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

200

30

66  

300  

300  22

30

300  

30

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2015/11/1

100 kHz ≦ f < 500 kHz

1

2670  

1060  

2460  

576  

88  

188  

125  

额定纹波电流 / 频率补正系数

90 16SVPS22M 1500   

10.0

10 kHz ≦ f < 100 kHz

0.7

1 kHz ≦ f < 10 kHz

0.3

1500  

29

4SVPS33M 2000   

1970  4SVPS68M 1500   

2570  4SVPS150M 1000   

6SVPS22M 2000   

4SVPS270M 1000   

4SVPS680M 500   

500  

544  

200

22

20

740  

740  

30 16SVPS82M 1000   

35 16SVPS100M

10SVPS150M 500   

24 10SVPS330M

300  

500   

1000   

20SVPS47M 1000   

16SVPS39M

10SVPS68M 1000   

0.12

0.12

262  

320  

10SVPS150MX 1000   500  

300  

0.12

660  

176  

300  

0.10

SVPS 系列

最少
梱包数量

(pcs)

型　号

标准品（卷盘尺寸 : φ380）

60 0.10 25SVPS10M

500   

3430  16SVPS180M 500   

3020  

3770  

24

B6

C6

6.9

1000   

7.9

E7 2760  

1000   

20SVPS22M



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 125 ℃ 1000小时保证品

● 已应对RoHS指令，无卤对应完成

单位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同

11.0
9.08.3

12.6

E7
F8 10.0 7.9 10.3

8.0
10.3

F12 10.3 11.0

0.6～0.8 4.6

0.6～0.8
0.6～0.8

2.1
3.2

外　观　尺　寸

6.6
8.3

8.3

5.9
6.9

11.9

C6 6.3

额定电压范围

类别温度范围 –55 ℃ ～ +125 ℃

C6 E7

4.0 V ～ 20 V 6.3 V ～ 20 V

SVQP 系列

表面贴装型

尺寸代码

特　　点

规　　格

静电容量变化

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压1000 小时后，满足下列条件。

 初始值 ±20％以内

静电容量范围

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +125 ℃ 1000 小时后 满足下列条件。

 不大于初始标准值的 200 %

 初始标准值以下

请参照特性一览表

耐久性

22 μF ～ 150 μF 47 μF ～ 220 μF

静电容量容差

损耗角的正切 (tan δ)

静电容量变化  初始值 ±20％以内

请参照特性一览表

漏电流

E12 3.2
4.6

8.3
10.3

8.0
10.0

0.8～1.1
0.8～1.1

9.0

6.6

高温高湿
（恒定）

标　　示

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2015/11/1

H±0.2W±0.2
+0.1

-0.4
LφD±0.5尺寸

代码 P±0.2RC±0.2

7.3

L R

0.2 max

φ
D CPH

W
⊖

⊕

极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码



导电性聚合物铝固体电解电容器

*1: 额定纹波电流（100 kHz / ＋ 105 ℃ ＜ Tx ≦ ＋125 ℃）/ 允许纹波电流（100 kHz / Tx ≦ ＋105 ℃）
*2: ESR（100 kHz ~ 300 kHz / +20 ℃）
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
*4: 2 分钟后
◆ 有关回流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

47   E7

ESR*2

(mΩ max.)

允许纹波
电流 *1

(mA rms)

4.0 150   
82   

100   
220   E7
56   C6

静电
容量

(±20 %)
(μF)

LφD

(mm)

产品尺寸

尺寸
代码

额定纹波
电流 *1

(mA rms)

最少
梱包数量

(pcs)

型　号

标准品（卷盘尺寸 : φ380）

LC*4

(μA）
tan δ*3

特　性

20SVQP22M 1000
8.3 6.9 598 1890 45 0.12 470 20SVQP47M 1000

22   6.3 5.9 C6 459 1450 60 0.10 220

16SVQP39M 1000
82   8.0 6.9 670 2120 40 0.12 656 16SVQP82M 1000

512 1620 50 0.10 31239   6.3 5.9 C6
E7

10SVQP120M 1000
150   8.0 6.9 810 2560 35 0.12 750 10SVQP150M 1000
120   8.0 6.9 810 2560 35 0.12

280 10SVQP56M 1000

6SVQP100M 1000
8.0 6.9 810 2560 35 0.12 693 6SVQP220M 1000
6.3 5.9 572 1810 40 0.12

572 1810 40 0.12
C6

6.3 5.9 538 1700 45 0.12

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2015/11/1

100 kHz ≦ f < 500 kHz
1

额定纹波电流 / 频率补正系数
频率 (f)

补正系数
10 kHz ≦ f < 100 kHz

0.7
1 kHz ≦ f < 10 kHz

0.3
120 Hz ≦ f < 1 kHz

0.05

6.3

10
E7

16

20

SVPQ 系列
特性一览表

额定
电压

(V)

300

315

600

4SVQP150M 1000
6.3 5.9 538 1700 45 0.12 258 6SVQP82M 1000
6.3 5.9



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 贴装标准品

● 丰富的产品系列

● 已应对RoHS指令，无卤对应完成

单位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同

SVP 系列

3.3 ～ 33 10 ～ 68 22 ～ 220 33 ～ 330 56 ～ 680

F8 E12 F12

4.0 ～ 16 4.0 ～ 20 2.5 ～ 20 4.0 ～ 20 2.5 ～ 20

100 ～ 680 150 ～ 1500

5.3 6.0 0.6～0.8 1.4
0.6～0.8 2.1

8.3 9.0 0.6～0.8 3.2
6.6 7.3

请参照特性一览表

请参照特性一览表

E12
F12

外　观　尺　寸

4.3

10.3
8.3
10.3

5.4

7.9
11.9
12.6

F8

A5
B6 5.0 5.9

E7 8.0 6.9 8.3
6.3 5.9 6.6

耐久性

4.0

10.0

4.3

损耗角的正切 (tan δ)

高温高湿
（恒定）

标　　示

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

静电容量变化

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压1000 小时后，满足下列条件。

 初始值 ±20％以内

5.3
C6

11.0

0.6～0.8

0.6～0.8

1.0

4.6

5.0

10.3
9.0

表面贴装型

尺寸代码

特　　点

规　　格
A5 B6

额定电压范围 (V)

类别温度范围 –55 ℃ ～ +105 ℃

C6 E7

静电容量范围 (μF)

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +105 ℃ 2000 小时后 满足下列条件。

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

静电容量变化  初始值 ±20％以内

漏电流

静电容量容差

11.0

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2015/11/1

H±0.2W±0.2
+0.1

-0.4
LφD±0.5尺寸

代码 P±0.2RC±0.2

3.2
4.6

8.3
10.3

8.0
10.0

0.8～1.1
0.8～1.1

L R

0.2 max

φ
D CPH

W
⊖

⊕

极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码



导电性聚合物铝固体电解电容器

*1: 额定纹波电流（100 kHz / ＋105 ℃） *2: ESR（100 kHz ~ 300 kHz / +20 ℃） *3: tan δ (120 Hz / +20 ℃) *4: 2 分钟后
◆ 有关回流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

400    
150    10.0 12.6 F12 4320   20   0.15 600   20SVP150M 400    
100    8.0 11.9 E12 3320   24   0.15 400   20SVP100M

20SVP47M 1000    
56    10.0 7.9 F8 2400   40   0.12 224   20SVP56M 500    
68    10.0 7.9 2400   40   0.12 272   20SVP68M 500    

5.9 1450   60   0.10 108   20SVP27M 1000    
33    8.0 6.9 E7 1890   45   0.12 132   20SVP33M 1000    
47    8.0 6.9 1890   45   0.12 188   

400    

20

10    5.0 5.9 B6 1020   120   0.10 100   20SVP10M 1500    
22    6.3 5.9 C6 1450   60   0.10 88   20SVP22M 1000    
27    6.3

330    10.0 12.6 F12 4720   16   0.15 792   16SVP330M

500    
8.0 11.9 E12 3640   20   0.15 576   16SVP180M 400    

0.12 576   16SVP180MX

500    
150    10.0 7.9 3020   30   0.12 480   16SVP150M 500    
100    10.0 7.9

F8
2670   35   0.12 320   16SVP100M

180    10.0 7.9 3020   30   

1000    
82    8.0 6.9 2120   40   0.12 262   16SVP82M 1000    
56    8.0 6.9 E7 1890   45   0.12 179   16SVP56M

5.9 1060   90   0.10 176   16SVP22M 1500    
39    6.3 5.9 C6 1620   50   0.10 125   16SVP39M 1000    

400    

16

3.3    4.0 5.4 A5 660   260   0.07 26.4   16SVP3R3M 2000    
15    5.0 5.9 B6 1020   120   0.10 120   16SVP15M 1500    
22    5.0

560    10.0 12.6 F12 5230   13   0.15 840   10SVP560M

3700   25   0.12 540   10SVP270M 500    

330    10.0 7.9 3700   25   0.12 660   10SVP330MX 500    
8.0 11.9 E12 3950   17   0.15 660   10SVP330M 400    

240   10SVP120M 1000    

150    8.0 6.9 2560   35   0.12 300   10SVP150MX 1000    
10.0 7.9

F8
3020   30   0.12 300   10SVP150M 500    

270    10.0 7.9

10SVP47M 1000    
56    6.3 5.9 1700   45   0.12 112   10SVP56M 1000    

10SVP15M 2000    
33    5.0 5.9 B6 1100   70   0.12 165   10SVP33M 1500    

10

A5

15    4.0 5.4 740   200   0.10 75   

47    6.3 5.9 C6 1620   50   0.12 94   

120    8.0 6.9 E7 2560   35   0.12

1500    

4.7    
6.8    

47    5.0 5.9 B6 1100   70   0.12 148   

10.0
10.0
10.0

4.0
4.0

240   
670   0.09

1810   
1700   

0.12
0.12

C6

400    
22    4.0 5.4 740   200   0.12 69.3   6SVP22M 2000    

1200    10.0 12.6 5440   12   0.18 960   F12
A5

400    
3700   25   0.12 544   4SVP680M 500    

448   4520   13   0.15

1000    
8.0 6.9 E7 2560   35   0.12 264   4SVP330M 1000    

1810   40   0.12C6

5.4

5.4

5.9

7.9

5.9
5.9

5.4

6.3

4SVP150MX

4SVP560M

4SVP1200M

6SVP47M

E7

F8

E12
F12

F8
E12

240   

17   

0.12

补正系数

静电
容量

(±20 %)
(μF)

220    
680    

1500    

330    

33    
39    

820    

10    

82    

频率 (f) 120 Hz ≦ f < 1 kHz

0.05

6.9
7.9

10.0
670   

4.0

2.5

4.0

6.3

150    6.3 5.9

560    8.0 11.9

8.0

6.3
6.3

330    

680    10.0 7.9

12.6

100    
120    

220    

470    

110   
340   
750   12   

5.0
5.9
5.9

C6
E12
F12 0.18

0.15
0.12

尺寸
代码

产品尺寸
(mm)

6.3
8.0
10.0
4.0
5.0

45   

120   

40   

1100   

特性一览表

额定
电压
(V)

额定纹波
电流 *1

(mA rms)

特　性

68    

740   

136   

5.9
11.9
12.6
5.4

LφD

B6

A5

ESR*2

(mΩ max.)
tan δ*3 LC*4

(μA）

0.12
0.15

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2015/11/1

100 kHz ≦ f < 500 kHz

1

4210   

3700   
3700   

775   
23.5   

34   
50   

额定纹波电流 / 频率补正系数

25   6SVP220M 500    

8.0

10 kHz ≦ f < 100 kHz

0.7

1 kHz ≦ f < 10 kHz

0.3

700   

12   

25   

2R5SVP220M 1000    
4520   2R5SVP680M 400    
5440   2R5SVP1500M 400    

4SVP68M 1500    

4SVP33M 2000    
4SVP39M 1500    

66   
78   

60   

200   
70   

2390   

1400   0.12

23   
13   

0.15

277   
277   
416   

0.08

6SVP470MX 500    
15   6SVP470M

35   6SVP220MX 1000    

6SVP330M

6SVP82M 1000    

0.12
0.15

592   
592   

6SVP100M 1000    126   
103   

6SVP120MV 1000    151   

0.12
0.12
0.12

SVP 系列

最少
梱包数量

(pcs)

型　号

标准品（卷盘尺寸 : φ380）

220   0.10 10SVP10M

400    
5440   6SVP820M 400    

2780   
2560   

25   
7.9

2000    

11.9
3700   

500    

10SVP4R7M 2000    
10SVP6R8M 2000    



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 高耐压产品（35 V max.）

● 大容量产品（1000 μF max.）

● 已应对RoHS指令，无卤对应完

単位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同 *1: 32SEF68M　0.6±0.05

径向引线型

39 μF ～ 270 μF 82 μF ～ 560 μF 120 μF ～ 1000 μF

3.5 0.5*1E7 8.0

外　观　尺　寸

尺寸代码 φD±0.5 L max.

7.0
C6 6.3

E7 E12

漏电流

 初始值 ±20％以内

F±0.5 φd±0.05

尺寸代码 F13

特　　点

规　　格
C6

SEF 系列

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

请参照特性一览表

请参照特性一览表

高温高湿
（恒定）

标　　示

 不大于初始标准值的 150 %

 电压处理后的，初期规格值以下

静电容量变化

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压1000 小时后，满足下列条件。

 初始值 ±20％以内

耐久性

损耗角的正切 (tan δ)

5.0 0.6

2020/1/24

额定电压范围

类别温度范围

16 V ～ 35 V

–55 ℃ ～ +125 ℃

静电容量容差

静电容量范围

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +125 ℃ 1000 小时后 满足下列条件。

 不大于初始标准值的 200 %

 初始标准值以下

静电容量变化

22 μF ～ 180 μF

2.5 0.5

12.0 3.5 0.6

6.0

E12 8.0
F13 10.0 13.0

⊕

⊖
15 min. 4 min.

19 min.L max.

φ
D F

φd极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码



导电性聚合物铝固体电解电容器

*1: 额定纹波电流（100 kHz / +105 ℃ < Tx ≦ +125 ℃） / 容许纹波电流（100 kHz / Tx ≦ +105 ℃）
*2: ESR（100 kHz ～ 300 kHz / +20 ℃）
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
*4: 2 分钟后
◆ 有关流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

SEF 系列

280    25SEF56M

1700     

940     

1470     

1580     

28

720    20SEF180M

0.12 1560    20SEF390M

12 0.12 2240    20SEF560M

5000

253200 0.12

5400

3000

静电
容量

(±20 %)
(μF)

4650

1010     

16SEF560M

12 0.12 3200    16SEF1000M

25 0.12 480    20SEF120M

1792    

0.12

880     2800 30 0.12

1449501560     

LφD

16SEF180M

864    16SEF270M

特　性

额定纹波
电流 *1

(mA rms)

容许纹波
电流 *1

(mA rms)

ESR*2

(mΩ max.)
tan δ*3 LC*4

(μA)

型　号

1040     3300 22 0.12

1040     

576    

0.12

10 kHz ≦ f < 100 kHz

0.7

6.0

1 kHz ≦ f < 10 kHz

0.3

120 Hz ≦ f < 1 kHz

0.05

频率 (f)

补正系数

180      6.3 C6

270      8.0 7.0 E7 3300 22

560      8.0 12.0 E12 1560     4950

特性一览表

额定
电压
(V)

尺寸
代码

产品尺寸
(mm)

16

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2020/1/24

100 kHz ≦ f < 500 kHz

1

额定纹波电流/ 频率补正系数

410    25SEF82M

900    25SEF180M

1650    25SEF330M

0.12

16

7.0

12.0

14 0.12

14 0.12

1000      10.0 13.0 F13 1700     5400

20

120      6.3 6.0 C6 1010     3200

180      8.0 7.0 E7

390      8.0 12.0 E12

560      10.0 13.0 F13

25

56      6.3 6.0 C6

82      8.0 E7

180      8.0 E12

330      10.0 13.0 F13

35

22      6.3 6.0 C6 820     2600 35 0.12

82      8.0 12.0 E12 1260     4000 20 0.12

154    35SEF22M

39      8.0 7.0 E7 880     2800 30 0.12 273    35SEF39M

574    35SEF82M

120      10.0 13.0 F13 1390     4400 18 0.12 840    35SEF120M

435    32SEF68M32 68      8.0 7.0 E7 1010     3200 25 0.10



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 高耐压产品（50 V max.）

● 125 ℃ 1000 小时保证品

● 已应对RoHS指令，无卤对应完

単位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同

径向引线型

33 μF ～ 120 μF 68 μF ～ 270 μF 120 μF ～ 470 μF

3.5 0.5E7 8.0

外　观　尺　寸

尺寸代码 φD±0.5 L max.

7.0
C6 6.3

E7 E12

漏电流

 初始值 ±20％以内

F±0.5 φd±0.05

尺寸代码 F13

特　　点

规　　格
C6

SEK 系列

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

请参照特性一览表

请参照特性一览表

高温高湿
（恒定）

标　　示

 不大于初始标准值的 150 %

 电压处理后的，初期规格值以下

静电容量变化

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压1000 小时后，满足下列条件。

 初始值 ±20％以内

耐久性

损耗角的正切 (tan δ)

5.0 0.6

2017/10/30

额定电压范围

类别温度范围

25 V ～ 50 V

–55 ℃ ～ +125 ℃

静电容量容差

静电容量范围

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +125 ℃ 1000 小时后 满足下列条件。

 不大于初始标准值的 200 %

 初始标准值以下

静电容量变化

22 μF ～ 82 μF

2.5 0.5

12.0 3.5 0.6

6.0

E12 8.0
F13 10.0 13.0

⊕

⊖
15 min. 4 min.

19 min.L max.

φ
D F

φd极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码



导电性聚合物铝固体电解电容器

*1: 额定纹波电流（100 kHz / +105 ℃ < Tx ≦ +125 ℃） / 容许纹波电流（100 kHz / Tx ≦ +105 ℃）
*2: ESR（100 kHz ～ 300 kHz / +20 ℃）
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
*4: 2 分钟后
◆ 有关流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

SEK 系列

220    50SEK22M

1390      

850      

1200      

1350      

35

574    35SEK82M

0.12 1260    35SEK180M

18 0.12 2310    35SEK330M

4300

253060 0.12

4400

2700

3800

960      

25SEK270M

14 0.12 2350    25SEK470M

27 0.12 329    35SEK47M

1350    

0.12

820      2600 35 0.12

2040001260      

静电
容量

(±20 %)
(μF)

82      

120      

47      

82      

180      

330      

68      

120      

25SEK82M

600    25SEK120M

特　性

额定纹波
电流 *1

(mA rms)

容许纹波
电流 *1

(mA rms)

ESR*2

(mΩ max.)
tan δ*3 LC*4

(μA)

型　号

960      3060 25 0.12

1010      

410    

LφD

0.12243200

4650

5000

2950

E7

6.3

8.0

16 0.12

7.0

6.0

1470      

1590      

930      

120 Hz ≦ f < 1 kHz

0.05

E12

F13

C6

E7

E12

33      

13.010.0 F13

6.3

8.0

8.0

频率 (f)

补正系数

35
7.0

50

25

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2017/10/30

100 kHz ≦ f < 500 kHz

1

额定纹波电流/ 频率补正系数

330    50SEK33M

680    50SEK68M

1200    50SEK120M

0.12

25

7.0

12.0

20 0.12

10 kHz ≦ f < 100 kHz

0.7

6.0

1 kHz ≦ f < 10 kHz

0.3

特性一览表

额定
电压
(V)

12.0

13.0

6.0

尺寸
代码

产品尺寸
(mm)

270      

470      

22      

C6

E12

F13

12.0

13.0

8.0

10.0

C6

E7

6.3

8.0

8.0

10.0



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 高纹波电流（6100 mA rms max.）
● 已应对RoHS指令，无卤对应完成

・E13　尺寸 ・C9, C10, E9　尺寸

C9, C10, E9　尺寸使用平面封口橡胶。
単位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同

*1: 额定纹波电流（100 kHz / +105 ℃） *2: ESR（100 kHz / +20 ℃） *3: tan δ (120 Hz / +20 ℃) *4: 2 分钟后
◆ 有关流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/2/1

 不大于初始标准值的 150 %
 电压处理后的，初期规格值以下

静电容量变化
损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压1000 小时后，满足下列条件。
 初始值 ±20％以内

φd±0.05F±0.5L max.φD±0.5

0.6

2.5
2.5
3.5

C9
C10
E9
E13

外　观　尺　寸

–55 ℃ ～ +105 ℃
16 V

270 μF

径向引线型

E13

请参照特性一览表
请参照特性一览表

高湿高温
（恒定）

标　　示

额定电压范围
类别温度范围

耐久性

尺寸代码

特　　点

规　　格
C9 C10 E9

0.6
0.5

静电容量容差

SEPG 系列

静电容量范围

损耗角的正切 (tan δ)
漏电流

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +105 ℃ 5000 小时后 满足下列条件。

 不大于初始标准值的 150 %
 初始标准值以下

静电容量变化

损耗角的正切 (tan δ)
漏电流

9.0
10.0
9.0

6.3
6.3
8.0

 初始值 ±20％以内

470 μF 560 μF

尺寸代码

型　号

(mm)

φD L
额定

纹波电流 *1

(mA rms)

ESR*2

(mΩ max.)
tan δ*3 LC*4

(μA）

0.63.5

特性一览表

8.0

额定
电压
(V)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

尺寸代码

特　性

13.0

16
270 6.3 8.9 C9 5040 10 0.12 864    

470 8.0 8.9 E9 5400 8 0.12 1504    

16SEPG270W
6.3 9.9 C10 5800 8 0.12 864    16SEPG270M

16SEPG470M
560 8.0 12.9 E13 6100 8 0.12 1792    16SEPG560M

额定纹波电流/ 频率补正系数
频率 (f) 120 Hz ≦ f < 1 kHz 1 kHz ≦ f < 10 kHz 10 kHz ≦ f < 100 kHz 100 kHz ≦ f < 500 kHz

补正系数 0.05 0.3 0.7 1

极性标示(–)

静电容量

(μF)

额定电压

(V)

号码

⊕
⊖

15 min. 4 min.

19 min.L

φ
D F

φd

⊕
⊖

15 min. 4 min.

19 min.L

φ
D F

φd

系列代码*



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 超高耐压产品（100 V max.）

● 已应对RoHS指令，无卤对应完成

单位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同 5.0 0.6
E12 8.0
F13 10.0 13.0

额定电压范围

类别温度范围

耐久性

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

静电容量容差

静电容量范围

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +125 ℃ 1000 小时后 满足下列条件。

 不大于初始标准值的 200 %

 初始标准值以下

静电容量变化  初始值 ±20％以内

请参照特性一览表

请参照特性一览表

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

径向引线型

尺寸代码

特　　点

规　　格
E7

SXE 系列

F8 E12

–55 ℃ ～ +125 ℃

F13

6.8 μF ～ 18 μF 15 μF ～ 39 μF 15 μF ～ 56 μF 18 μF ～ 100 μF

63 V ～ 100 V

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2020/1/24

高湿高温
（恒定）

标　　示

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

静电容量变化

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 +60 °C, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压, 1000 小时后，满足下列条件。

 初始值 ±20％以内

外　观　尺　寸

8.0 5.0 0.5

尺寸代码 φD±0.5 L max. F±0.5 φd±0.05
E7 8.0 7.0 3.5 0.45

12.0 3.5 0.6
F8 10.0

⊕

⊖
15 min. 4 min.

19 min.L max.

φ
D F

φd极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码



导电性聚合物铝固体电解电容器

*1: 额定纹波电流（100 kHz / +105 ℃ < Tx ≦ +125 ℃） / 容许纹波电流（100 kHz / Tx ≦ +105 ℃）　
*2: ESR（100 kHz ～ 300 kHz / +20 ℃）
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
*4: 2 分钟后
◆ 有关流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

特　性

型　号
LC*4
(μA)

tan δ*3ESR*2

(mΩ max.)

容许纹波
电流 *1

(mA rms)

额定纹波
电流 *1

(mA rms)

  80  

100
18      

15      

27      

39      
E12
F8

12.0
8.0

8.0
10.063

F13
F13

108    80SXE27MX
80SXE33M

188    80SXE47M
224    80SXE56M
34    100SXE6R8M
75    100SXE15MX

F13
F13
E7
F8

E12
F13
E12

55 0.12
35 0.12
28 0.12
28 0.12
60 0.12
60 0.12
40 0.12

2000
2350

730     

E7
E12

E12
F13
F13
E7
E12
F8

E12

6.8      

340     1100 60 0.12

22      
27      

56    63SXE18M
930     2950 25

8.0
8.0

8.0
10.0
10.0
8.0
8.0
10.0
8.0
10.0
10.0
8.0

18      
33      

56      
68      

100      
12      

33      
47      
56      

0.12 104    63SXE33M
930     2950 25 0.12 122    63SXE39M

63SXE39MX
930     2950 25 0.12 176    63SXE56M
690     

0.12 214    63SXE68M

502190

3280

0.12 122    

1030     3280 25 0.12 315    63SXE100M
1030     

0.12 48    80SXE12M

25

1100
780     2490 35 0.12 108    80SXE27M
340     

0.12 90    100SXE18M

660     

60

780     
980     
980     
340     
630     

75    

2080
2490
3100
3100
1100

132    

940     3000 30 0.12 135    100SXE27M

100SXE15M
940     3000 30
730     

2350 40 0.12 90    100SXE18MX
940     3000 30 0.12 110    100SXE22M

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2020/1/24

100 kHz ≦ f < 500 kHz
1

额定纹波电流 / 频率补正系数

12.0
8.0
12.0
13.0
13.0
7.0
8.0
12.0
13.0

10 kHz ≦ f < 100 kHz
0.7

1 kHz ≦ f < 10 kHz
0.3

120 Hz ≦ f < 1 kHz
0.05

频率 (f)
补正系数

10.0

SXE 系列

12.0
10.0
10.0

13.0
13.0

特性一览表

额定
电压
(V)

静电
容量

(±20 %)
(μF) LφD

尺寸
代码

产品尺寸
(mm)

8.0
10.0
8.0

7.0
12.0

12.0
13.0
13.0
7.0



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 高耐压产品（35 V max.）

● 大容量产品（1000 μF max.）

● 已应对RoHS指令，无卤对应完

単位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同

*1: 32SEPF68M : 0.6±0.05

径向引线型

2.5 0.5C6 6.3

外　观　尺　寸

尺寸代码 φD±0.5 L max.

6.0
C55 6.3

–55 ℃ ～ +105 ℃

静电容量容差

静电容量范围 22 μF ～ 180 μF 39 μF ～ 270 μF 82 μF ～ 560 μF120 μF ～ 1000 μF

尺寸代码

耐久性

损耗角的正切 (tan δ)

额定电压范围

类别温度范围

特　　点

规　　格

漏电流

 初始值 ±20％以内

F±0.5 φd±0.05

E7 E12 F13

16 V ～ 32 V 16 V ～ 35 V

22 μF ～ 150 μF

高温高湿
（恒定）

标　　示

C55 C6

请参照特性一览表

 不大于初始标准值的 150 %

 电压处理后的，初期规格值以下

静电容量变化

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 对电容施加额定电压 +105 ℃ 5000 小时后 满足下列条件。

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

静电容量变化

请参照特性一览表

2015/11/1
本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

E12 8.0
F13 10.0 13.0

12.0
5.0 0.6

SEPF 系列

0.5*1

2.5 0.45

3.5 0.6

5.5

E7 8.0 7.0 3.5

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压1000 小时后，满足下列条件。

 初始值 ±20％以内

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

⊕

⊖
15 min. 4 min.

19 min.L max.

φ
D F

φd极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码



导电性聚合物铝固体电解电容器

*1: 额定纹波电流（100 kHz / +105 ℃）
*2: ESR（100 kHz ～ 300 kHz / +20 ℃）
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
*4: 2 分钟后
◆ 有关流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

SEPF 系列
特性一览表

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2015/11/1

100 kHz ≦ f < 500 kHz

1

额定纹波电流/ 频率补正系数
10 kHz ≦ f < 100 kHz

0.7

1 kHz ≦ f < 10 kHz

0.3

120 Hz ≦ f < 1 kHz

0.05

频率 (f)

补正系数

16SEPF150M

16SEPF180M

560      

56      

82      

180      

10.0 13.0 F13

E12

560      

1000      

120      

180      

390      

330      

10.0 13.0 F13

E12

10.0 13.0 F13

0.10 435      32SEPF68M68      
32

35

35 0.12

82      8.0 12.0

22      6.3 5.5 C55 2400 35 0.12

6.3 6.0 C6 2600

E12 4000

额定
电压
(V)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

尺寸代码

特　性

型　号

(mm)

φD L
额定

纹波电流 *1

(mA rms)

ESR*2

(mΩ max.)
tan δ*3 LC*4

(μA）

16

150      6.3 5.5 C55 2590 30 0.12 480      

180      6.3 6.0 C6 3300 22 0.12 576      

270      8.0 7.0 E7 3300 22 0.12 864      16SEPF270M

8.0 12.0 E12 4950 14 0.12 1792      16SEPF560M

5400 12 0.12 3200      16SEPF1000M

20

6.3 6.0 C6 3200 25 0.12 480      20SEPF120M

8.0 7.0 E7 3200 25 0.12 720      20SEPF180M

8.0 12.0 4950 14 0.12 1560      20SEPF390M

5400 12 0.12 2240      20SEPF560M

25

6.3 6.0 C6 2800 30 0.12 280      25SEPF56M

8.0 7.0 E7 3000 28 0.12 410      25SEPF82M

8.0 12.0 4650 16 0.12 900      25SEPF180M

5000 14 0.12 1650      25SEPF330M

154      35SEPF22M

39      8.0 7.0 E7 2800 30 0.12 273      35SEPF39M

22      

140      32SEPF22M

8.0 7.0 E7 3200 25

574      35SEPF82M

120      10.0 13.0 F13 4400 18 0.12 840      35SEPF120M

20 0.12



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 超低ESR产品（5 mΩ max.Ω）
● 大容量产品（2700 μF max.）
● 已应对RoHS指令，无卤对应完

・E12, E13, F13 尺寸

・B9, C55, C6, C9, E7, E9 尺寸

B9, C55, C6, C9, E7, E9 尺寸使用平面封口橡胶。
单位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同

*1: 2SEPC390M、2SEPC560M : 0.5±0.05
*2: 16SEPC150MD、10SEPC270M : 0.45±0.05

SEPC 系列

F13 10.0 13.0 5.0 0.6
E13 8.0 13.0 3.5 0.6
E12 8.0 12.0 3.5 0.6
E9 8.0 9.0 3.5 0.6

C55 6.3 5.5 2.5 0.45

E7 8.0 7.0 3.5 0.6*2
C9 6.3 9.0 2.5 0.6

100～560 220 100～560 100～820 150～1000 180～1000 180～270 470～820 470～2700

B9 5.0 9.0 2.0 0.6
尺寸代码 φD±0.5 L max. F±0.5 φd±0.05

E7 E9 E12 E13 F13

2.5～6.3 2.5～162.5 6.3 2.5 ～ 16 6.3～16

2017/2/3
本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压1000 小时后，满足下列条件。
 初始值 ±20％以内

损耗角的正切 (tan δ)
漏电流

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +105 ℃ 5000 小时后 满足下列条件。

 不大于初始标准值的 150 %
 初始标准值以下

静电容量变化

请参照特性一览表
请参照特性一览表

 不大于初始标准值的 150 %
 电压处理后的，初期规格值以下

静电容量变化
损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

C6 6.3 6.0 2.5 0.45*1

径向引线型

外　观　尺　寸

特　　点

规　　格

漏电流

 初始值 ±20％以内

高温高湿
（恒定）

标　　示

尺寸代码

耐久性

损耗角的正切 (tan δ)

额定电压范围 (V)
类别温度范围 –55 ℃ ～ +105 ℃

静电容量容差
静电容量范围 (μF)

2.5～16 16

B9 C55 C6 C9

极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码

⊕
⊖

15 min. 4 min.

19 min.L

φ
D F

φd

⊕
⊖

15 min. 4 min.

19 min.L

φ
D F

φd



导电性聚合物铝固体电解电容器

*1: 额定纹波电流（100 kHz / +105 ℃）
*2: ESR（100 kHz ～ 300 kHz / +20 ℃）
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
*4: 2 分钟后
◆ 有关流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

10

16

100    

180    

270    

6SEPC680M
1000    8.0 7.0 E7 3530 18 0.10 1260    6SEPC1000MD

6.3

220    6.3 5.5 C55 2980 18 0.12 280    

6SEPC470M

560    
6.3 9.0 C9 5600 7 0.10 705    6SEPC560MW
8.0 9.0 E9 6100 7 0.10 705    6SEPC560MX

592    

6SEPC220M

470    
6.3 9.0 C9 5600 7 0.10 592    6SEPC470MW
8.0 9.0 E9 5700 8 0.10 592    6SEPC470MX
8.0 13.0 E13 5700 8 0.10

6640 7 0.10 857    

820    10.0 13.0 F13 6640 7 0.10 656    4SEPC820M

13.0
E13

6100 7 0.10 500    4SEPC560M
680    8.0 13.0 6100 7 0.10 544    4SEPC680M

5560 10 0.10 1350    2SEPC2700M

4.0
560    

6.3 9.0 C9 5600 7 0.10 500    4SEPC560MW
8.0 9.0 E9 6100 7 0.10 500    4SEPC560MX
8.0

6100 7 0.10 500    2R5SEPC820M
1000    8.0 9.0 E9 6100 7 0.10 500    2SEPC1000MX

6100 7 0.10 500    2SEPC820MX
8.0 9.0 7200 5 0.10 500    2SEPC820MY

500    2SEPC820MW
8.0 7.0 E7 5300 8 0.10 500    2SEPC820MD

500    2SEPC560MW
8.0 9.0 E9 4700 8 0.10 280    2SEPC560MX

500    2SEPC560MZ
6.3 6.0 C6 3900 10 0.12 500    2SEPC560M

2.5

B9

B9

560    

5.0 9.0 4180 7 0.10

6.3 9.0 C9 5600 7 0.10

820    

6.3 9.0 C9 5600 7 0.10

8.0 9.0

5000 10 0.10 864    16SEPC270MX

8.0 9.0 E9 5000 10 0.10 576    16SEPC180MX
8.0 12.0 E12 4360 16 0.10 576    16SEPC180M
8.0 7.0 4150

0.12 500    10SEPC270MD

13 0.10 500    16SEPC220MD

4680 10 0.10 500    16SEPC100MW
3220 22 0.12 500    16SEPC150MD

9.0 4180 7 0.10 500    2SEPC470MZ

6.3 6.0 C6 2490 24 0.10 320    16SEPC100M

5560 10 0.10 1890    6SEPC1500M
8.0 7.0 E7 3220 22

390    6.3 6.0 C6 3900 10 0.12

额定
电压
(V)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

尺寸代码

特　性

100    5.0 9.0 4180 7 0.10 500    
330    5.0 9.0 4180 7

型　号

(mm)

φD L
额定

纹波电流 *1

(mA rms)

ESR*2

(mΩ max.)
tan δ*3 LC*4

(μA）

864    16SEPC270M8.0 12.0 E12 5000 11 0.10

7.0 E7

E7

0.10 500    
500    2SEPC390M

5.0

10.0 13.0 F13 6100 10 0.10 1504    16SEPC470M470    

270    
10.0 13.0 F13

C9

8.0 9.0 E9

E9

8.0 13.0 E13

2700    10.0 13.0 F13

6.3 9.0

680    10.0 13.0 F13

SEPC 系列
特性一览表

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2017/2/3

100 kHz ≦ f < 500 kHz

1

额定纹波电流/ 频率补正系数
10 kHz ≦ f < 100 kHz

0.7

1 kHz ≦ f < 10 kHz

0.3

120 Hz ≦ f < 1 kHz

0.05

频率 (f)

补正系数

2SEPC100MZ
2SEPC330MZ

150    

220    

8.0

470    

1500    



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 高耐压产品（32 V max.）

● 125 ℃ 1000 小时保证品

● 已应对RoHS指令，无卤对应完成

单位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同 5.0 0.6
E12 8.0
F13 10.0 13.0

额定电压范围

类别温度范围

耐久性

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

静电容量容差

静电容量范围

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +125 ℃ 1000 / +105 ℃ 5000 小时后 满足下列条件

 不大于初始标准值的 200 %

 初始标准值以下

静电容量变化  初始值 ±20％以内

请参照特性一览表

请参照特性一览表

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

径向引线型

尺寸代码

特　　点

规　　格

SEQP 系列

–55 ℃ ～ +125 ℃

C6 E7 F8 E12 F13

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2015/11/1

高湿高温
（恒定）

标　　示

 不大于初始标准值的 150 %

 初始标准值以下

静电容量变化

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压, 1000 小时后，满足下列条件。

 初始值 ±20％以内

外　观　尺　寸

8.0 5.0 0.5

尺寸代码 φD±0.5 L max. F±0.5 φd±0.05
C6 6.3 6.0 2.5 0.45

12.0 3.5 0.6
F8 10.0

4.0 V～20 V

22 μF ～ 150 μF 6.8 μF ～ 330 μF 15 μF ～ 680 μF 18 μF ～ 560 μF 150 μF ～ 1200 μF

4.0 V～20 V 4.0 V ～ 32 V

E7 8.0 7.0 3.5 0.45

极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

(V)

号码
⊕

⊖

15 min. 4 min.

19 min.L

φ
D

φd

F



导电性聚合物铝固体电解电容器

*1: 额定纹波电流（100 kHz / +105 ℃ < Tx ≦ +125 ℃） / 容许纹波电流（100 kHz / Tx ≦ +105 ℃）　
*2: ESR（100 kHz ～ 300 kHz / +20 ℃）
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
*4: 2 分钟后
◆ 有关流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

特　性

型　号
LC*4
(μA)

tan δ*3ESR*2

(mΩ max.)

容许纹波
电流 *1

(mA rms)

额定纹波
电流 *1

(mA rms)

F13

C6

40 0.12

0.12 660   4SEQP330M

13 0.15 448   4SEQP560M

4SEQP680M

12 0.18 960   4SEQP1200M

0.1282     

150     

E7

F8

12 0.15

45 0.12

35 0.12

25 0.12

17 0.15

13 0.15

50 0.10

5230

1620

955     

8.0

10.0

8.0

10.0

6.3

8.0

10.0

8.0

C6

E7

F13

300   

6.0

7.0

8.0

4SEQP150M

810     2560 35

6.3

8.0

10.0

6.3

330     

258   6SEQP82M

25

1700

0.12 544   

35 0.12 472   6SEQP150M

0.12 416   6SEQP330M

45

3700

56     

120     

270     

330     

572     1810

C6

E7

F8

E12

F13

C6

E7

F8

E12

1430     4520

1721     5440

1170     

537     

560     8.0

3700

10SEQP56M

600   10SEQP120M

540   10SEQP270M

660   10SEQP330M

840   10SEQP560M

1721     

25

537     

810     

1170     

1250     

1655     

312   

5440

1700

2560

3700

3950

280   

792   16SEQP330M

16SEQP39M

670     2120 40

512     

3020 30 0.12 480   16SEQP150M

1151     3640 20 0.15 576   16SEQP180M

0.12 656   16SEQP82M

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2015/11/1

100 kHz ≦ f < 500 kHz

1

额定纹波电流 / 频率补正系数
10 kHz ≦ f < 100 kHz

0.7

1 kHz ≦ f < 10 kHz

0.3

120 Hz ≦ f < 1 kHz

0.05

频率 (f)

补正系数

SEQP 系列

8.0

8.0

10.0

12.0

13.0

特性一览表

额定
电压
(V)

静电
容量

(±20 %)
(μF) LφD

尺寸
代码

产品尺寸
(mm)

6.3

8.0

10.0

6.0

7.0

13.0

1493     4720 16 0.15

4.0 12.0 E12

680     10.0 8.0 F8

150     

330     

1200     

6.3

470     12.0

820     13.0 775   6SEQP820M

10

6.0

7.0

8.0

12.0

560     10.0 13.0

1332     4210 15 0.15 592   6SEQP470M

1170     

810     2560

7.0

150     

E12

F13

20

22     6.3 6.0 C6

68     10.0 8.0 F8

150     10.0 13.0 F13

180     

330     

16

39     6.0

82     

458     1450 60 0.10 220   20SEQP22M

47     8.0 7.0 E7 598     1890 45 0.12 470   20SEQP47M

759     2400 40 0.12 272   20SEQP68M

100     8.0 12.0 E12 1050     3320 24 0.15 400   20SEQP100M

1367     4320 20 0.15 600   20SEQP150M

32

6.8     8.0 7.0 E7 440     1400 100 0.10 44   32SEQP6R8M

15     10.0 8.0 F8 560     1800 80 0.10 96   32SEQP15M

18     8.0 12.0 E12 790     2500 50 0.12 115   32SEQP18M



导电性聚合物铝固体电解电容器

● 标准品

● 105 ℃ 3000小时保证品

● 已应对RoHS指令，无卤对应完

単位：ｍｍ

* 系列标识因尺寸有所不同

径向引线型

3.5 0.45E7 8.0

外　观　尺　寸

尺寸代码 φD±0.5 L max.

7.0
C6 6.3

标　　示

C6

 电压处理后的，初期规格值以下

尺寸代码

耐久性

损耗角的正切 (tan δ)

额定电压范围

类别温度范围 –55 ℃ ～ +105 ℃

静电容量容差

静电容量范围 33μF ～ 330μF 56μF ～ 680μF 100μF ～ 680μF

高温高湿
（恒定）

F±0.5 φd±0.05

F8 E12 F13

150μF ～ 1500μF

4.0 V ～ 20 V 2.5 V ～ 20 V

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

 +60 ℃, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压1000 小时后，满足下列条件。

 初始值 ±20％以内

 初始标准值以下

静电容量变化

E7

 不大于初始标准值的 150 %

特　　点

规　　格

漏电流

 初始值 ±20％以内

22μF ～ 150μF

静电容量变化

请参照特性一览表

请参照特性一览表

2015/11/1
本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

E12 8.0
F13 10.0 13.0

12.0
5.0 0.6

SEP 系列

0.5

2.5 0.45

3.5 0.6

6.0

E8 10.0 8.0 5.0

损耗角的正切 (tan δ)

漏电流

±20 % (120 Hz / +20 ℃)

 对电容施加额定电压 +105 ℃ 3000 小时后 满足下列条件。（2.5 V : 对电容施加额定电压2000 小时）

 不大于初始标准值的 150 %

极性标示(–)

静电容量

(μF)

系列代码*

额定电压

（V.DC)

号码 ⊕
⊖

15 min. 4 min.

19 min.L

φ
D

φd

F



导电性聚合物铝固体电解电容器

*1: 额定纹波电流（100 kHz / +105 ℃）
*2: ESR（100 kHz ～ 300 kHz / +20 ℃）
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
*4: 2 分钟后
◆ 有关流焊保修条件和包装规格，请参考各说明页。

150    10.0 13.0 F13 4320 20 0.15 600 20SEP150M

20SEP100MX

8.0 12.0 E12 3320 24 0.15 400 20SEP100M

20SEP56M

68    10.0 8.0 2400 40 0.12 272 20SEP68M

20SEP22M

33    8.0 7.0
E7

1890 45 0.12 330 20SEP33M

47    8.0 7.0 1890 45 0.12 470 20SEP47M

20

22    6.3 6.0 C6 1450 60 0.10 220

56    10.0 8.0

F8

2400 40 0.12 224

100    
10.0 8.0 2570 35 0.12 400

330    10.0 13.0 F13 4720 16 0.15 792 16SEP330M

180    8.0 12.0 E12 3640 20 0.15 576 16SEP180M

150    10.0 8.0 F8 3020 30 0.12 480 16SEP150M

5230 13 0.15 840 10SEP560M

16

39    6.3 6.0 C6 1620 50 0.10 312 16SEP39M

82    8.0 7.0 E7 2120 40 0.12 656 16SEP82M

2.5

4.0

C6

E7

6.3

10

560    10.0 13.0 F13

8.0 F8

E7

150    

220    

330    

470    

560    

330    

8.0 7.0

E12

10.0 8.0 3700

SEP 系列
特性一览表

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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100 kHz ≦ f < 500 kHz

1

额定纹波电流/ 频率补正系数
10 kHz ≦ f < 100 kHz

0.7

1 kHz ≦ f < 10 kHz

0.3

120 Hz ≦ f < 1 kHz

0.05

频率 (f)

补正系数

2R5SEP680M

2R5SEP1500M

680    

1200    

82    

150    

470    8.0 12.0 E12 4210 15 0.15

6.3 6.0 C6 1700

0.15 775 6SEP820M820    

45 0.12

270    10.0 8.0 F8 3700 540 10SEP270M25 0.12

额定
电压
(V)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

尺寸代码

特　性

型　号

(mm)

φD L
额定

纹波电流 *1

(mA rms)

ESR*2

(mΩ max.)
tan δ*3 LC*4

(μA）

680    8.0 12.0 E12 4520 13 0.15 340

1500    10.0 13.0 F13 5440 12 0.18 750

100    6.3 6.0 1810 40 0.12 200 4SEP100M

6.3 6.0 1810 40 0.12 300 4SEP150M

2560 35 0.12 440 4SEP220M

8.0 7.0 2560 35 0.12 660 4SEP330M

10.0 8.0 F8 3700 25 0.12 376 4SEP470M

8.0 12.0 4520 13 0.15 448 4SEP560M

3700 25 0.12 544 4SEP680M

10.0 13.0 F13 5440 12 0.18 960 4SEP1200M

10.0

6.3 6.0 C6 1700 45 0.12 258 6SEP82M

8.0 7.0 2560 35 0.12 472 6SEP150M

25 0.12 416 6SEP330M

280 10SEP56M

120    8.0 7.0 E7 2560 35 0.12 600 10SEP120M

56    

592 6SEP470M

10.0 13.0 F13 5440 12

F8

330    8.0 12.0 E12 3950 17 0.15 660 10SEP330M



安全注意事项安全注意事项
请根据规格书确认使用条件，环境条件等后正确地使用。

●有关库存，交货日期，价格等的销售咨询

未经授权禁止复制本文件。

本目录的内容截至于 2020 年 1月现在。
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