


SHC Series 

Aluminum Electrolytic Capacit。rs
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1. Operating Temp. Range

-40℃～＋ 105°C
2. Electrical Characteristics
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Case size 
φ8*16L 
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R刷刷 Surge Nominal T。lerance Dissipation Leakage Permissible 
Voltage Voltage Static on Facto「 Current Ripple Current 

Capacitance Capacitance(%) (tan 6)max 2min. 20℃ (mArms)max VDC VDC (µ F) 20℃120Hz 20℃120Hz (µA)max 105℃120Hz 
35 44 470 -20～＋20 0.12 164.5 1030 

3. Dimensions

。d=0.05 Tinned coppe「ply wire 
Rubber Bung

①Rated voltage & Nominal Capacitance
②p。larity (negative) 
③Trade Mark
④Symb。 I of Capacitance T。lerance (M)
⑤Max Operating Temp.

φD+a max 

＠ Safety Vent 
φ6.3 or over ‘ 
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Unit(mm) 
「丁D+0.5Max Ed
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4. Marking

Foll。wing items are printed with white c。l。r 。n black c。l。r sleeve 

Examole of Marking 

35V 
470 µ F 

)c二 〉
KNSCHA 

SHC 
(M )105°1巳

①

②
③

俯

5.MUL TIPLIER FOR RIPPLE CURRENT
①. FreQuency Coefficient

F±0.5 

d±0.05 
0.6 

石油吧；� 60 (50) 120 300 1K 10K 

0.1-47 0.75 1.00 1.35 1.55 2.00 
68-680 0.80 1.00 1.25 1.34 1.50 

1000-22000 0.85 1.00 1.10 1.13 1.15 
②. Temperature Coefficient

Ambient 
Temperature（。＇C)

Coefficient 
40 

2.40 
105 
1.00 

N。，KNS-2105005(1/5) 

01EC6706
KNSCHA LifeTime

2000Hours










